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kurtyna powietrzna 
z nagrzewnicą wodną

V=90m3/h
2,0 wym/h.

Kaskadowy moduł gazowy Qmax=250kW
pracujący na potrzeby CO, CT i CWU

Przeponowe naczynie wzbiorcze

Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
V=1000l.

Kotłownia zabezpieczona będzie aktywnym 
systemem bezpieczeństwa kotłowni GAZEX 
wg. części opisowej.

Wentylacja kotłowni wg. części opisowej.

Wentylacja nawiewna kotłowni wg. części opisowej.

Wentylacja wywiewna
kotłowni wg. części opisowej.

Szafki gazowa z kurkiem głównym punktem redukcyjno-pomiarowym
oraz klapowym zaworem odcinającym MAG-3 DN80 (zgodnie z odrębnym opracowaniem)
Szafkę montować na wysokości min 0,5m od poziomu terenu
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z przyłącza wodociągowego (zestaw wodomierzowy wraz z zaworem 
antyskażeniowym zgodnie z projektem przyłącza wod-kan)
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odcinający zawór p.poż.
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do przyłącza 
kanalizacji sanitarnej
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do instalacji hydrantowej
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Niniejsza dokumentacja branży sanitarnej spełnia wymogi 
projektu budowlanego i zawiera podstawowe rozwiązania 
elementów wyposażenia instalacyjnego. 
Szczegółowy dobór i lokalizację urządzeń, elementów 
regulacyjnych, dobór i lokalizację nawiewników i 
wywiewników wentylacyjnych oraz tras i średnic 
projektowanych instalacji należy wykonać na etapie
projektu wykonawczego.

Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza się zmianę 
źródła ciepła z kotłowni gazowej na układ pomp ciepła 
pracujących na potrzeby układu ogrzewania budynku 
bądź systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej. 

LEGENDA:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

GRZEJNIK PŁYTOWY ZAWOROWY Z GŁOWICĄ 
TERMOSTATYCZNĄ

ZAPOTREBOWANIE CIEPŁA W POMIESZCZENIU
NA CELE C.O.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

NAWIEWNE ELEMENTY WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ

WYCIĄGOWE ELEMENTY WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ

STRUMIEŃ POWIETRZA WENTYLACYJNEGO, 
KROTNOŚĆ WYMIAN POWIETRZA W 
POMIESZCZENIU

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
(WODA ZIMNA, C.W.U. I CYRKULACJA)

HYDRANT P.POŻ. DN 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 
L=30MB

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA GAZOWA

+24 °C
Q = 900 W

GP

V=100m3/h
1,0 wym/h.

HP 25


