
OBJAŚNIENIA:

Elementy prefabrykowane żelbetowe z betonu klasy C35/45,
wodoodporne, mrozoodporne wg PN-88/B-06250; DIN 1045 i DIN
4281.
1.     dno studzienki Ø1200mm.
2.    kręgi Ø1200mm C35/45.
3.    płyta pokrywowa żelbetowa
4.    pierścienie dystansowe C35/45.
5.    właz ciężki klasy D400  wg PN-94/H-74051-2 z zamknięciem

ryglowanym
6.   stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-64/B-74086.
7.   przejście szczelne dla rur z PVC-U wykonać według wytycznych

producenta.
8.   rury z PVC-U, typ ciężki SN8 połączenia kielichowe z uszczelką.

UWAGI:

1.     Studzienki wykonac zgodnie z PN-92/B-10729; PN-92/B-10735.
2.    Zwieńczenie studzienek wykonać zgodnie z PN-93/B-74124;

EN124:1984
3.    Przy zamówieniu rur u Producenta zamówić należy w komplecie
odpowiednie przejścia szczelne.

4.    Łączenie prefabrykowanych elementów studzienek należy
wykonac przy użyciu uszczelek gumowych, wykonanych zgodnie
z DIN 4034 cz.1
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