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l. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1. Podstawa opracowania

Zlecenie P.A. MARKA z dn. 08.04.2016r.

- mapa do celéw projektowych aktualizowana nait2&.02.2016r.

- szczegO6lowe pomiary sytuacyjno- wysékiowe wykonane przez uprawnionego geodaet
oparciu o punkty osnowy poziomej pstme w rejonie ul. Okulickiego Wwidniku

- Rozporz. Min. Trans. i Gosp. Morsk. z dn. 2.03.1899sprawie warunkow technicznych
, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie( Dz.U.2016 , po424)

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarnayanjektowanej Hali Sportowej przy
Liceum Ogolnoksztakcym im. W. Broniewskiego , ul. Okulickiego 13Swidniku.

W brarzy drogowej zaprojektowano dregojazdow , miejsca parkingowe oraz chodniki i
opaski.

Il CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Droga dojazdowa( kategoria ulicy : wewnetrzna )

- Dtugos¢ projektowanego odcinka ulic90,24 mb (A,W, B)
- Klasa techniczna ulicy D

- Obcigzenie nawierzchni 100kN/cs

- Grupa nénosci podiaza : Gy

- Predkos¢ projektowa:30 km/h

. STAN ISTNIEJACY

Teren lgdacy przedmiotem opracowania stanowi otoczenie laogsfaltowego na terenie
Liceum Ogolnoksztakrego przy ul. Okulickiego 13 $widniku. Otoczenie boiska stanawi
tereny o nawierzchni trawiastej. Dziatka Nr 1188ipda paiczenie komunikacyjne z ul.
Okulickiego( cag pieszy). Od strony ul. Stowackiego dziatka poaiagazd na teren Szkoty.
Na dziatce wysipuje kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja tdleiezna.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdaempodiau na gébokasci 1,0 m poniej
linii rob6t ziemnych grunty w postaci: Gliny pylagt
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V. STAN PROJEKTOWANY

1. Rozwigzania sytuacyjne

Odcinek A,W;, B.

Pocatek proj. odcinka vkm 0+000,00
Os jezdni ulicy zdefiniowano punktami charakterystygmi o nas¢pujacych wspotrzdnych:

A : km 0+000,00
- X=5677007,71
- Y=8409319,08

W (zmiana kierunku trasy):km 0+061,11

- X=5677066,74

- Y=8409334,87

- y=9C¢

- R=5m; T=5m ; z=2,07 m ; PSK=7,85m

B( punkt koncowy) km 0+090.24
- X=b677074,83
- Y=8409304,65

Na odcinku od Km 0+000,00 do Km 0+053,00 zaprojeiaioo jezdng o szerokéci 4,0 m.
Od strony budynku zaprojektowano opaskszer. 0,5 m.

Na odcinku od Km 0+053,00 do Km 0+090,24 zaprojefino jezdng 0 szerokéci 6,00m.
Na tym odcinku zaprojektowano 11 miejsc parkingolwye wymiarach 2,4 na 5,0m , w tym
jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych o sz@@. 3.

Od strony budynku zaprojektowano chodnik o szesok®,93m.

Na pozostatej szeroko pasa drogowego przewidziano ziele

W rejonie gtownych weg do hali zaprojektowano chodniki wokot schodow goazhyini.
Projektowany budynek otoczono opaskami o szer. 0,5m

2. Rozwigzania wysokdciowe

Na odcinku drogi dojazdowej projektuje siiwelet z dowpzaniem do krawdzi pasa
drogowego ul. Stowackiego.

Na odcinku 5,65m zaprojektowano spadek o wart,42% z uwagi na dovgzanie do

proj. ,0” budynku .

Na odcinku od 0+005,65 do km 0+060,08 zaprojektanspadeld,37 % wystarczajcy z

punktu widzenia odwodnienia.

Na odcinku od 0+060,08 do km 0+090,24 zaprojektanspadel0,50 % w strore najnizszego
punktu. W miejscu tym jezdgi parking dowjzano wysokéciowo do projektowanych schodow
— poziom -0,30m tj. 210,25 .

Zastosowano pochylenig powyzej granicznych z punktu widzenia odwodnienia.
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3. Przekroje normalne i konstrukcyjne

Spadek poprzeczny jezdni , jednostronny 2%aqdwanku od km 0+000,00 do km0+053,00.
Na odcinku od km0+060,08 do km 0+090,24 , spaded#ne2% w strog budynku do krawdzi
projektowanego parkingu. Spadek poprzeczny parkimtpodnika 2% w stronkrawedzi drogi
dojazdowej o szer. 6,0 m.
Na tuku poziomym spadek 2% w stroprojektowanej kraty WP1.
Szerokd¢ jezdni 4,0m i 6,0 m.
Szerokaé¢ opasek 0,5m.Szerosm chodnikow od strony parkingéw :2,93m.
Pozostate chodniki o szeralaiach dostosowanych do projektowanych schodow ylochp.
urzadzen zwigzanych z budynkiem.
Szerokdci pasow zieleni, zmienne w zat@ici od warunkow lokalnych.
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+090,24 zaprojskim novg konstrukcg jezdni
wg przekroju konstrukcyjnego .

Jezdn¢ obrzezono kraveznikiem betonowym 15x3(beton napowietrzany jednowarstwowy
0 nashkliwo$ci ponizej 4%) , wystapcym 12 cm ponad jezdniKraweznik zaprojektowano na
tawie betonowej z betonu C-8/10 o wymiarach 35x3bx1

Chodniki i opaski zaprojektowano z kostki betonowej gr. 60 mm ,\WgHEN 1338:2005, na
podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm.

Podbudow stanowi piasek stabilizowany cementem ,z betoriignkl0 cm Rm=2,5MPa.
Dla chodnika zaprojektowano obgeebetonowe wibroprasowane o wymiarach 6x20 cm.

Konstrukcja drogi dojazdowej i drogi manewrowej oraz miejsc parkingowych :

1. Ulepszone podtiee z piasku stabilizowanego cementem ,, z betoniagki’l5 cm
Rm=2,5 MPa

2. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem ,anieki” gr. 15 cm Rm=5,0
MPa

3. Podsypka cementowo — piaskowa gr, 4 cm

4. kostka z betonu wibroprasowanego gr. 80 mm wg PNLEBB:2005

Poditaze gruntowe G— okr&lono na podstawie dokumentacji geotechnicznej stajue]
odrebne opracowanie.( Glina pylasta- grunty b. wysaolziz)

4. Odwodnienie

Na Planie Sytuacyjnym pokazano usytuowanie wpdstzczowegd/NP1.

W Profilu Podhknym réwnie: zaznaczono wpust deszczowy z dleriem jego rzdnej
wysokaciowej( Hy.=210,90)Szczegoty rozveizan docelowych bda przedmiotem odbnego
opracowania — w bray kanalizacji opadowej.

5. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrce podlega ogrodzenie wraz z cokotem betgnona szerokei projektowanej drogi
dojazdowe.
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6. Roboty ziemne .

W tabeli robét ziemnych .Kategoria gruntu padto I11 .

7. Kolorystyka

Krawezniki : kolor szary(wystajacy oraz wtopiony)

Opaski:kolor szary, obrzeza szare.

Jezdnia i miejsca parkingowé&selor szary.

Miejsca parkingowe : linie stanowisk parkingowych wodrebni¢ liniami o kolorze
kontrastuj gcym z szarym.

Ksztatt kostki opasek i jezdni : typu Holland.

8. Organizacja ruchu

Oznakowania wymaga stanowisko dla inwalidy:
Zaprojektowano :

Oznakowanie pionowdd-18a z tablig T-29.
Oznakowanie poziom&-24, P-20( 29,5 mb)



