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o Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego
wewnetrznych instalacji sanitarnych dla hali sportowej wraz z infrastruktura
techniczng na terenie I Liceum Ogolnoksztatcacego im. W. Broniewskiego przy
ul. Okulickiego w Swidniku nr dz. 1186.

Zakres projektowanych instalacji :
Instalacja ogrzewcza.
Instalacja gazowa.
Instalacja wentylacyjna.
Instalacja kanalizacyjna.
Instalacja wody zimnej.
Instalacja c.w.u

Niniejsza dokumentacja branzy sanitarnej spelnia wymogi projektu
budowlanego i zawiera rozwigzania podstawowych elementow wyposazenia
instalacyjnego.

Szczegolowy dobor i lokalizacje¢ urzadzen, elementow regulacyjnych,

dobor i lokalizacj¢ nawiewnikow i wywiewnikow wentylacyjnych oraz

tras i Srednic projektowanych instalacji nalezy wykonac na etapie projektu
wykonawczego.

Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza sie zmiane zrddta ciepta

z kotlowni gazowej na ukiad pomp ciepta pracujacych na potrzeby ukiadu
ogrzewania budynku badz systemu podgrzewu cieptej wody uzytkowej.
Dodatkowo mozliwe jest wykonanie gruntowego wentylacyjnego
wymiennika ciepta zlokalizowanego pod budynkiem hali sportowej.




o Opis techniczny projektowanych instalacji.

Instalacja wentylacyjna — sala sportowa

Obstugiwane pomieszczenia: |Sala sportowa

Typ ukiadu:

Wentylacja mechaniczna

Funkcje ukiadu: Wentylacja sali sportowe;j.

Dochtadzanie pomieszczenia w okresie letnim.
Ogrzewanie sali w okresie zimowym.

Projektowane urzadzenia:

1. | Zewnetrzna centrala wentylacyjna typu o projektowanej wydajnosci

Vn=14 000m3/h, Vw=12 000m3/h. Centrala wyposazona bedzie w sekcje wymiennika
rotacyjnego i komore mieszania. Ogrzewanie powietrza nawiewanego realizowane
bedzie za pomocg sekcji nagrzewnicy wodnej. Chtodzenie powietrza w okresie letnim
odbywaé sie bedzie na sekcji chtodnicy wodnej o mocy Qcht=75,0kW.

Lokalizacja: |Na dachu projektowanej hali.

Sterowanie |Fabryczny uktad automatyki i sterowania.
Sterowanie ilo$cig Swiezego powietrza- w zaleznosci od stezenia CO2 w
powietrzu usuwanym. Czujnik stezenia CO2 oraz czujnik temperatury
zamontowac¢ w kanale powietrza usuwanego.
Lokalizacje sterownika urzadzenia okresli¢ w porozumieniu z
uzytkownikiem hali. Zaleca sie umiejscowienie sterownika w poblizu
centrali w miejscu nie narazonym na uderzenia pitkg oraz chronionym
przed manipulacjg przez osoby postronne

Uwagi Dopuszcza sie zmiane lokalizacji centrali w stosunku do lokalizacji na

czesci rysunkowej opracowania.

Centrala powinna posiadac¢ sekcje przepustnicy odcinajgcych (czerpnia i
wyrzutnia).

Po uruchomieniu uktadu niezbedne jest zaprogramowanie czasu pracy
centrali temperatury nawiewu oraz wykonanie regulacji wydajnosci
wyciggu i nawiewu powietrza. IloSC i temperatura powietrza
nawiewanego powinna zapewnia¢ odpowiedni komfort akustyczny oraz
wiasciwg predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi (podczas
chtodzenia).

2. | Agregat wody lodowej Qcht=78,1kW ze zintegrowanym modutem hydraulicznym

(wersja wyciszona).

Lokalizacja: |Na dachu projektowanej hali.

Sterowanie |Fabryczny uktad automatyki i sterowania. Urzadzenie nalezy podiaczyc¢ z
uktadem sterownia centrali, umozliwiajgc w ten sposdb potgczenie logik
funkcjonowania.

Uwagi Po uruchomieniu uktadu oraz napetnieniu uktadu glikolowego wykonac

regulacje parametrow urzadzenia i sprawdzi¢ jego poprawnosc¢
wspotdziatania z centralg wentylacyjna.




Opis chlodniczej instalacji rurowej (zasilanie chtodnicy):

Materiat Rurociagi nalezy wykonac z rur instalacyjnych stalowych Dn80.
rurociggow: | Potaczenia rurociggdw wykonac jako spawane.
Izolacja: Rurociaggi nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 8cm pod ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowane;.
Armatura Zawory odcinajgce przy agregacie wody lodowej oraz zawory odcinajace i
instalacyjna | uktad regulacji regulacyjny przy sekcji chtodnicy centrali wentylacyjnej.
W najwyzszych punktach instalacji umozliwi¢ odpowietrzenie jej
odpowietrzenie.
Wykonac¢ spust wody z rur instalacyjnych z zaworem odcinajgcym DN15.
Uwagi: Wykonawstwo, proby i odbiory nalezy wykonac zgodnie

z zaleceniami zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych - Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL".

Opis grzewczej instalacji rurowej (zasilanie nagrzewnicy):

Materiat
rurociggow:

Rurociggi nalezy wykonac z rur instalacyjnych stalowych. Potgczenia
rurociggdw wykonac jako spawane.

Prowadzenie
instalacji:

Rurociggi prowadzi¢ na przegrodach budowlanych poprzez pomieszczenie
hali sportowej.

Prowadzenie instalacji wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen termicznych rurociggow.

Izolacja:

Rurociagi prowadzone wewnatrz pomieszczenia nalezy zaizolowac
izolacjg termiczng np. STEINONORM gr. 40mm. Rurociagi prowadzone na
zewnatrz nalezy zaizolowa€ izolacjg o gr. 100mm.

Armatura
instalacyjna

Kulowe zawory odcinajgce. W najwyzszych punktach instalacji umozliwic¢
odpowietrzenie jej odpowietrzenie. Wykonac spust wody z rur
instalacyjnych z zaworem odcinajgcym DN15.

W pomieszczeniu hali sportowej nalezy zamontowac obudowany zespét
regulacyjno-pompowy nagrzewnicy wentylacyjnej.

Uwagi:

Wykonawstwo, proby i odbiory nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL". Wykonac
zasilenie elektryczne dla zespotu regulacyjno-pompowego.

Opis instalacji

kanatowej:

Kanatly
wentylacyjne

Przewody wentylacyjne blaszane typu o przekroju prostokatnym

i przewody typu ,Spiro” .

Wykonac stalowe konstrukcje wsporcze dla kanatéw prowadzonych na
zewnatrz budynku.

Prowadzenie

Kanaty prowadzi¢ na dachu budynku oraz pod dachem hali sportowej

instalacji:

Izolacja: Kanaty nawiewne wewnatrz budynku - izolacja wetng min gr. 4 cm. pod
ptaszczem z blachy aluminiowej.
Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku- izolacja wethg min gr. 10 cm.
pod ptaszczem z blachy aluminiowej.
Dodatkowo, kanat wyciggowy nalezy zaizolowa¢ wewnetrznie izolacjg
akustyczna.

Elementy Dysze dalekiego zasiegu wyposazone w automatyczng nastawe za

nawiewne pomocg elementu z pamiecig ksztattu.




Elementy Kraty wyciggowe. Krata powinna mie¢ konstrukcje wzmocniong odporna

wywiewne na uderzenia pitka. Drzwi hali sportowej powinny by¢ zaopatrzone w
wentylacyjne kratki przeptywowe umozliwiajace przeptyw nadmiaru
powietrza z hali do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Uwagi: Wykonac¢ regulacje wydatku na projektowanych elementach wyciggowych

i nawiewnych.

Projektowang instalacje wentylacyjng mocowania przewodow, przejscia
przez przegrody budowlane i montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z
"Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" oraz zgodnie z
~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Instalacja wentylacyjna nawiewno-wyciggowa matej sali
gimnastycznej i sitowni.

Obstugiwane pomieszczenia Mata sala gimnastyczna, sitownia, pokdj trenera
Typ ukiadow: Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa
Funkcje ukiadow: Wentylacja pomieszczen, schtadzanie powietrza

nawiewanego.

Zalozenia pr

ojektowe: Powyzsze pomieszczenia z uwagi ha zatozong
wiekszg ilos¢ wymian powietrza, wentylowane beda
za pomocg uktadéw wentylacji nawiewno-
wyciggowej z odzyskiem ciepta. Nawiewane

z centralag modutowi chtodniczemu.

powietrze bedzie schtadzane dzieki zintegrowanemu

Projektowane urzadzenia:

1. | Dachowa

centrala wentylacyjna

z wymiennikiem rotacyjnym

Vn=2500m3/h, Vw=2500m3/h

Zintegrowany modut chfodniczy Qcht=14,6kW
Elektryczna nagrzewnica powietrza Qgrz=6,0kW
Akcesoria i parametry techniczne zgodnie z kartg doboru

Lokalizacja:

Ponad dachem budynku.

Sterowanie

Fabryczny uktad automatyki i sterowania.
Miejsce lokalizacji sterownika centrali okresli¢ na etapie montazowych robét
elektrycznych przy akceptacji uzytkownika wentylowanego pomieszczenia.

Uwagi:

Po uruchomieniu uktadu wykonac jego regulacje oraz zaprogramowac
parametry powietrza nawiewanegdo.

Opis instalacji kanatowej:

Kanaty
wentylacyjne

Przewody wentylacyjne blaszane typu o przekroju prostokgtnym i
przewody typu ,Spiro” w systemie uszczelkowym. Podtgczenia
nawiewnikow i wywiewnikow za pomoca elastycznych kanatow
izolowanych o dtugosci nie wiekszej niz 4m.




Prowadzenie

Kanaty prowadzone po przegrodach budowlanych oraz pod stropem

instalacji: poszczegdinych kondygnadji.
Zgodnie z czeScig graficzna.

Izolacja: Kanaty nawiewne wewnatrz budynku -izolacja wethg min gr 4 cm pod folig
aluminiowg. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku - izolacja wetng min
gr 10 cm. pod ptaszczem z blachy aluminiowej.

Kanaty pionowe przechodzace przez elementy oddzielenia pozarowego
nalezy zaizolowa€ izolacjg ogniochronna.

Regulacja Przepustnice przy elementach nawiewnych i wyciaggowych.

wydatku :

Uwagi: Wykonac¢ regulacje wydatku na projektowanych elementach wyciggowych i

nawiewnych.

Projektowang instalacje wentylacyjng mocowania przewodow, przejscia
przez przegrody budowlane i montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z
"Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". oraz zgodnie z
~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Instalacja wentylacyjna pomieszczen higieniczno-sanitarnych

I. Obstugiwane pomieszczenia

Sanitariaty i szatnie na parterze.

II. Typ ukiadu:

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa

II1. Funkcje

uktadu: Wentylacja pomieszczen sanitarnych.

IV. Projektowane urzadzenia:

1. | Dachowa

centrala wentylacyjno nawiewno-wyciggowa z sekcjg nagrzewnicy wodnej i

wymiennikiem krzyzowym. Vn=3000m3/h, Vw=3000m3/h

Lokalizacja:

Ponad dachem budynku na podstawie dachowej.

Sterowanie

Fabryczny, czasowy uktad sterowania.

V. Opis instalacji kanatowej:

Kanaty
wentylacyjne

Przewody wentylacyjne blaszane typu o przekroju prostokgtnym i
przewody typu ,Spiro” w systemie uszczelkowym. Podtgczenia
nawiewnikow i wywiewnikow za pomoca elastycznych kanatow
izolowanych o dtugosci nie wiekszej niz 4m.

Prowadzenie

Kanaty prowadzone po przegrodach budowlanych oraz pod stropem

instalacji: poszczegdinych kondygnadji.
Zgodnie z czeScig graficzna.
Izolacja: Kanaty nawiewne wewnatrz budynku -izolacja wetng min gr 4 cm pod folig

aluminiowg. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku - izolacja wetng min
gr 10 cm. pod ptaszczem z blachy aluminiowej.

Kanaty pionowe przechodzace przez elementy oddzielenia pozarowego
nalezy zaizolowa¢ izolacjg ogniochronna.




Regulacja Przepustnice przy elementach nawiewnych i wyciggowych.
wydatku :
Uwagi: Wykonac¢ regulacje wydatku na projektowanych elementach wyciggowych i

nawiewnych.

Projektowang instalacje wentylacyjng mocowania przewodow, przejscia
przez przegrody budowlane i montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z
"Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". oraz zgodnie z
~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Instalacja wentylacyjna sanitariatow na pietrze

Obstugiwane pomieszczenia Sanitariaty na pietrze.
Typ ukiadow: Wentylacja mechaniczna wyciggowa.
Funkcje ukiadow: Wentylacja pomieszczen.

Projektowane urzadzenia:

2 Wentylatory dachowe V=500m3/h.

Akcesoria:

- regulatory predkos$ci obrotowej

- izolowane podstawy dachowe

- klapy zwrotne

- zlgcza przeciwdrganiowe

- czujnik obecno$ci z regulowanym opéznieniem czasowym

Lokalizacja:

Ponad dachem nadbudowy (ponad dachem I pietra)

Sterowanie

Regulatory predkosci obrotowej - miejsce lokalizacji sterownika okresli¢ na
etapie montazowych robét elektrycznych przy akceptacji uzytkownika
wentylowanego pomieszczenia. Zatgcznie za pomocg czujnika obecnosci
dostosowanego do sterowania wentylatorem.

Opis instalacji kanatowej:

Kanaty Przewody wentylacyjne blaszane typu o przekroju prostokgtnym i

wentylacyjne | przewody typu ,Spiro” .

Prowadzenie | Kanaty prowadzone po przegrodach budowlanych oraz pod stropem

instalacji: poszczegdinych kondygnadji.
Zgodnie z czeScig graficzna.

Izolacja: Kanaty nawiewne wewnatrz budynku -izolacja wetng min gr 4 cm pod folig
aluminiowg. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku - izolacja wetng min
gr 10 cm. pod ptaszczem z blachy aluminiowej.

Regulacja Zawory wywiewne oraz regulatory statego przeptywy montowane

wydatku : w kanatach wentylacyjnych

Elementy Nawiewniki, kratki przeptywowe.

nawiewne

Elementy Wentylacyjne zawory wyciggowe i wywiewniki montowane na kanatach

wywiewne | wentylacji wyciggowej. Lokalizacje wyrzutni powietrza powinny by¢ zgodne

z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Zgodnie z czeScig graficznag




Uwagi:

Wykonac¢ regulacje wydatku na projektowanych elementach wyciggowych i
nawiewnych.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny by¢
zaopatrzone w wentylacyjne otwory wyréwnawcze.

Projektowang instalacje wentylacyjng mocowania przewodow, przejscia
przez przegrody budowlane i montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z
"Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". oraz zgodnie z
~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Instalacja c.w.u. i cyrkulacji.

Typ instalacji: Instalacja cieptej wody uzytkowej i instalacja cyrkulaciji.

Funkcja instalacji: | Doprowadzenie cieptej uzytkowej wody do armatury czerpalnej w

pomieszczeniach sanitariatow na parterze i na I pietrze budynku.

Zrédlo zasilania instalacji.

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. V=1000I. zlokalizowany w kottowni gazowej

Zrodto ciepta:

Kottownia gazowa (alternatywnie pompa ciepta)

Opis instalacji rurowej:

Materiat
rurociggow:

Gléwne ciagi instalacji wykona¢ z wodociggowych rur stalowych,
ocynkowanych.
Podej$cia do armatury nalezy wykonac z rur instalacyjnych PE-Xc.

Prowadzenie
instalacji:

Gtéwne ciagi instalacji cieptej wody nalezy prowadzi¢ pod stropem
poszczegdlnych kondygnacji.

Przewody doprowadzajgce wode do armatury czerpalnej nalezy prowadzi¢
w bruzdach Sciennych pod tynkiem.

Prowadzenie instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Izolacja:

Grubos¢ izolacji rurociggdw cieptej wody i cyrkulacji prowadzonych po
przegrodach budowlanych powinna spetnia¢ wymogi zawarte w
»Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Rurociggi cieptej wody prowadzone pod pod tynkiem powinny by¢
wykonane w rurze ostonowej typu peszel.

Armatura
instalacyjna:

Zawory odcinajgce kulowe (na kazdym z piondéw).

W przypadku montazu baterii stojgcych zaleca sie zastosowanie przed
baterig, zawordw katowych z filtrem siatkowym.

Podtagczenia armatury czerpalnej (baterie, czerpalne) wykonac za
pomocg wodociggowych przewodow elastycznych.




Uwagi:

Projektowang instalacje wodociggowg, mocowania przewoddw, przejscia
przez przegrody budowlane i montaz armatury nalezy wykonac zgodnie z
"Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych".

Instalacje wodociggowg wykonang z przewodoéw metalowych, a takze
metalowg armature oraz metalowe urzadzenia instalacji wodociggowej
wykonanej z przewodoéw z materiatow nieprzewodzgcych pradu
elektrycznego nalezy objac elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

Instalacja wody zimnej.

Typ instalacji: Instalacja rurowa, wodociggowa.

Funkcja instalacji: | Doprowadzenie zimnej wody do armatury czerpalnej i

podgrzewaczy C.w.u.

Zrédlo zasilania instalacji.

1. | Miejska sie¢ wodociggowa, zgodnie z wydanymi przez zarzadce sieci warunkami

technicznymi przytgczenia do sieci wodociggowej.

Opomiarowanie: | Zestaw wodomierzowy wraz z zaworami odcinajgcymi i zaworem

antyskazeniowym, montowany zgodnie z projektem przytacza
wodociggowego.

Uwagi:

Typ wodomierza i sposdb montazu, zgodnie z projektem przytacza
wodociggowego (wedtug oddzielnego opracowania).

Opis instalacji rurowej:

Materiat
rurociggow:

Gtéwne ciagi instalacji cieptej wody nalezy prowadzi¢ pod stropem
poszczegolnych kondygnacji. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych
oraz w warstwach posadzki nalezy wykonac z rur instalacyjnych PE-Xc.

Prowadzenie

Przewody doprowadzajgce wode do armatury czerpalnej nalezy prowadzi¢

instalacji: w bruzdach $ciennych pod tynkiem oraz w warstwach posadzkowych.
Prowadzenie instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Izolacja: Rurociggi wody zimnej zaizolowac izolacjg termiczng gr.20mm. Rurociggi
wody zimnej prowadzone pod pod tynkiem powinny by¢ wykonane w
izolacji podtynkowej.

Armatura Na przewodzie wodociggowym zasilajgcym instalacje zimnej wody

instalacyjna:

uzytkowej nalezy zainstalowac automatyczny przeciwpozarowy zawor
odcinajagcy umozliwiajgcy odciecie instalacji podczas pozaru.

Zawory odcinajgce kulowe. W przypadku montazu baterii stojgcych zaleca
sie zastosowanie przed baterig, zaworéw katowych z filtrem siatkowym.
Podtaczenia armatury czerpalnej (bateria czerpalne, sptuczki ustepowe)
wykonac za pomocg wodociggowych przewoddw elastycznych.
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Uwagi:

Projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowa, mocowania
przewoddw, przejscia przez przegrody budowlane i montaz armatury
nalezy wykonac zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL -
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych".
Instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych, a takze
metalowg armature oraz metalowe urzadzenia instalacji wodociggowej
wykonanej z przewodoéw z materiatow nieprzewodzgcych pradu
elektrycznego nalezy objgc elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.
Przewody wodociggowe prowadzi¢ nad kanatami wentylacji mechanicznej.
W zakresie wykonawstwa i odbioru doziemnej instalacji wodociggowej
obowigzujg Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” 2001r. oraz PN-EN-1717:2003.

Instalacja kanalizacyjna.

Typ instalacji: Kanalizacja wewnetrzna, grawitacyjna

Funkcja instalacji: | Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z misek ustepowych,

umywalek, brodzikdw i wpustow posadzkowych.

Odbiornik sciekow

1. | Miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wydanymi przez zarzadce sieci

warunkami technicznymi przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Uwagi:

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej zgodnie z odrebnym
opracowaniem.

Opis instalacji rurowej:

Materiat
rurociggow:

Przewody prowadzone pod posadzkg wykonac z rur kanalizacyjnych PVC
(z uszczelky). Instalacje kanalizacyjng prowadzong po przegrodach
budowlanych, wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP (dla instalaciji
wewnetrznych).

Prowadzenie

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka kondygnacji parteru.

instalacji: Trasa instalacji kanalizacyjnej zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Izolacja: Przewody kanalizacyjne prowadzone na zewnetrz budynku nalezy
zaizolowac termicznie w przypadku kiedy ich przykrycie bedzie mniejsze niz
gtebokos$¢ strefy przemarzania gruntu.

Armatura Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku nalezy zakonczy¢

instalacyjna:

wywiewkami kanalizacyjnymi.
Na pionach kanalizacyjnych nalezy zastosowac rewizje kanalizacyjne.
Pozostate rewizje kanalizacyjne zgodnie z czesScig graficzng opracownia.

Uwagi:

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac

zgodnie z PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania
przy odbiorze" oraz zgodnie z PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne".
Podczas montazu instalacji kanalizacyjnej zachowa¢ minimalne wymagane
spadki hydrauliczne.
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Instalacja hydrantow wewnetrznych

Typ instalacji:

Instalacja rurowa, wodociggowa, przeciwpozarowa

Funkcja instalacji:

Doprowadzenie zimnej wody do wewnetrznych hydrantéw p.poz.
DN25

Zrédlo zasilania instalacji.

1. | Miejska sie¢ wodociggowa, wtgczenie instalacji hydrantowej do instalacji wodociggowe;j.

Opis instalacji:

Rodzaj i Hydranty Dn25 z wezem potsztywnym o dtugosci L=30mb, zlokalizowane
lokalizacja zgodnie z czeScig graficzng opracowania.

hydrantow:

Material Instalacje hydrantowg nalezy wykonac¢ z wodociggowych rur stalowych,

rurociggow:

ocynkowanych.

Prowadzenie

Po przegrodach budynku.

instalacji:
Izolacja: Rurociagi zaizolowac izolacjg przeciwkondensacyjna.
Armatura Dla instalacji hydrantowej przewiduje sie zastosowanie antyskazeniowego
instalacyjna: |zaworu typu EA.
Na instalacji hydrantow wewnetrznych nie przewiduje sie zastosowania
zaworow odcinajacych.
Na przewodzie wodociggowym zasilajgcym instalacje zimnej wody
uzytkowej nalezy zainstalowac automatyczny przeciwpozarowy zawor
odcinajagcy umozliwiajgcy odciecie instalacji podczas pozaru.
Zestaw do W przypadku zbyt niskiego cisnienia dyspozycyjnego w sieci
podnoszenia |wodociggowej, dopuszcza sie mozliwos¢ instalacji zestawu do podnoszenia
ciSnienia w ciSnienia na instalacji hydrantowej. Zestaw hydroforowy do celéw p.poz.
instalacji powinien by¢ zainstalowany w pomieszczeniu o przegrodach spetniajgcych
hydrantowej |odpowiednie wymogi odpornosci ogniowe;j.

-12-




Uwagi:

Instalacje przeciwpozarowg wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) na podstawie art, 13 ust, 12
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353)

Montaz hydrantéw wykonac zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
dotyczacych hydrantéw wewnetrznych. Projektowang wewnetrzna
instalacje hydrantowg, mocowania przewodow, przejscia przez przegrody
budowlane i montaz armatury nalezy wykonac zgodnie z "Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych". W zakresie wykonawstwa i odbioru doziemnej
instalacji wodociggowej obowigzujg Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
2001r.

INSTALACIA OGRZEWCZA

Typ instalacji: Wodna instalacja centralnego ogrzewania

Funkcja instalacji: | Ogrzewanie budynku.

Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie na ciepto dla czesci hali sportowej wraz
na moc cieplna: z przylegtymi pomieszczeniami Qgrz+Qct+Qcwu=250kW

Zrodto ciepta:

1.

Jako Zrddto ciepta dla istniejacej instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie
kaskadowy zespdt kottdw gazowych o zakresie mocy cieplnej Q=30-250kW.
Projektowany uktad kaskadowy skfada sie z trzech kottéw wiszacych

Kazdy z kottdw wyposazony jest w modulowany palnik gazowy.

Kaskadowy zespdt kottdw wyposazony jest w kompletny uktad hydrauliczny,
zabezpieczajacy, automatyki oraz konstrukcje wsporczg i sprzegto hydrauliczne.
Przyrost objetosci wody przejmowac bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze firmy
typu N600 zamontowane w pomieszczeniu kottowni. Kondensat z kottéw
kondensacyjnych i elementéw spalinowych odprowadzony bedzie do kanalizacji
poprzez neutralizator kondensatu . Woda instalacyjna uzdatniana bedzie w stacji
uzdatniania wody W kottowni zainstalowany zostanie aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej firmy Gazex typu GX. W sktad systemu wchodzi zawor z gtowica
samozamykajacg doptyw gazu typu MAG-3, detektor gazu DEX-1 , modut alarmowy
sterujacy pracg systemu typu MD-2.Z oraz syrena alarmowa i lampa ostrzegawcza.
Lokalizacja zaworu MAG-3 wraz ze skrzynkg gazowg zgodnie z czeScig graficznag
opracowania.

Lokalizacja: | Pomieszczenie kottowni
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Wentylacja
kottowni i
odprowadze
nie spalin.

Wymagang wentylacje pomieszczenia kottowni zapewni kanat nawiewny z
blachy stalowej ocynkowanej z kratkg nawiewng o minimalnej powierzchni
Amin=1500cm2 zlokalizowang 30cm powyzej posadzki pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna zorganizowana bedzie poprzez kanat wentylacji
grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach o minimalnej powierzchni netto
Amin=750cm2 .

Pomieszczenie kotlowni powinno spetnia¢ wymagania dotyczace
maksymalnego obcigzenia cieplnego przypadajacego na metr
szescienny kubatury.

Jako kolektor spalin od kaskady kottéw projektowany jest system
spalinowy z systemem czujnika zaniku ciggu dla podtgczenia kaskady
kottow.

Elementy grzewcze:

1. | Grzejniki stalowe ptytowe z zaworami termostatycznymi i zaworami odcinajacymi.

Lokalizacja:

Zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Na wewnetrznych $cianach ogrzewanego budynku oraz pod parapetami
okiennymi.

Regulacja

Zawory termostatyczne przy grzejnikach.

Podpionowe zawory regulacyjne.

Glowice termostatyczne dostosowane do wktadek zaworowych grzejnikdw.
Zastosowane gtowice termostatyczne powinny by¢ odporne na kradzieze i
niepowotane manipulacje.

Uwagi:

Montaz elementow grzewczych nalezy wykonac zgodnie
z WTWIO instalacji ogrzewczych.

Opis instalacj

i rurowej:

Materiat
rurociggow:

Rurociggi nalezy wykonac z rur instalacyjnych stalowych do centralnego
ogrzewania. Potgczenia rurociggdw wykonac jako spawane.

Prowadzenie
instalacji:

Gtéwne ciagi instalacji nalezy prowadzi¢ na przegrodach budowlanych.
Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta
(umozliwienie oprdznienia instalacji).

Prowadzenie instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Izolacja:

Grubos¢ izolacji rurociggdw prowadzonych po przegrodach budowlanych
powinna spetnia¢ wymogi zawarte w ,Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”. Rurociggi prowadzone pod
posadka i pod tynkiem powinny by¢ zaizolowane termiczng izolacjg
podtynkowa.

Armatura
instalacyjna:

Odcinajgce zawory kulowe oraz podpionowe zawory regulacyjne.
Odpowietrzniki automatyczne montowane we wszystkich najwyzszych
punktach instalacji rurowej. Zawory odcinajace grzejnikowe.

Uwagi:

Wykonawstwo, proby i odbiory nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL".

Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane powinny
by¢ wykonane w tulejach ochronnych zgodnie z WTWiO instalacji
ogrzewczych.

- 14-




Instalacja gazowa.

Typ instalacji:

Wewnetrzna instalacja gazowa - gaz ziemny

Funkcja instalacji: | Zasilenie kottéw gazowych.

Zasilanie instalacji| Sie¢ gazowa Sredniego cisnienia.

 gazowej:

Zgodnie z ,Warunkami przytgczenia do sieci gazowej”.

Punkt redukcyjno-|Zgodnie z ,Warunkami przytgczenia do sieci gazowej”.

pomiarowy: Szafka z punktem R-P zlokalizowana na zewnetrznej Scianie hali
ok. 0,5m nad poziomem terenu zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Projekt punktu pomiarowego zgodnie
z odrebnym opracowaniem.

System detekcji Instalacja gazowa wyposazona bedzie w aktywny system

gazu: bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX sktadajacy sie z:

e zaworu klapowego MAG-3 Dn80
e detektora gazu DEX-12 — 1szt
e modutu alarmowego MD-2.Z
e sygnalizacje optyczno-akustyczng umieszczong na
zewnetrznej $cianie budynku.
Zawor klapowy MAG-3 umieszczony zostanie w oddzielnej szafce
gazowej.

Urzadzenia gazowe:

1. | Kotty gazowe o tacznej mocy maksymalnej Q=250kW

Lokalizacja: W wydzielonym pomieszczeniu kottowni.
Automatyka: |Fabryczny uktad automatyki
Wentylacja Wymagang wentylacje pomieszczenia kottowni zapewni kanat nawiewny

pomieszczenia:

z blachy stalowej ocynkowanej z kratkg nawiewng o minimalnej
powierzchni Amin=1500cm2 zlokalizowang 30cm powyzej posadzki
pomieszczenia. Wentylacja wywiewna zorganizowana bedzie poprzez
kanat wentylacji grawitacyjnej o minimalnej powierzchni netto
Amin=750cm2 .

Odprowadzenie
spalin:

Jako kolektor spalin od kaskady kottéw projektowany jest system
spalinowy z systemem czujnika zaniku ciggu dla podtgczenia kaskady
kottow.

Opis instalacji

rurowej:

Materiat
rurociggow:

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych czarnych
bez szwu typu S wg PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie na styk.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych oraz rur o znieksztatconym przekroju. Miejsce
spawane nalezy doktadnie oczysci¢ z rdzy i brudu. Whasciwosci drutu
spawalniczego powinny byc zblizone do wiasciwosci materiatu
spawanego.
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Prowadzenie
instalacji:

Instalacja gazowa prowadzona bedzie na przegrodach budowlanych.
Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku doptywu gazu i
mocowac do Scian za pomocg obejm stalowych. Przy przejsciu przez
przegrody budowlane instalacje prowadzi¢ w rurach ochronnych
uszczelnionych sznurem konopnym lub pastg nie powodujacg korozji.
Rury ostonowe nalezy wykonac zgodnie z normg BN-72/8976-50.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm powyzej innych
przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogg krzyzowac
sie z innymi instalacjami w odlegto$ci co najmniej 2 cm od tych instalacji.
Przewoddw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne,
dymowe i spalinowe.

Wykonawstw
o i odbiory

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac z zachowaniem
wymogow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 P0z.690).

Catosc¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych —
Instalacje gazowe”. Roboty budowlane wykonywac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad
BHP. Po wykonaniu, instalacje gazowa nalezy przedmuchac¢ sprezonym
powietrzem w celu usuniecia ewentualnych nieczystosci

i sprawdzi¢ szczelno$¢ powietrzem na ciSnienie 50 kPa. Pomiar spadku
ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15 do 30 minut od
chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do
wyrdéwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia.
Jezeli w czasie 30 minut manometr nie pokaze spadku cisnienia,
instalacje nalezy uznac za szczelng. Podczas proby szczelnosci,
pofgczenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg roztworu mydta.

Po przeprowadzonej probie z wynikiem pozytywnym przewody oczysci¢
do II stopnia czystosci i pomalowac¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng i
nawierzchniowa w kolorze z6ttym.

Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wady ukryte. Jezeli wynik préby jest negatywny wykonawca musi
odszukac miejsca nieszczelne, uzywajac do tego celu wody mydlanej lub
testerdw szczelnosci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymienic,
wzglednie rozmontowac przewody i wykonac ztgcza na nowo.
Jakiekolwiek doszczelnianie poprzez lakierowanie, kitowanie itp. jest
zabronione. Jezeli trzecia w kolejnosci proba da wynik negatywny,
instalacje nalezy rozmontowac i wykonac jg od nowa.

Z przeprowadzonych prob i odbioréw nalezy spisa¢ protokét techniczny.

Odbiorniki gazu powinno sie eksploatowac zgodnie z instrukcja
producenta,
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Wytyczne p.poz.

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

Wszystkie zainstalowane elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ niepalne.

Urzadzenia wentylacyjne i stalowe elementy kanatowe powinny by¢ objete
elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

W miejscach przejsé kanatéw wentylacyjnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych nalezy zastosowac klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci elementu oddzielenia, wyposazone w sitowniki elektryczne i
sterowane samoczynnie z czujnikow temperaturowych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne oktadziny przewoddw wentylacyjnych wykonac z
materiatow NRO

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych

Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow,
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadac dtugosc
nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, sciany i stropy o
odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej nalezy zabezpieczy¢ przy zastosowaniu
certyfikowanych rozwigzan systemowych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;j.
Przejscia przez pozostate elementy budowlane uszczelni¢ materiatem niepalnym.
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e Oszczednosc¢ energii i izolacyjnosc cieplna
projektowanych instalacji.

Niniejsze opracowanie projektowe spetnia warunki wymogow zawartych
w paragrafach 328 oraz 329 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r.)

Podpis projektanta

Podpis sprawdzajgcego
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o Oswiadczenie projektanta.

marzec 2016

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla hali sportowej wraz
z infrastrukturg techniczng na terenie I Liceum OgdInoksztatcgcego
im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Swidniku nr dz. 1186, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta

o Oswiadczenie sprawdzajacego.

marzec 2016

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla hali sportowej wraz
z infrastrukturg techniczng na terenie I Liceum Ogolnoksztatcgcego
im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Swidniku nr dz. 1186, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis sprawdzajgcego

-19-



o Informacja BIOZ.

(Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami)

INFORMACJA BIOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

NAZWA INWESTYCJI
/ OBIEKT BUDOWLANY:

INSTALACJIE SANITARNE

HALA SPORTOWA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA TERENIE | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
im. W. Broniewskiego
PRZY UL. OKULICKIEGO W SWIDNIKU
nr ew. dziatki 1186

BRANZA:

Sanitarna

INWESTOR:

POWIAT SWIDNICKI

| LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
Im. W. Broniewskiego

ul. Okulickiego 13

21-040 Swidnik

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Dryglewski
upr. bud. LUB/0071/PWQS/04

MARZEC 2016
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji.
Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych dla hali

sportowej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie I Liceum OgdInoksztatcgcego
im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Swidniku nr dz. 1186.

Zakres realizacji:

Instalacja ogrzewcza.
Instalacja wentylacyjna.
Instalacja kanalizacyjna.
Instalacja wody zimnej.
Instalacja c.w.u

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Wykaz istniejgcych obiektéw zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie budowy nie wystepujg elementy moggce spowodowac bezposrednie
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi. Przed przystgpieniem do robdt wykonawczych
kierownik budowy ma obowigzek sprawdzi¢ czy takie elementy nie wystepujg w
momencie rozpoczecia budowy i ewentualnie ujac je w planie BiOZ.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywane zagrozenia:

e Upadek pracownika z wysokosci podczas montazu urzadzen wewnetrznych
instalacji sanitarnych (montaz rurociggéw, kanatéw i urzadzen wewnatrz
budynku, montaz elementdw instalacji sanitarnych ponad dachem budynku)

e Osuniecie ziemi oraz upadek pracownika podczas wykonywania gtebokich
wykopdw przy robotach ziemnych w branzy instalacyjnej (wykopy ziemne
pod rurociggi instalacyjne wewnatrz i na zewnatrz budynku).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.
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Procedury okre$lajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktdre pracownicy majg obowigzek znaé i stosowad.
Ich wiedza powinna by¢ potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto
kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje
wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robéot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu upadku
pracownika z wysokosci zawarte sg w ponizszych przepisach:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (wraz z pdzniejszymi

zmianami)w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

e Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. (wraz z pozniejszymi zmianami)w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdInych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. (wraz z
pOZniejszymi zmianami) w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz. U. Nr 69, poz. 332)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
(wraz z p6zniejszymi zmianami)w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wypadku podczas
wykonywania wykopdw ziemnych zawarte sg w ponizszych przepisach:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (wraz z pdzniejszymi
zmianami)w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

e Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. (wraz z pozniejszymi zmianami)w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby (Dz.U.
poz. 288)

62,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 01
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacii,

remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96 Poz. 437)
e WTWiO — COBRTI INSTAL — zeszyt 9 z roku 2003

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
— tom II — Instalacje sanitarne oraz przemystowe.

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne — wymagania ogolne.

e PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e [ITB 427/2007 Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,
cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Whnioski.

Kierownik budowy, w oparciu o niniejsza informacje i wyszczegdlnione
W niej przepisy, przed przystgpieniem do robdt powinien opracowac
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.”"W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”.

Podpis projektanta
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Zaswiadczenie
0 PuMErse weryfikacymym:
LUB-FMD-EEB-J2V *

Pan Robert Mariusz Dryglewski 0 numerze ewidencyjnym LUB/IS/0325/05

adres zamieszkania ul. Gdariska 65/3, 20-732 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-16 roku przez:

Wojdech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Olregowe] Izby InZynierow Budownictwa.
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LUBELSKA Lublin, dnia 13 grudnia 2011 .
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/179-7132/179/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 200/ r. Nr 5, poz.42, z péén zm./, art. 13 ust.1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dwia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / rekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623/, § 11 ust. 1pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 99, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnege / Dz. Uz 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 % poin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan F.ukasz FL.OBACZ

magister inZynier
urodzony dnia 18 lipca 1980 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0173/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi beg ograniczen
w specjalnosci instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 7z uwzglednieniem w calogei adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjhego
/Dz U.z 20001 Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. [ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy ~ Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkii technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejesiru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem  Lubelskigj Okrggowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crionek ; /\ Crlonek Przewodniczacy.
iy y 4 / ———
‘ et 50 ¢ S
yHski

inz, Lech Dec inz. ‘Andrzej Adamczuk’ dr inj /KLazimjcrz Bonet;

Otrzymujg:

1) Pan Lukasz Lobacz
ul, Pulawska 24/16,
20-046 Lublin

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

3, afa
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

LUB-4C5-T1-EBV *

Pan tukasz tobacz o numerze ewidencyjnym LUB/15/0044/12
adres zamieszkania ul. Relaksowa 1212, 20-819 Lublin

jest czionkiem Lubelskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Wojdech szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubselskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownicthwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtlmnq opatrzons D:q‘.‘ll:ﬂlT!'lﬂ podpizem eiektronicznym weryfikowanym przy pomocy woinego kwalifikowanego certyfikatu =y
rOwWnOoWaITeE pod wrzksdem siutkow prawnych dolumentom opatreonym podpisami whmnorecaymi. )

5 pop i darych w ninie: -n-i--musprmnn:npmmcqnumu'uwgﬁ 0 TaSwindoenia na
stronie Polskie] by Indynisrow Budcwnictws www. piiborg.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwej Clrggowej Izby InZynierow
Budownicten.
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