
poziom porównawczy 200,0 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Zagłębienie osi przewodu [m]

Odległość [m]

Średnica, materiał

Spadek

Długość [m]

Nawierzchnia

Rzędna osi przewodu

A

s
i
e
ć
 
w
o
d
o
c
i
ą
g
o
w
a
 
P
E
Ø
1
2
5

10,1%

zwz

± 0.00=210,55m n.p.m.

+ 0,50

max.100cm

PE RC-100 Dz x g 63x5.8 mm SDR 11 PN 16

CHODNIK

8
,
2

0

2,4

b
u

d
y
n

e
k

1
,
8

7
2

0
8

,
3

8
2

1
0

,
2

5
2

1
0

,
2

5

0
,
0

0

5,8

2
,
5

2
2

0
7

,
5

3
2

1
0

,
0

5
2

1
0

,
0

5

ZIELEŃ

2
,
4

0

NAZWA INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA:

BRANŻA: NR UPR.:

PODPIS:

SKALA:

NR RYS.:

sanitarna

PROJEKTANT:

----
OPRACOWAŁ:

SPRAWDZAJĄCY:

03.2016

PROJEKT BUDOWLANY

S02

mgr inż. Eliza Naklicka

LUB/0180/POOS/10

mgr inż. Robert Dryglewski

---- ----

LUB/0071/PWOS/04

1:100/100

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

OPRACOWANIE:

PRZYŁĄCZA WOD-KAN.

Przyłącze wodociągowe - profil


