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Grupa gruntu w strefie utozenia rury (na wysoko$t a+Dz+b):

G1A - mieszanka kruszywa tamanego o frakcji 0 +31,5mm o uziarnieniu ciagtym (tzn. rownomiernie
stopniowanym).

Maksymalne, dopuszczalne wielkoSci ziaren obsypki i zasypki stykajacej sie bezposrednio z rura:

dla rury o DN mniejszej od: 300mm -10mm

G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uzniarnieniu (U=d 60/d10~5) i zawartosci frakeji pylasteji
ilastej < 5% cechujacej sie po zageszczeniu katem tarcia wewnefrznego >35°
G2 - piasek gruby lub Sredni réwnoziarnisty, piasek drobny i pylasty.

POSADOWIENIE RUR W GRUNCIE

Uwagi:

1. Na podsypke i obsypke stosowat wytacznie grunt przyjety do obliczef statycznych
(a okreslony w tabeli wymiarow), zachowat wymagany wskaznik zageszczenia systematycznie
kontrolujac za pomocy odpowiedniego sprzefu (np. penetrometr).

2. Utrzymat w strefie rury przyjeta do obllczen statycznych szeroko$¢ wykopu wynikajaca

z rozktadu naprezen w elemencie noSnym uktadu - oSrodku grunfowym.
3. Dno wykopu nalezy uksztattowac odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu
rodzimego - dno wykopu nalezy wyrdwnat zageszczonym piaskiem Srednim lub grubym.

b, Do zageszczenia zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie
ubijaki wibracyjne (max. ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wtrzasarki ptytowe (max. ciezar
uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki ubijakiem (max. ciezar uzyteczny 5,0kN). Ciezkie
urzadzenia do zageszczania moga byc uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokosc 1,0 m.

5. Zachowat szczegolna ostroznoSc przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszaze do lini
sprezynowania aby uzyskac wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie unikajac
wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w maferiale zasypki kamieni
wiekszych niz 20mm.

6. Zageszczenie obsypki wykonywat jednoczesSnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy
wykopu.

7. Bezposrednio pod rurg podsypka (toze) o grubosci nie przekraczajacej 15cm wyruwnac
zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczenia.

8. W trakcie pracy z geosyntetykami nalezy pamigtac, aby byty one doktadnie dociSniete do
gruntu rodzimego. Geotkanine nalezy uktadat na 30cm zaktad.

9. W rozpatrywanej bryle wbudowaneg gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczen statycznych

parametry mechaniczne oraz wskazniki zageszczenia muszg byc powierdzone przez
uprawniony nadzor geotechniczny.
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