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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z
dn. 1.01.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165)) oswiadczam, ze projekt budowlany
HALA SPORTOWA PRZY | LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM M.
W.BRONIEWSKIEGO,SWIDNIK UL. OKULICKIEGO 13 DZ. NR EW.1186, wykonany
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej jest przekazany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i nadaje sie do realizacji w/w zadania.

Projektant:
mgr inz. P. Scibior
LUB/0102/POOK/14

Sprawdzajacy: mgr inz. G.Furtak
647/Lb/2002
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LLRNSSS! Z B A Lublin, dnia 27 maja 2014 r.
. INZYNIEROW
BRUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/168/14

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynicrdw budownictwa oraz
urbanistow /tekst jednolity Dz, U. z 2013r. poz. 932, ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jodnolity Dz. U, z 2013r. poz. 1409 ze zm./, § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic /Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm./
oraz art. 104 §1 Kodekm?oawomnAdnnnmymegoﬂckSJednomyDLU 120l3rpoz 267zezm.l po ustaleniu, Ze zostaly spelnione

wanunki w zakresie przygotownnia zawodowegn amz 7k e na 7 wynikiem pazytywnym
Pan Piotr SCIBIOR
magister inZynier

urodzony dnia 3 kwietnia 1984 r. w Pulawach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0102/POOK/14

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninicjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZzynicrdw Budownictwa w Warszawie, za
poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminic 14 dni od
daty jej doreozenia,

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Piotr SCIBIOR

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku

2§ 15i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowama, sprawdzama projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

c¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6AG-7P5-112 *

Pan Piotr Scibior o numerze ewidencyjnym LUB/BO,/0159/14

adres zamieszkania , 24-160 Barttomiejowice 7

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-14 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inéynierdw

Budowmnictwa.



Ludlin, drsa 11 grudnia 2002 r.
Znak: RR.AB.7132/100/2002

DECYZJA

Ma codstawie art. 12 ust. 374, art. 13 ust. 1 pkt. 7, ust. 2 &, art. 14 ust. 1 pkt, 2, ust. 3 pkt. 1
ust, 4 ustawy z dmia 7 lipca 1994 ¢ - Prawo budowiane /tekst jednolity w Oz.1J 00,106.1126 z 00Zn.
zmianamif oraz  § 3 ust. 1 1 § 4 ust 2 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzeane; |
Sudownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji tecnniczaych w sudownictwie
/0z,U.85.8.38 z pdzn. zmianamif, w 22maziu z ar, 104 § 1§ 2 KPA /tekst jednality w Dz.1J 00,58,1071
Z £dzn, zmianamy/ - £O rozpatizeniu wniasku Pana Grzegorza Andrzeja Furtaka z dnia 22-10-2002

r., wobec Zlozenia egzaminu Z wynikiem paiylywnyi-
Pan Grzegorz Andrzej FURTAK

magister inzynier
ur. dnia 28 maja 1968 r. w Putawach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 647/Lb/2002

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Uzasadnienie - -

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Grzegorz Andrzej Furtak:
Ukonczyt studia wyzsze zawodowe na kierunku budownictwo w zakresie kanstrukcji budowianych
I inzynierskich, przez ca spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbedneqgo do

uzyskania uprawnien budowlanych i wykazat wymagana ustawa praktyke zawodowa,
2. Zlozyt 2gzamin z wynikiem pozytywnym

Wobec powyzszeqo, decyzj niniejsza postanowiona jak na wstapie.

Od decyzji ninigjsze stuzy wnigsiznis odwotania do Giéwnego Inspektora Nadzonu Budowlanago
w 'Warszawie, za posredaictwem \Wojewady Lubelskiego w termini2 14 ani ad cdaty doregczenia decyzji,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZFG-7DT-AJD *

Pan Grzegorz Andrzej Furtak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0084/03

adres zamieszkania ul. Krétka 9, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Zestawienia elementow. Wg. projektu wykonawczego
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Podstawa opracowania.

Rysunki i ustalenia architektoniczne.
Normy i przepisy budowlane.
Literatura fachowa krajowa i zagraniczna.

Przedmiot , cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji typowego obiektu hali widowiskowo — sportowe;.
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego
konstrukciji.
Zakres opracowania obejmuje:
A) analize statyczng konstrukgji
B) analize wytrzymatosciowg projektowanych elementéw konstrukcyjnych
C) rysunki zestawcze

Ponizsze opracowanie stanowi projekt konstrukcyjno - budowlany wytgcznie budynku hali i nie
obejmuje zadnych elementéw znajdujgcych sie na zewnatrz obiektu, takich jak dojscia i dojazdy do
budynku itp. Projekt moze byé wykorzystywany na obszarze catego kraju po jego uprzednim
zaadaptowaniu do warunkéw zabudowy terenu na konkretnej dzialce budowlanej oraz po
zweryfikowaniu fundamentéw w odniesieniu do budowy geotechnicznej terenu dziatki i
zoptymalizowaniu konstrukcji obiektu ze wzgledu na strefy klimatyczne i konkretne centrale
dachowe.

OPIS TECHNICZNY.
Ogolny opis konstrukcji

Posadowienie obiektu:
Obiekt posadowiono na zelbetowych stopach i tawach fundamentowych w sposéb bezposredni.
Poziom posadowienia stép i taw zelbetowych to:

e - 1,20m ponizej poziomu terenu i -1,50 wzgledem poziomu x0,00 obiektu — dla stép

fundamentowych Sf1, Sf2 i Sf3 oraz taw fundamentowych £.1 i £-3.

e -1,00m ponizej poziomu +0,00 dla tawy fundamentowej £2.

e -1,20 ponizej poziomu +0,00 dla tawy fundamentowej t4 it-5.
Pod $ciany z bloczkéw gazobetonowych grubosci 30cm zaprojektowano tawy szerokosci 0,60m i
wysokoéci 0,50m. Pod Sciany z bloczkéw gazobetonowych grubosci 48cm zaprojektowano fawy
szerokosci 1,00m i wysokosci 0,50m.
Pod stupy zelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 2,50x3,75m i 3,50x2,40m.

Konstrukcja zelbetowa budynku:

Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowano-zelbetowej. Ustréj nosny
scianowy i zelbetowych stupdw, podpierajgcych w sposob swobodny wigzary dachowe z drewna
klejonego.

Strop w sali sportowej zelbetowy z pochytg ptytg trybuny sportowej podpartej na $cianach
wewnetrznych nosnych. Grubos¢ ptyty stropowej wynosi 18 cm.

Sciany no$ne zewnetrzne w sali sportowej z pustakéw gazobetonowych gruboséci 30 cm i 48 cm,
sciany wewnetrzne z cegty petnej grubosci 25 cm.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne przyziemia z betonu B-25, zbrojonego, grubosci 30 cm i 48cm.

Konstrukcja dachu:

W przedmiotowym projekcie zaprojektowano konstrukcje dachu z drewna klejonego warstwowo.
Konstrukcja dachu hali sportowej to kratownice z drewna klejonego w rozstawie 6.3 m. Elementy
pasow i krzyzulcéw dwu-gatezne, monolityzowane przy pomocy srub M20 co 100cm. Obcigzenia z
dachu przekazywane sg na stupy za pomoca dwodch podpédr. Podpory kratownic to podpora
przegubowa stata oraz tozysko przegubowo-przesuwne np. neoprenowe lub stalowe z tozyskiem
tocznym. Zaleca sie obliczenie stupdw podpierajgcych kratownice na site poziomg pochodzgcg od sit
tarcia. Site poziomg przyja¢ z zapasem jako 0,1 sity pionowe;.

Konstrukcje dachu uzupetniajg ptatwie w rozstawie 3 m o schemacie belki wolnopodpartej o
rozpietosci 6.4 m.
Drewno elementéw zadaszenia zewnetrznego hali sportowej (elementy stale narazone na
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oddziatywanie zmiennych warunkéw atmosferycznych) musi by¢ zabezpieczone przez impregnowanie
cisnieniowe (impregnacja CCA typ C).

Blachy weztowe ze stali 18G2. Ptatwie mocowane do kratownic przy pomocy oku¢ systemowych
BMF.

Kratownice wykonac¢ technikg obrébki cyfrowe;j.

Stezenia projektuje sie jako prety gr. 22 mm (wg projektu wykonawczego), ze stali ST3S, tgczone
nakretkami napinajgcymi otwartymi M16 wg PN-57/M-82269.

o Konstrukcja dla centrali wentylacyjnej dachowej i agregatu chtodniczego.

Pod centrale dachowg i agregat chtodniczy zaprojektowano podkonstrukcje stalowe oparte w weztach
kratownicy dachowej (dla centrali dachowej) oraz symetrycznie wzdtuz kratownicy na ptatwiach (dla
agregatu chtodniczego) .

Podkostrukcja to uktad ksztattownikéw zamocowanych ze sobg poprzez spawanie (elektrody EA 146) i
Sruby klasy 8.8.

Konstrukcje nalezy zamocowaé do konstrukcji drewnianej dachu (pasa gérnego kratownicy, ptatwi) za
pomoca $rub M20. Rame z urzadzeniem nalezy opiera¢ na zaprojektowanej podkonstrukcji za pomocg
tap montazowych (nie pokazano na rysunkach).

W przypadku zmiany urzadzenia na inne niz podano na rysunkach, nalezy wykonaé projekt zamienny
pod wzgledem wymiardw i ciezaru urzadzen.

Nalezy wykona¢ wymagang obrdbke blacharskg w kolorze pokrycia dachu.

Stal konstrukcyjna St3S z atestem hutniczym. Stal Sciggéw 18G2.

Konstrukcje nalezy ocynkowac.

o Konstrukcja stalowa pod wyrzutnie dachowg

Na dachu hali pod wyrzutnie dachowg zaprojektowano konstrukcje stalowe z katownikow L80x80x5.
Konstrukcje stalowg nalezy mocowaé do zaprojektowanych wymianéw drewnianych o przekroju
100x200. Wymiany bedg mocowane do pasoéw gérnych kratownicy drewnianej oraz ptatwi za pomocg
wspornikéw belki 100x200 na petne gwozdziowanie @4x40.

Konstrukcje pod wyrzutnie nalezy ocynkowac. Wykona¢ wymagang obrobke blacharskg w kolorze
pokrycia dachu.

o Konstrukcja zadaszenia nad wejsciem gtéwnym

Konstrukcje zadaszenia zaprojektowano z rur R100x50x4 potgczonych ze sobg poprzez spawanie.
Konstrukcja zamocowana jest do konstrukcji zelbetowej stupéw i belki za pomocg kotew HILTI.
Odciagi zaprojektowano z elementéw rurowych okragtych.

Konstrukcje nalezy ocynkowac.

e Konstrukcja balustrad

Zaleca sie zastosowanie balustrad systemowych.

Obcigzenia balustrad na trybunach przyjmowaé 1.5kN/mb poreczy, obcigzenia na klatkach schodowych
przyjmowaé 1kN/mb poreczy.

Balustrady muszg spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Szklenie balustrad wykonaé szkiem bezpiecznym
hartowanym odpornym na uderzenie pitka.

Dane konstrukcyjno - materiatowe

Zastosowane schematy statyczne

- Wiagzary dachowe oparte w sposéb przegubowy na podporach zewnetrznych w formie
zelbetowych stupdéw i wiehcow.

- Platwie dachowe oparte w sposob przegubowy na wigzarach dachowych.

- Stupy zelbetowe wspornikowe utwierdzone w stopach fundamentowych.

- Plyty krzyZzowo zbrojone oparte swobodnie na czterech krawedziach, dozbrojone nad
podporami posrednimi, ptyty zelbetowe swobodnie podparte na dwdch przeciwlegtych
podporach.

- Belki, podciagi i nadproza zelbetowe liczone jako jedno- i wieloprzestowe swobodnie podparte

Zatozenia do obliczen statycznych
- Obcigzenie uzytkowe stropow trybun (state miejsca siedzace) 4,0 kN/m?
- Obcigzenie uzytkowe stropow i klatek schodowych (dojscia do trybun) 5,0 kN/m?
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Warunki i sposoéb posadowienia

- Posadowienie obiektu budowlanego zaprojektowano w sposob bezposredni na stopach i
tawach fundamentowych Zelbetowych z betonu B-25, na warstwie chudego betonu o
migzszo$ci 10 cm, oraz po wstepnym przygotowaniu podtoza poprzez usunigcie nienosnego
gruntu. Powstate zagtebienie nalezy wypetni¢ piaskiem lub pospétkg do poziomu
posadowienia, ubijajgc ukladany materiat warstwami co 15cm do 10=0,7.

- Przyjeto nastepujgce poziomy fundamentowania w sali sportowej: dla stép i taw
fundamentowych -1,50 m, dla faw pod schody — 1,0 m.

Fundamenty

- Stopy i tawy fundamentowe z betonu klasy B25 zbrojone, otulina 5cm.
- Sciany fundamentowe betonowe z betonu klasy B25 zbrojone,
- Pod stopami i tawami fundamentowymi chudy beton grubosci 10cm
- Powierzchnie poziome fundamentow izolowac: zgodnie z opisem architektonicznym
- Powierzchnie pionowe izolowac: zgodnie z opisem architektonicznym
Sciany
- Sciany zewnetrzne jednowarstwowe, ocieplone sktadajgce sie z pustakéw gazobetonowych
grubosci 30 cm + styropian 8 cm, 48cm + styropian 8 cm
- Sciany wewnetrzne no$ne z cegty petnej grubosci 25cm.
- W osiach 7-8 sciana do wysokosci biegéw schodow zelbetowa grubosci 25 cm z betonu B25
zbrojona.
Stropy, wience, nadproza

- W sali sportowej strop monolityczny — ptyta zelbetowa grubosci 18 cm wylewana na mokro z
betonu klasy B25, zbrojona.
- Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B25 zbrojone.
- Wewnatrz budynku zaprojektowano belki jako podpory posrednie dla oparcia stropu nad
parterem wylewane na mokro z betonu klasy B25, zbrojonego.

- Nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B25, zbrojonego.

Ptyta podposadzkowa:
Plyte podposadzkowsg zaprojektowano grubosci 10cm, zbrojona siatkami #8oczko 15¢cm goérg i dotem.

Podbudowe pod ptyte Zzelbetowa nalezy zageszcza¢ do 1d=0,7.

Stupy

- Stupy zewnetrzne i wewnetrzne z betonu klasy B25, zbrojone.

Schody wewnetrzne

- Schody ptytowe, dwubiegowe o grubosci ptyty 15 cm wylewane na mokro z betonu B25,
zbrojone — miedzy osiami 2-3.

- Schody ptytowe, dwubiegowe o grubosci ptyty 18 cm wylewane na mokro z betonu B25,
zbrojone — miedzy osiami 7-8. Do poziomu biegéw sciana stanowigca podpore wylewana na
mokro z betonu B25 grubosci 25 cm. Potgczenie biegéw schoddw ze sciang (podporg) jako
wezet ramowy — sztywny.

Dane techniczne zastosowanych materiatow:

- beton: B25

- chudy beton: B15

- stal zbrojeniowa: RB500W

- stal pretéw rozdzielczych i strzemion: St3S

- stal konstrukcyjna: St3S

- drewno klejone warstwowo: GL36h, C27 (murtaty)

- Sciany wewnetrzne gr. 25cm i 12cm: cegta petna

- Sciana zewnetrzna gr. 30 cm i 48cm : pustak gazobetonowy

- Drewno stosowane do produkcji musi posiadaé aktualng aprobate techniczng wydang przez
Instytut Techniki Budowlanej, odpowiednig klase odpornosci ogniowej oraz Atest Higieniczny
wydany przez Panstwowy Zakfad Higieny. Aprobata techniczna musi by¢ stata na wszystkie
elementy produkowane w wytwérni.

Zastosowane drewno konstrukcyjne musi by¢ swierkowe, klasy min. K33 o wilasciwosciach
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mechanicznych odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN 338, oraz PN-81/B-03150.01. Elementy
drewniane musza by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej metodg powierzchniowa,
przy uzyciu srodkéw dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U.

Wilgotnos$¢ drewna moze wahac sie w granicach 12%(+2%).

Do wykonywania konstrukcyjnych elementéw klejonych warstwowo (objetych statg aprobatg
techniczng ITB) nalezy =zastosowa¢ klej na bazie zywic fenolowo-rezorcynowo-
formaldechydowych ENOCOL RL 1641 T z utwardzaczem DP 174 spetniajgce wymagania PN-
EN 301:1994 oraz PN/B-03150.01.

Grubos¢ poszczegdlinych warstw drewna powinna wynosi¢ 22 do 44 mm, w zaleznosci od
krzywizny elementu, a ich szeroko$¢ maksymalnie 210 mm. Potgczenia warstw na dtugosci
elementoéw klejonych nalezy wykonywac na ztgcza klinowe (dtugos¢ klinéw od 10 do 20mm).
Odlegtosci osiowe pomiedzy potgczeniami klinowymi sasiadujgcych warstw powinny byé nie
mniejsze niz 300mm. Warunki klejenia musza zapewni¢ warunki wytrzymatosci ztgczy klinowych
na zginanie, zgodnie z wymaganiami PN-81/B-03150.03.

Wytrzymatos¢ miedzywarstwowych spoin klejowych na $cinanie powinna by¢ nie mniejsza niz
7,0 MPa — w stanie suchym oraz nie mniejsza niz 4,0 MPa — w stanie wilgotnym (po 24
godzinach moczenia w wodzie). Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiadaé
wymaganiom Pr PN-EN 386.

Ksztatt elementéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe elementéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami Pr PN-EN 390.

- Okucia stalowe musza by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe.

- Laczniki stalowe muszg byé zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe.

taczniki w weztach kratownicy (blachy weztowe) wykonac¢ nalezy technikg obrébki cyfrowej.
Okucia stalowe powinny mie¢ odpornos¢ ogniowag 30min.

Warunki lokalizacyjne

Przedmiotowy obiekt nalezy do nastepujacych warunkéw srodowiskowych:
- strefa sniegowa Il (do 300mnpm) wg PN-80/B-02010/Az1:2006
- strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011/Az1:2009

Normy zastosowane w obliczeniach i zwigzane

- PN-77/B-02011/Az1:2009 - Obcigzenie wiatrem

- PN-80/B-02010/Az1:2006 - Obcigzenie Sniegiem

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03264 :2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-3002 :1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- ,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - W. Bogucki, M. Zyburtowicz - Arkady,
Warszawa 1996

- ,Konstrukcje betonowe" M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Stys. Wroctaw 2000

- Konstrukcje Zelbetowe" J. Kobiak Arkady, Warszawa 1973

- ,Projektowanie konstrukcyjno-budowlane ...” Bohdan Lewicki, Jan Sieczkowski W-wa 2000

- "Fundamenty bezposrednie" E. Motak Arkady W-wa 1998 r.

Skfadowanie i oznakowanie elementow z drewna klejonego
Elementy z drewna klejonego zabezpieczy¢ przed:
- opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody
- uszkodzeniami mechanicznymi
- odksztatceniami w trakcie transportu i sktadowania

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w widoczny sposdb nie wptywajgcy jednak na
ich estetyke po zamontowaniu w konstrukcji.

Wszystkie zmiany musza byé uzgodnione z projektantem konstrukcji w ramach nadzoru
autorskiego.

-15 -



Projekt konstrukcji z drewna klejonego nalezy przedstawi¢ do weryfikacji Projektantowi.
Wytyczne montazu

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem Srodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robdt. Wykonawca musi przedstawic
projektantowi projekt montazu do zaopiniowania w ramach nadzoru autorskiego.

Wytyczne vwkonanla wymian gruntu

W przypadku wykopdw oraz podiozy, ktérych ocena wykazuje, ze naprezenia dopuszczalne
warstw gruntu sg mniejsze niz 200 kPa nalezy wykona¢ wymiane gruntu pod fundamenty, az do
poziomu, gdzie zalegajg grunty nosne. Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy,
niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokonaé¢ komisyjnego rozeznania w wykopie
rzeczywistego uktadu warstw gruntowych, oraz okresli¢ gleboko$¢ wystepowania warstw nosnych,
liczgc od poziomu posadowienia.

Wyréwnanie podtoza do projektowanego poziomu posadowienia wykonaé z czystego piasku o
uziarnieniu srednim lub grubym albo z pospétki piaskowej lub zwiru.

W przypadku, gdy grubos¢ podsypki jest grubsza od 20 cm, nalezy uktadac jg warstwami i
zageszczaé tak, aby stopien zageszczenia Ip=0.7. Wilgotno$é podsypki podczas zageszczania
przez ubijanie powinna by¢ taka, aby byt mozliwe jej zageszczenie bez pojawiania sie wody na jej
powierzchni.

Do robot fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz wpisem w dzienniku budowy.

Do zasypywania fundamentéw nalezy stosowaé grunt rodzimy pochodzacy z wykopéw. Grunt
uzyty do zasypywania fundamentéw nie powinien zawiera¢ odpadkéw materiatéw budowlanych lub
innych zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych. Przydatno$é gruntu do zasypania fundamentéw
okresli Kierownik budowy wraz z Inspektorem Nadzoru.

Zasypke fundamentéw nalezy wykonaé¢ ze spadkiem ufatwiajgcym odprowadzenie wody od
Scian wg zasad budowlanych.

Zasypke fundamentu nalezy wykonac¢ po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu nosnosci
wymaganej projektem.

Wszystkim pracom zwigzanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszy¢ geolog
z odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu).

Wymagania techniczne wykonania i odbioru

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy oraz inspektor nadzoru powinni doktadnie
zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej, zwracajgc uwage na jej powigzanie z
opracowaniami branzowymi. Ewentualne uwagi przedstawi¢ projektantowi konstrukcji przed
rozpoczeciem robodt, min. 2 tygodnie.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej (w tym roéwniez na etapie rysunkow
roboczych) mogg by¢ dokonane tylko uzyskaniu zgody inspektora nadzoru, w przypadku zmian
charakterze wytrzymato$ciowym przede wszystkim po uzyskaniu zgody autora projektu konstrukcji
w ramach nadzoru autorskiego.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe i staranne prowadzenie Dziennika Budowy,
ktéry powinien spetniaé réwniez role Ksigzki kontroli jakosci robot. W Dzienniku tym nalezy
dokonywac zgtoszen poszczegodlnych robét do odbioru, oraz potwierdzen wykonawstwa tych robot.

Odbiory techniczne:
Odbiory wstepne:

Odbiorowi wstepnemu podlegajg materiaty wyjsciowe (beton, stal, drewno, elektrody, materiaty
ztgczne, materiaty malarskie itp.).

Odbiory warsztatowe:

Odbioru nalezy dokonywa¢ w wytworni konstrukcji po jej prébnym montazu, a w przypadku
wykonania prébnego montazu partiami, po kazdym jego etapie. Nalezy uzyskaé¢ od wytwércy
Swiadectwo jakosci wykonanej konstrukcji, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanej konstrukcji z
dokumentacjg, sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania elementow wysytkowych, sprawdzic¢
prawidtowos$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbiory i kontrolne w trakcie prowadzenia robot:
-16 -



Odbiorowi i kontroli podlegajg wszystkie kolejne etapy prowadzenia robdt ze szczegdlnym
uwzglednieniem robét zanikajgcych. Zwrdocié uwage na usuniecie usterek, aby nie dopusci¢ do
sumowania sie btedéw i niedoktadnosci. Odbiorowi temu podlegajg miedzy innymi:
- geodezyjne wytyczenia bazy — stendy scalenia
- kontrola prawidiowosci skfadania elementow (zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
odksztatceniem, korozjg itp.)
- odbiér geometrii scalonej konstrukcji w oparciu o sprawdzone pomiary (prostolinijnos¢
belek, zniwelowanie wierzchu)
Odbiory te nalezy wykona¢ po kazdym etapie scalenia i zakonczeniu budowy.

UWAGA! Rysunki zestawcze rozpatrywac tacznie z powyzszym opisem technicznym.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem
0sOb uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP. Stosowane materiaty
winny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski. Wszystkie zmiany projektowe i materiatowe winny by¢ uzgodnione z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego. Za zamowienie materiatdw odpowiada wykonawca.

Uwagi ogolne

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w
niniejszej dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego,
w szczegollnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dziennikdéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczgcych:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

Zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktére uznaje sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
wyroby posiadajgce:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag;

- aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

mgr inz. Mirostaw Pacek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi Nr 36/98
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Il. PROJEKT LACZNIKA



OPIS TECHNICZNY

1. Zatozenia.
1.1. Wstep.

Opracowany projekt dotyczy wykonania projektu budowlanego konstrukciji :
tacznika hali widowiskowo- sportowej

Dane ewidencyjne.
Lokalizacja obiektu
Wojewddztwo Lubelskie
Miejscowosc¢ Swidnik (Il strefa $niegowa; | strefa wiatrowa, gteboko$¢
umowna przemarzania gruntu 1,0m)

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg:
- Projekt typowy wykonany przez firme MP PROJECT sp.zo.o., 30-149 Krakdw,
ul.Balicka 134
- Projekt architektoniczny opracowany przez MARKA.ARCHITEKCI s.c. Janusz
Gasiorowski; Tomasz Koztowski; 24-100 Putawy, Ul. Kruka 2
- Projekty budowlane branzowe.
- Opinia  geotechniczna. @ Opracowana przez:. ,HYDROMER” Pracownia
Dokumentacyjno-Pomiarowa w Lublinie (geolog uprawniony mgr Stawomir
Wieckowski - upr. geol.-inz. Nr VI1-1194).

2.  Rozwigzania projektowe.

2.1. Zalozenia projektowo-materiatowe.

Klasa expozycji.
XC1. Elementy konstrukcji nadziemne,;.
XCa3. Fundamenty

Otulina zbrojenia.
Cmin.=20mm Elementy klasy expozycji XC1
Cmin.=50mm Fundamenty

Klasa betonu.
min.C16/20 (Fundamenty) przyjeto klase betonu C16/20
min.C20/25 (Elementy nadziemia) przyjeto klase C20/25
min.C25/30 (Stropy i wience) przyjeto klase C25/30

Klasa stali.
Stal zbrojeniowa z zakresu granicy plastycznosci fyk(400-600)MPa, klasy
ciggliwosci C. Do zbrojenia konstrukcji przyjmuje sie stal B500SP.
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Zebra poprzeczne po obu stronach preta utozone sg w sposdb dwuskosny, czyli
nachylone sg pod dwoma réznymi katami do osi podtuznej. Prety proste majg
przekroj okragty, natomiast prety dostarczane w kregach przekrdj kwadratowy.
Dokumentem odniesienia jest norma PN-H-93220:2006 oraz Aprobaty Techniczne.

2.2. Schemat statyczny.

Projektuje sie budynek parterowy niepodpiwniczony ze stropodachem ptaskim bryta
budynku nieregularna dopasowana do istniejgcej zabudowy, konstrukcja budynku
tradycyjna sciany z drobnowymiarowych elementéw budowlanych, stropy zelbetowe
gestozebrowe wsparte na $cianach. Sciany posadowione na tawach fundamentowych.

2.3. Warunki posadowienia.

Kategoria geotechniczna 1 wg. MTBIGM 2z dn.25.04.2012 budynek niski o
wyznaczalnym schemacie statycznym w prostych warunkach gruntowych. W poziomie
posadowienia wystepujg gliny pylaste, gliny i gliny piaszczyste matowilgotne do
wilgotnych w stanie twardoplastycznym stopien plastycznosci IL=0,2. Warunki podtoza
okresla sie jako proste, woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej poziomu
posadowienia. Budynek posadowiony jest na fundamentach bezposrednich,
gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie planowanej inwestycji wynosi 1,0m ppt.
Wg. zalecen dokumentacji geotechnicznej na etapie robot ziemnych nalezy zapewnic
nadzor geotechniczny do wtasciwej oceny warunkoéw posadowienia w wykonanych
wykopach.

Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych pozostawi¢ nie wybrang warstwe
gruntu grubosci 20cm. Grunt ten nalezy usung¢ w sposob nie naruszajgcy struktury
gtebiej potozonych warstw. Wykonane podtoze nalezy niezwtocznie przykryé warstwg
chudego betonu B10 grubosci 10cm. Gdéra chudego betonu powinna by¢ usytuowana
na rzednej posadowienia fundamentéw. Na przygotowanym podtozu nalezy wytyczyc i
wykonac¢ fundamenty. W przypadku stwierdzenia stabych gruntéw lub nasypéw nalezy
wykona¢ wymiane gruntu lub pogtebienia wypetni¢ betonem podktadowym.

3.0Elementy konstrukcyjne.
3.1Fundamenty.

Zaprojektowano tradycyjne posadowienie na tawach fundamentowych.

3.1.1 tawy fundamentowe.

Pod Sciany zaprojektowano fawy fundamentowe z betonu C16/20 wysokosci 40cm
zbrojone podtuznie 4x 12 A-llIIN i poprzecznie strzemionami &6 A-IlIN w rozstawie
co 30cm (otulenie zbrojenia 5cm). W narozach faw nalezy zapewni¢ ciggtosc zbrojenia
przez zastosowanie zbrojenia naroznego 12 A-IIIN. W miejscu trzpieni zelbetowych
wykonacé zbrojenie startowe 4x#12(16) A-11IN z min. dtugoscig zakotwienia L= &J50.
tawa t1 o wymiarach przekroju bxh=60x40cm.
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3.2 Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm i 38cm na
zaprawe cementows.

3.3 Sciany konstrukcyjne nadziemia.

Sciany konstrukcyjne nadziemia z pustakéw ceramicznych gr.25cm i 30cm murowane
na zaprawe tradycyjng, w maksymalnym rozstawie podpar¢ pionowych scianami
poprzecznymi do 6m, w Scianach zewnetrznych w rozstawie Scian poprzecznym
L>6m zaprojektowano wzmocnione trzpieniami zelbetowymi.

Sciany konstrukcyjne proj. $ciany konstrukcyjne gr.48cm beton komoérkowy na
zaprawe cienkowarstwowa.

3.4 Trzpienie zelbetowe w sScianach.

Monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg A-1IIN. Nalezy je zbroi¢ podtuznie
pretami T-1 (4 #12 A-llIIN), T-2(4 #12 A-11IN) oraz poprzecznie strzemionami &6 A-11IN
co 20 cm, zageszczajgc na dtugosci zakotwienia do 10cm. Trzpienie wylewa¢ w
strzepiach muru.

3.6 Wience

W budynku zaprojektowano wience z betonu o przekroju:

» W 1 Wieniec stropowy 30x28 cm zbrojenie 4x #12 A-IIIN zbrojenie rozdzielcze
@6 A-llIN co 25 cm, beton C25/30.

» W 2 Wieniec zelbetowy o wymiarach bxh=25x28cm nalezy zbroi¢ podtuznie
stalg A-llIN,2x dotem i 2x gbérg @12 oraz poprzecznie strzemionami A-0 @6 w
rozstawie co 25 cm, beton C25/30.

W narozach wiencoéw w celu zapewnienia ciggtosci zbrojenia nalezy zastosowaé
dodatkowe zbrojenie narozne.

» Wf 1 Wieniec fundamentowy 38x25 cm zbrojenie 4x #12 A-llIN zbrojenie
rozdzielcze @6 A-IlIN co 25 cm, beton C16/20.

» W 2 Wieniec fundamentowy o wymiarach bxh=25x25cm nalezy zbroi¢
podtuznie stalg A-IlIN,2x dotem i 2x gérg B12 oraz poprzecznie strzemionami A-0 @6
w rozstawie co 25 cm, beton C16/20.

W narozach wiencow w celu zapewnienia ciggtosci zbrojenia nalezy zastosowaé
dodatkowe zbrojenie narozne.

3.7 Stropy.

W budynku zaprojektowano strop gesto zebrowy Zelbetowy na belkach z betonu
sprezonego, wysokos¢ konstrukcyjna stropu 24cm, oparcie stropu na $cianach
konstrukcyjnych min.7cm, warstwa ptyty wylewanej stropu z betonu C 25/30. Belki
uktadane w rozstawie co 59,5cm z wypetnieniem z bloczkéw z keramzytu. W miejscu
obcigzen skupionych zageszczenie belek w postaci zeber stropowych. Ostateczny
uktad belek na podstawie projektu wykonawczego.

=21 -



4.0 Zabezpieczenia konstrukcji .
4.1 lzolacja fundamentow

Spod fundamentéw folia PE gr. 2 x0.3mm.

Powierzchnie boczne fundamentéw oraz Sciany fundamentowe izolowa¢ po obu
stronach wg. jednego rozwigzania systemowego:

- dysperbit (warstwa gruntujgca)

- 2 X dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa gr.min. 2mm.

Klejenie izolacji termicznej $cian fundamentowych wykonaé na klej zgodny z
zastosowanym systemem izolacji.

5.Warunki BHP

Wszystkie materiaty stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi
producenta, dochowujgc technicznych warunkow wykonania robét. Wszystkie prace
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych do tego osob. Zatoga powinna byc¢
przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem osbéb nieupowaznionych.
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lI. OBLICZENIA STATYCZNE

1. Zestawienie norm.

Normy:
e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-80/B-02010/ Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia $niegiem.
e PN-77/B-02011/Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia wiatrem

e PN-88/B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

e PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie .
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Zestawienie obcigzen.

2.1 OBCIAZENIA UZYTKOWE.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ €] Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70

stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukgciji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]

2.2 OBCIAZENIA SNIEGIEM.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Obcigzenie sniegiem potfaci dachu jednopotaciowego wg PN- 0,96 1,50 1,44

EN 1991-1-3 p.5.3.2 (strefa 3, A=210 m n.p.m. -> sk =1,2
kN/m2, nachylenie potaci 1,7 st. -> 0,8) [0,960kN/m2]

2.3 OBCIAZENIA WIATREM DACHU. wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem gornej pofaci nawietrznej dachu -0,42 1,50 -0,63

jednospadowego - wariant | wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2
(strefa I, H=210 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren B, z=H=4,0
m, -> Ce=0,65, budowla otwarta, otwarta Sciana nawietrzna,
wymiary budynku H=4,0 m, B=10,2 m, L=22,0 m, kat
nachylenia pofaci dachowej alfa = 1,7 st. -> wsp. aerodyn. C=-
1,2, beta=1,80) [-0,421kN/m2]

2.4 OBCIAZENIA WIATREM SCIAN. wg PN-B-02011:1977/Az1/21-1

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem Sciany nawietrznej wg PN-B- 0,25 1,50 0,38

02011:1977/Az1/21-1 (strefa |, H=210 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren B, z=H=4,0 m, -> Ce=0,65, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=4,0 m, B=10,2 m, L=22,0 m ->
wsp. aerodyn. C=0,7, beta=1,80) [0,246kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem Sciany zawietrznej wg PN-B- -0,14 1,50 -0,21
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02011:1977/Az1/71-1 (strefa I, H=210 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren B, z=H=4,0 m, -> Ce=0,65, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=4,0 m, B=10,2 m, L=22,0 m ->
wsp. aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,140kN/m2]

2.5 OBCIAZENIA STALE DACHU.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 7t Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, pojedynczo 0,10 1,30 0,13
[0,100kN/m2]
2. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 20 cm 0,40 1,30 0,52
[2,0kN/m3-0,20m]
3. Warstwa spadkowa $rednio grub. 5 cm [21,0kN/m3-0,05m] 1,05 1,30 1,37
4. Strop wg. oddzielnej pozyciji 0,00 1,00 0,00
5. Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 0,38
PN 1,84 1,30 2,39
2.6 STROP PREFABRYKOWANY.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. STROP GESTOZEBROWY gr. 24cm [3,670kN/m2] 3,67 1,10 4,04
2.7.1 SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,30 -- 0,09
2. Mur z cegty (cegta budowlana wypalana z gliny, 4,05 1,10 -- 4,46
kratéwka) grub. 30 cm [13,500kN/m3-0,30m]
3. Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny grub. 1,5 0,29 1,30 -- 0,38
cm [19,0kN/m3-0,015m]
> 4,41 1,12 - 4,92
2.7.2 SCIANY 48cm.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i €] Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Mur z drobnych elementéw z betonu 3,60 1,10 -- 3,96
komoérkowego odmiany 05 grub. 48 cm
[7,500kN/m3-0,48m]
2.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm 0,57 1,30 -- 0,74
[19,0kN/m3-0,03m]
PN 4,17 1,13 - 4,70
2.8 SCIANY WEWNETRZNE NADZIEMIA.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Tynk obustronnie cementowo-wapienny grub. 3 cm 0,57 1,30 0,74
[19,0kN/m3-0,03m]
2. Mur z cegty (cegta budowlana wypalana z gliny, kratowka) 3,38 1,10 3,72
grub. 25 cm [13,500kN/m3-0,25m]
PN 3,95 1,13 4,46
2.9 SCIANY FUNDAMENTOWE.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. styropian ekstrudowany 8cm [0,45kN/m3-0,08m] 0,05 1,30 0,07
2. lzol. p. wilgociowa grub. 0,3 cm [11,0kN/m3-0,003m] 0,03 1,30 0,04
3. Mur z bloczkéw betonowych grub. 24 cm 5,28 1,10 5,81
[22,000kN/m3-0,24m]
DN 5,36 1,10 591
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2.9 SCIANY FUNDAMENTOWE 38.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. styropian ekstrudowany 8cm [0,45kN/m3-0,08m] 0,05 1,30 0,07
2. lzol. p. wilgociowa grub. 0,3 cm [11,0kN/m3-0,003m] 0,03 1,30 0,04
3.  Mur z cegty (cegta cementowa petna) grub. 38 cm 8,36 1,10 9,20
[22,000kN/m3-0,38m]
> 8,44 1,10 9,30
LAWA L-1
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
dtugotrwate 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3
Wspotczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; yrmax = 1,20
Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fcd = 10,67 MPa, fed = 0,87 MPa, Eecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspotczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; yrmax = 1,10
Zbrojenie:

Klasa stali: A-1lIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B $s =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow oL =20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm

Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach  cnomb = 25 mm

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qmw = 318,5 kN

Nr=74,6 kKN < m-Qw =0,81-318,5 kN = 258,0 kN (28,9%)

Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

-25 -



Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 34,4 kN

Tr=0,0kN < m-Qrr=0,72-34,4 kN = 24,8 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 149,3 kPa

omax = 149,3 kPa < odop = 250,0 kPa (59,7%)
Statecznosé fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 18,15
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My=0,72-18,1 KNm = 13,1 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,16 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,19 cm

$=0,19cm < Sdop =1,00 cm (19,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

t awa betonowa - dalsze obliczenia pominieto

Projektant:
mgr inz. P. Scibior
LUB/0102/POOK/14

Sprawdzajacy: mgr inz. G.Furtak
647/Lb/2002

- 26 -



