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INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Zakres robót: 
 budowa linii kablowych n.n. 0,4 kV 
 budowa słupów oświetleniowych 

Kolejność realizacji: 
 wytyczenie trasy linii kablowej nn przez służby geodezyjne 
 wykonanie rowu kablowego na głębokości 0,8m i szerokości dna wykopu 0,4m z jednoczesnym 

zabezpieczeniem wykopu taśmą ostrzegawczą ( biało-czerwoną ) 
 posadowienie słupów oświetleniowych 
 zgłoszenie do odbioru poszczególnych robót 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

 kanalizacja deszczowa 

 kanalizacja teletechniczna 

 utwardzony wjazd 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Na działce, w granicach obszaru objętego opracowaniem projektowym, brak elementów 
zagospodarowania działki, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTEPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTAPIENIA 

W trakcie budowy linii kablowych nn należy uzyskać wcześniejsze wyłączenia napięcia na danej linii 
oraz przed rozpoczęciem prac sprawdzić brak obecności napięcia. Miejsce prac odpowiednio 
zabezpieczyć i oznakować biało – czerwoną taśmą ostrzegawczą. 

W trakcie wykonywania rowu kablowego należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca gdzie 
projektowana linia kablowa krzyżuje się z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia terenu, w miejscach 
tych prace wykonywać ręcznie. Wykopany rów kablowy należy sukcesywnie zabezpieczać taśmą 
ostrzegawczą. 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zakresem wykonywanych robót oraz 
wskazać miejsca występujących zagrożeń, dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy  
i potwierdzić na piśmie przeprowadzone szkolenie. Należy również zwrócić uwagę, aby osoby 
wykonujące poszczególne prace posiadały aktualne badania (łącznie z badaniami wysokościowymi) 
oraz stosowne uprawnienia np. SEP-u. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

W celu zapobiegania niebezpieczeństwom związanym z praca w strefach i przy robotach szczególnie 
niebezpiecznych, należy stosować środki techniczne najbardziej odpowiednie ze względu na 
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skuteczność, dostępność i ekonomikę stosowanych rozwiązań. Jako szczególnie właściwe, na etapie 
projektu budowlanego, należy wskazać: 
 środki łączności bezprzewodowej; 
 indywidualne środki asekuracyjne w postaci pasów i uprzęży i innego sprzętu do prac na 

wysokości. 

W celu zapobiegania niebezpieczeństwom związanym z praca w strefach i przy robotach szczególnie 
niebezpiecznych, należy wdrożyć system organizacji takich robót zawierający przynajmniej 
następujące rozwiązania:  
 wyznaczenie osób odpowiedzialnych za nadzór poszczególnych rodzajów prac niebezpiecznych; 
 objecie wszelkich robót z zakresu szczególnie niebezpiecznych bezpośrednim nadzorem osób do 

tego celu wyznaczonych; 
 określenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z poszczególnymi typami robót 

niebezpiecznych, w tym określenie niezbędnych środków zabezpieczających; 
 stosowanie imiennego podziału pracy; 
 określanie kolejności wykonywania zadań; 
 stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robót niebezpiecznych. 

Oprócz powyższego należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów związanych z bezpieczeństwem 
i higiena pracy, z których przypominam o: 
 opracowaniu i zapoznaniu pracowników z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz); 
 przeszkoleniu wszystkich pracowników w zakresie obowiązujących sygnałów alarmowych 

(świetlnych i dźwiękowych) i obowiązujących procedur zachowań z nimi związanych; 
 przeszkoleniu wszystkich pracowników w zakresie obowiązujących zachowań (procedur) 

związanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowej. 

7. WYSTĄPIENIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA 

Przy wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego 
powiadomienia o nim bezpośredniego przełożonego oraz pogotowia ratunkowego, pogotowia 
gazowniczego, wodno - kanalizacyjnego lub energetycznego. 

8. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW 

Materiały budowlane będą przechowywane na placu budowy w granicach objętych 
zagospodarowaniem terenu działki. Materiały mogące ulec zawilgoceniu lub zalaniu wodą lub 
deszczem powinny być zabezpieczone przed opadami np. folią budowlaną. Inne materiały 
małogabarytowe należy przechowywać w baraku budowy lub dowozić na budowę w ilościach do 
dziennego wbudowania. Transport zewnętrzny będzie zapewniony przez dostawców na plac budowy. 
Materiały na paletach należy transportować i rozładowywać poprzez środki transportowe 
samowyładowcze. 
Transport wewnętrzny poziomy na obiekcie przewidziano jako ręczny z zastosowaniem taczek, 
wózków a pionowy jako ręczny lub przy zastosowaniu dźwigu samojezdnego. 

9. MATERIAŁY STOSOWANE NA BUDOWIE 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w przepisach prawa budowlanego dotyczących 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są:  
 Wyroby budowlane, konstrukcje stalowe, elementy stalowe, płyty pokrywcze winny być 

właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 
- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
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właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających 
tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczna w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją. 

 Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów, nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji techniczne sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z dokumentacją oraz przepisami o obowiązującymi normami. 

 
Materiały Budowlane powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 15 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz. Nr 107 z 1998 r. 
poz. 679). 

10. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE W TOKU BUDOWY 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne 
tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa budowy obiektu 
budowlanego oraz bezpieczeństwa jego utrzymywania wykonuje się czynności geodezyjne związane 
z geodezyjnym wyznaczeniem (wytyczeniem) obiektu i powykonawczych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995 r. poz. 123). 

11. OCHRONA P.POŻ.  

Do terenu budowy oraz do budowanych obiektów i urządzeń z nim związanych należy zapewnić 
dojście i dojazd od drogi publicznej.  

12. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Inne uciążliwości: hałas - 
brak. 

13. UWAGI 

 Cały teren budowy przez czas realizacji robót budowlanych powinien zostać zabezpieczony w 
sposób uniemożliwiający przedostanie się na jego teren osób niepowołanych. 

 Podczas robót budowlanych stosować się do ogólnych warunków wynikających z przepisów 
BHP. 

 Podczas prac zachować wymogi P-POŻ. 
 Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych zapoznać się z opisem technicznym. 
 Niniejsza informacja i zawarte w niej wyszczególnienia nie mogą stanowić podstaw do 

jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisów wyższej rangi, w 
szczególności: prawa pracy i przepisów BHP (np. nie zwalnia od stosowania kasków czy odzieży 
ochronnej, nie podważa przepisów prowadzenia prac spawalniczych, itp.) 

 Projekt zakłada konieczność nadzoru autorskiego w czasie trwania robót budowlanych. 
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