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OPIS TECHNICZNY

e Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego
odprowadzenia wod deszczowych z dachu i miejsc postojowych projektowanej
hali sportowej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie | Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Swidniku
nr dz. 1186.

Podstawa opracowania
e Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych.
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. W sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 P0z.690) wraz z pozniejszymi zmianami,

e Wymagania techniczne COBRTI Instal: zeszyt Nr1, Nr3 i Nr9
e Obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP.

e Charakterystyka instalacji kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu oraz terenu utwardzonego przy projektowane;j
hali sportowej odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Okulickiego.

Wigczenie projektowanej kanalizacji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
nalezy wykonac wigczajgc sie do istniejgcego kanatu D300 na terenie inwestycji.
Wigczenie nalezy wykonac¢ poprzez studnie z kregéw betonowych D1200
z wkazem zeliwnym klasy D400. Przed bezposrednim wtgczeniem odwodnienia
terenu do istniejgcego kanatu nalezy zastosowac studnie przelewowg z
osadnikiem. Studnie nalezy wykonac¢ z kregéw betonowych D1200 z osadnikiem
o wysokosci h=1m. Teren utwardzony odwadniany bedzie poprzez zeliwny wpust
deszczowy klasy D400 z zawiasami i ryglem, na osadnikowej studzience
zelbetowej o wysokosci osadnika hmin=0,5m. Odwodnienie powierzchni dachu

przewiduje sie poprzez rury spustowe z osadnikami wyposazonymi w sitka.



Kanalizacje deszczowg wykonac rurociggdw kanalizacyjnych PVC-U SDR34,
SN8 (rurociagi lite). Zastosowane rurociggi powinny posiada¢ duzg odpornosc na
Scieranie oraz aktualne aprobaty techniczne COBRTI INSTAL i IBDiM.
Przejscia przewoddw przez Sciany studni kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane
jako szczelne (np: przy zastosowani wktadek i uszczelek In situ).
Studzienki rewizyjne powinny by¢ wyposazone w betonowe pierscienie odcigzajgce

i pokrywy klasy D400.

Catosc robdét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne - warunki techniczne
wykonania”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Instrukcjg
montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw z PVC-U producenta oraz aktualnymi
wytycznymi do projektowania sieci, przytgczy oraz urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych. W czasie wykonywania wykopdéw oraz montazu rurociggow nalezy

zachowac jak najdalej idgce $rodki ostroznosci i BHP.

e Roboty ziemne i montazowe

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé odkrywki istniejgcego uzbrojenia
terenu i sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne z rzednymi okreslonymi w niniejszym
projekcie. Wykopy o scianach pionowych nalezy umacnia¢ za pomocg wyprasek
stalowych i rozpér drewnianych.

W przypadku wystgpienia poziomu wod gruntowych powyzej poziomu dna
wykopow nalezy stosowac¢ pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu, przy
wykorzystaniu studni zbiorczej o srednicy 400 mm. Wykop nalezy wykonaé do
rzednej posadowienia rurociggu z uwzglednieniem wysokos$ci podsypki. W
przypadku stwierdzenia na poziomie posadowienia rurociggéow nasypu, wykop
nalezy wykona¢ do warstwy gruntu nienaruszonego i wykonaé¢ podsypke
piaskowg do poziomu posadowienia rur. Dno wykopu nalezy wykonac¢ tak, aby
rurocigg przylegat do dna wykopu na catej dlugosci. Na dnie wykopu nalezy
wykonac¢ warstwe podsypki o grubosci 10 cm z nie zmrozonego materiatu (np.

piasku) o ziarnisto$ci ponizej 20 mm, nie zawierajgcego ostrych kamieni lub



innego famanego materiatu. Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to z
wykonania podsypki mozna zrezygnowac. Dla gruntéw nawodnionych, skalistych
lub zawierajgcych kamienie o $rednicy powyzej 60 mm, grubos¢ podsypki nalezy
zwiekszyC¢ o min. 5 cm.

Obsypke przewodow nalezy wykonywac warstwami o grubosci 10 - 30 cm do
wysokosci min. 30 cm powyzej wierzchu rury. Materiat stosowany do obsypki
musi spetnia¢ te same wymagania, co materiat na podsypke. Materiat podsypki
nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawieraé czesci statych o wymiarach
ponad 20 mm, ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Pierwsza warstwa
obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze
szczegodlnym zwrdéceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicy
styku rury z podsypka. Wszystkie warstwy obsypki powinny by¢ zageszczone i
ewentualnie w trakcie zageszczania polewane wodg (w gruntach sypkich).

Po wykonaniu obsypki pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do
poziomu terenu gruntem rodzimym, o ile nie zawiera on elementéw (np. kamieni,
gruzu itp.). Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzié do stanu
pierwotnego. Na czas trwania robot wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé

tablicami ostrzegawczymi.

Podpis projektanta



. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji
W trakcie realizacji robot nalezy:

e wykonac wykopy pod rurociggi kanalizacji deszczowej
e dokonac¢ montazu rurociggdw i studzienek kanalizacyjnych

e zasypac wykop i odtworzy¢ teren

Wykaz istniejgcych elementdw na trasie wodociggu i kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.

Przewidywane zagrozenia

e Roboty zwigzane z wykonaniem wykopdw ponizej gtebokosci 1,0m
e Roboty zwigzane z wykonaniem podigczenia do sieci kanalizacji

sanitarnej
e Awaria kabla energetycznego

e Awaria gazociggu

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych w
strefach szczegdlnego zagrozenia

e Awaria kabla energetycznego.
W przypadku wystgpienia awarii kabla energetycznego, nalezy
powiadomi¢ o tym Pogotowie Energetyczne i wstrzymac¢ dalsze prace na
przytgczu wodociggowym do czasu usuniecia awarii przez odpowiednie
stuzby energetyczne.
Nie naprawiac kabli energetycznych we wtasnym zakresie.

e Awaria gazociggu

W przypadku wystgpienia awarii na gazociggu PE nalezy zamkng¢ kurek
odcinajgcy na sieci jak rowniez kurek na doptywie domowym w punkcie
redukcyjno — pomiarowym. O odcieciu gazu nalezy powiadomi¢ Pogotowie
Gazowe tel. 992 oraz w razie potrzeby Straz Pozarng tel. 998.Ponowne
uruchomienie gazu moze by¢ dokonane przez dostawce gazu po
usunieciu przyczyn przerwania dostawy gazu, przeprowadzeniu prob oraz
sporzadzeniu odpowiedniej dokumentac;ji.

e Wykonywanie gtebokich wykopow.



Roboty ziemne nalezy wykonywac przy $cistym przestrzeganiu
odpowiednich przepiséw BHP w tym:

— wyznaczeniu drédg komunikacyjnych,

—wygrodzeniu i oznakowaniu wykopdw oraz stref pracy sprzetu,

— zabezpieczeniu wykopu przed mozliwoscig osuniecia gruntu.

Wskazanie sposobu szkolenia pracownikow przed przystgpieniem do robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zasad
bhp okreslonych w nastepujacych przepisach.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z20 wrzesnia 2001 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne — wymagania ogdine.

e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.

e ITB 427/2007 Warunki techniczne wykonania iodbioru robdt
budowlanych, cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne.

e Rozporzadzeni Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy — pracy szczegodlnie niebezpieczne.



6. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ administratora sieci.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt sprawdzi¢ rzedne; terenu, osi
istniejgcego uzbrojenia wod.-kan. jak réwniez ich lokalizacje.

Trasa projektowanego uzbrojenia powinna by¢ wytyczona w terenie przez
uprawnionego geodete.

Catos¢ robot wykonac zgodnie:

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” 2001r. oraz przepisami BHP.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano-
montazowych” czesS¢ II ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przepisami ogdéinymi BHP wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r.(Dz. Ustaw nr 47 z 2003r. poz. 401)

Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Podpis projektanta



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

marzec 2016

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany odprowadzenia wdd deszczowych dla hali sportowej wraz
z infrastrukturg techniczng na terenie I Liceum Ogolnoksztatcacego
im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Swidniku nr dz. 1186, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta

Podpis sprawdzajgcego
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LUBELSKA Lublin, dnia 13 grudnia 20111,
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DECYZJA
Ma  podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy = doiz 15 grudnin 2000t o samormpdach swwodowych architektiw, ingynicodw
budownictwa oz urbanistow Dz U0z 2000 v, Ne 5 poc. 42, 2 pdén om f, wrt 13 ust. 1 phe. 11 2,0t 14 ust. | pkt. 4
ustawy = dma 7 lipca 1994 r. Prawo bodowlane / fekst fednofine De U 2 2000 v Ne 243, poz 16230, § 10 wst. 1 pki. 1,1 §23
ust, | rozporzadzenia Ministra  Ministra Transporiu | Budownictwa z  dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodeielnych  Rumkegi
technicznych w budownictwice 7 Dz, U, Nr 99, poz. 573/, oraz art. 104 § | Kodeksu postepowania adiminisiracyjnego / D, Uz 2000 r,
MNr 98, por 1071 & phin. em. /

stwicrdzamy, Ze

Pan Lukasz LOBACZ

magister inZynier
urodzony dnia 18 lipca 1980 r, w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0173/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyinef w zakresie sieci, instalacji { urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W rwigzku x uwzglednicniem w calodci 2pdania sirony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu posigpowania administracyjnego
{0z Uz 20000 Nr 8, poz 1071 2 podn, zm. [ odstepuje sig od weasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy = Prawo budowlane = podstawe do wykonywania samodzielnych funkei technicznych
w hadewnictwic stanowi wpis do ceniralnego rejestre Gidwnego Inspektora Nadzors Budowlancgo oraz wpis ma lisig czlonkdw
windciwej izby samorzadu rawodowepo.

2. Od niniejseej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwaliftkacying Polskicj lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrediictwem  Lubelskiej Okregowe] Izby  Ingynierdw  Budownictwa w Lublinge w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

C%%

g, Lech Dec
Otrzymujg:

1/ Pan Lukasz Lobacz
ul, Pulzwskn 24/16,
20-046 Lublin

2. Gldwny Inspekior
Madeory Budowlanego

1w
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Zaswiadczenie
0 PuMErse weryfikacymym:
LUB-FMD-EEB-J2V *

Pan Robert Mariusz Dryglewski 0 numerze ewidencyjnym LUB/IS/0325/05

adres zamieszkania ul. Gdariska 65/3, 20-732 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-16 roku przez:

Wojdech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Olregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

|z;uhie_'t_lon1m!dn'lu _"zﬂl.l._u, iz iz |mu.:wgmmmmuuupmd
SUTLITRICING OPALIIONS SEIDIECINYM pOIp ¥ Weryfikowsnym przy p e5 2 £5o certytinty 54
pod wigie prawny opetrzonym poapisami

" weryfikacis m-mmmm-wmwmﬂ
mmmmmmnmpqu:mmmmm
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacymyme
LUB-XWL-ICD-VXB *

Pan tukasz tobacz o numerze ewidencyjnym LUB/I15/0044/12
adres zamieszkania ul. Relaksowa 12/12, 20-819 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy @ dnia 18 imia 2001 r. 0 i jeznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postac
mmwmmwmmwmmq
rawnawaine 2od wizisdem P = ¥ podpizami wissnorgczrymi. )

* wenytikacje pop "a-ymw iniej: 3 iu modna sprawdad npmqmwﬂ:wmm
ﬂrwl'l:. 3] by Indynicrow i m.pﬂ.ﬂ;.plmm:g:ummqmmym
BudowTictne.
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