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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJL:

Przedmiotem inwestycji jest hala sportowa ( wg. proj. typowego firmy ,Mp projekt”) z tgcznikiem,

wjazd na dziatke, miejsca postojowe, chodniki, zieleh oraz infrastruktura techniczna.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. LOKALIZACJA DZIALEK:

Dziatka nr ew. 1186 na ktorej projektuje sig lokalizacje hali sportowej znajduje sie
na terenie | LO im. W. Broniewskiego w Swidniku przy ul. Okulickiego 13. Teren wyznaczony
pod lokalizacje inwestycji obejmuje cze$é wiw dziatki. Pow. catkowita dziatki — 6624,48 m?

2.2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA | ZAINWESTOWANIA DZIALKI:
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie:

- budynek I LO z sala gimnastyczna,

- istniejgce ogrodzenie

- istniejgca zielen — nie koliduje z projektowana inwestycjg

Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu zaznaczone na planie

zagospodarowania terenu.

2.3. Opis istniejacego zagospodarowania i zainwestowania terenow sasiednich dziatek:
Dzialka sasiaduje :

od strony poétnocnej - z dziatka nr ew. 1185/3 — zabudowana bud. mieszk. wielorodz.
od strony wschodniej - z dziatkg nr ew. 1185/2 — zabudowana bud. mieszk. wielorodz.
od strony potudniowej - z ul. Stowackiego

od strony zachodniej - z ul. Kard. S. Wyszynskiego

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Projektuje sie nastepujace obiekty :

Nr 1 - hala sportowa

Nr 2 - tgcznik

Nr 4 — wjazd na dzialke
Nr 5 - miejsca postojowe

Nr 6 — chodniki
Nr 7 — tereny zielone
oraz:

- linie kablowe nn 0,4 kV
- stup oswietleniowy

- zlacze kablowe

- przylacze wodociggowe
- przytacze kanalizacyjne

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaznaczone sg na planie
zagospodarowania — RYS. NR 1A.



3.2 Odprowadzenie wéd opadowych z dachu projektowanego budynku i odwodnienie terenu.

Wody opadowe z dachu oraz terenu utwardzonego przy projektowanej hali sportowej
odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Okulickiego.

Szczegobtowy opis zawiera opracowanie branzowe ,Proj. odprowadzenia wdd deszczowych” — zat.
do projektu.

3.3. Przyjete odlegtosci projektowanej hali kortow.

- 17,19 m od pin. granicy dziatki

- 5,52 m od wsch. granicy dziatki

- 5,55 m od ptd. granicy dziatki

- od zachodu hala dobudowana do istn. sali gimnastycznej i potaczona tgcznikiem z bud. szkoty

3.3. Uktad komunikacyjny

Wijazd na projektowany parking od ulicy Stowackiego.
Miejsca parkingowe:

Przeanalizowano funkcjonalnie uzasadniong ilos¢ miejsc parkingowych i zaprojektowano — 11 mp,
zlokalizowanych wzdtuz potnocnej sciany obiektu.

4. Zagadnienia z zakresu ochrony po zarowej.

4.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z 8 5 ust. 1 pkt. 2) [przepisu Nr 3] do zabezpieczenia projektowanego obiektu wymagane
jest zapewnienie ilosci 20 dm3/sek wody do zewnetrznego gaszenia pozaru. Odpowiada to
poborowi wody jednoczes$nie z dwdch hydrantow

DN 80. Bedzie to realizowane poprzez hydranty usytuowane w ulicach: Stowackiego i Kardynata
Stefana Wyszynskiego. Miejsce usytuowania hydrantéw zostato przedstawione na PZT.

10. DROGA POZAROWA.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1) [przepisu Nr 3] do projektowanego budynku nalezy doprowadzi¢
droge pozarowg o odpowiednich parametrach technicznych. Ze wzgledu na usytuowanie budynku
w terenie nie ma mozliwosci bezposredniego doprowadzenia drogi pozarowej do budynku wzdtuz
jego dtuzszego boku. Zgodnie z zapisem § 12 ust. 7 [przepisu Nr 3] do budynku zaprojektowano
dojscie o szerokosci wiekszej niz 1,5 m od ulicy Stowackiego, ktérego dtugos¢ wynosi 8 m.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Pow. zab. proj. hali sportowej - 1581,78 m?
Pow. zab. proj. tacznika - 235,48 m?
Pow. utwardzone — wjazd, chodniki - proj. - 1059,80 m?
Pow. zieleni - 302,80 m?
Budynki istniejgce - 1945,17 m?
Pow. utwardzone istn. - 899,45 m?
Razem - 6624,48 m?



6. DANE INFORMUJACE CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGA OCHRONIE:

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze wymagajacym wydania pozwolenia na
prowadzenie robét budowlanych Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtK E.
Nie dotyczy.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNI EJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | IC H
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z ODR EBNYMI PRZEPISAMI.

W mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11. 2010 r w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczacq oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
Srodowisko ( DZ. U Nr 199,poz. 1227) — inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewziec,
dla ktérych raport o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany i nie powoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko. Oddziatywanie na srodowisko miesci sie w granicach
dziatki o nr ew. 1186.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ( ART.2 0.1 PKT.1C).

Elementy zagospodarowania terenu — zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania
terenu — zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 69 z p6zn. zmianami), 8§12(odlegtosci),
814 (dojazdy); § 19, 821.1 (miejsca postojowe), §26.1, § 26,2 (uzbrojenie techniczne dziaki)

Ppoz — zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi ha
przepisy ochrony przeciwpozarowej — zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 69 z pézn. zmianami) § 271.1, § 272.1i2, § 273.1
(odlegtosci ppoz.)

Warunki dostepu do promieniowania stonecznego zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 69 z pézn. zmianami) § 60.2.
(nastonecznienie) — analiza w zataczeniu

Warunki dostepu do swiata dziennego zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 69 z pézn. zmianami) § 13.
(przestanianie) — analiza w zatgczeniu

Emisje — halas, promieniowanie elektryczne, ochrona powietrzna, inne emisje zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. 2003.192.1883).

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek nr ew. 1186; 1185/1; 1188/1.
Projektowane obiekty oraz spos6b zagospodarowania terenu nie doprowadza do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wymagan ogoélnych zgodnie z art.5.1 Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz 1409 z pdzn. zmianami).

Projektant:
arch. Janusz Gasiorowski
upr. nr 625/Lb/88
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A. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego, jego charakterystyczne
parametry techniczne.

Projektowany obiekt bedzie uzupetnieniem istniejacego zaplecza sportowego | Liceum
Ogodlnoksztatcgcego im. W. Broniewskiego w Swidniku.

Projektowane obiekty to:
- hala sportowa — wg. projektu typowego firmy ,, mp projekt z Krakowa”
- facznik
- nawierzchnie utwardzone — chodniki i parkingi i wjazd na dziatke
oraz uzupetnienie istniejacej zieleni ( zatozenie trawnikow i roslin okrywowych).

1.1. Charakterystyczne parametry techniczne.

HALA SPORTOWA Z £ ACZNIKIEM

Wymiary HALI: 36,16m x 44,56 m x 32,87 m, Wymiary tgcznika: 29,05 m x 10 m
Wysokos¢ hali w najwyzszym punkcie — 11,80 m

Wysokos¢ tacznika w najwyzszym punkcie — 4,5 m

K hali z tagcznikiem — 18 509 m®

Pow, uz. hali z tacznikiem - 2009,7 m?

Widownia — 261 miejsc + 92 miejsc ( trybuny wysuwane) — 353 fgcznie miejsc na widowni
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?)
POM.

001 | WIATROLAP 3,92
002 | HOL 53,11
003 | SALA GIMNASTYCZNA 1156,92
004 | SZATNIA 13,80
005 | KOMUNIKACJA 9,51
006 | POK. TRENERA | POMOCY 14,39
007 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,99
008 | tAZIENKA 5,42
009 | SZATNIA1 11,34
010 | UMYWALNIA 1 14,01
011 | SZATNIA 2 12,86
012 | KOMUNIKACJA 158,56
013 | SZATNIA 3 18,61
014 | UMYWALNIA 2 15,81
015 | SZATNIA 4 18,61
016 | SZATNIA 6 18,95
017 | UMYWALNIA 3 16,10
018 | SZATNIA 6 18,95
019 | KLATKA SCHODOWA 19.02
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020 | WIATROLAP 2 7,07
021 | REZERWA KOTLOWNIA 18,60
022 | WENTYLATORNIA 24,74
023 | MAGAZYN

RAZEM 1652,14

PIETRO
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m z)
POM.

101 | WIDOWNIA 201,03
102 | MALA SALA GIMNASTYCZNA 38,93
103 | TOALETA 1 14,06
104 | PRZEDSIONEK 1 755
105 | PRZEDSIONEK 2 7,06
106 | TOALETA 2 15,03
107 | SILOWNIA/AREOBIK 36,97
108 | KLATKA SCHODOWA 19.02
109 | KLATKA SCHODOWA 17.86
RAZEM 357,51

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, spos  6b jego dostosowania do krajobrazu i
otaczaj gcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymaga  h o ktérych mowa w art. 5 Ust. 1
Ustawy Prawo budowlane.

2.1. Forma Architektoniczna i funkcja obiektow:

Projektowane obiekty odzwierciedlajg przejrzysty uktad funkcjonalny oraz wpisujg sie w
otoczenie ( istniejgce obiekty sportowe - sala gimnastyczna przy | LO). Swojg formg i
zastosowanymi rozwigzaniami sg zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego oraz nawigzujg do miejscowej architektury. Zastosowane jednolite rozwigzania
przestrzenne i techniczno- materiatowe usprawniajg realizacje zaprojektowanych obiektow.

2.2. Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia zabudowy:

Projektowane obiekty wpisujg sie w isthiejgce kontekst urbanistyczny miejsca swojego
usytuowania. Nie sg obiektami w znaczny sposdb oddziatywujacymi na uksztattowanie
krajobrazu. Nie przewiduje sie istotnych zmian w uksztattowaniu terenu, na ktérym
Zlokalizowane sg przedmiotowe obiekty.

2.3. Bezpieczenstwo konstrukciji:

Zastosowane rozwigzania projektowe gwarantujg bezpieczenstwo zarowno uzytkownikéw jak i
0SO0b trzecich.
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2.4. Bezpieczenstwo pozarowe:
2.4.1. ZALOZENIA OGOLNE.

Projektowany jest obiekt hali sportowej przy Liceum Ogolnoksztatlcacym i wraz z dwoma juz
istniejgcymi budynkami szkolnymi tworzyc¢ to bedzie zwarty kompleks obiektow uzytecznosci
publicznej.

Celem zapewnienia odpowiedniej komunikacji pomiedzy budynkiem projektowanym a juz
istniejgcymi zaprojektowano tgcznik komunikacyjny, ktéry oprocz funkcji wiw w czesci przy hali
sportowe]j zawiera¢ bedzie czes¢ socjalng (szatnia, WC).

Hala sportowa umozliwia organizowanie wiekszych imprez sportowych, widowiskowych lub
rozrywkowych itp. gdyz bedzie posiada¢ widownie o pojemnosci do 353 widzéw siedzacych, w
tym:

a/ 261 miejsc na trybunie statej usytuowanej na poziomie | pietra,

b / 92 miejsca na trybunach wysuwanych

Podczas niektdrych imprez szkolnych lub rozrywkowych istnieje mozliwosé przebywania oséb

na ptycie boiska i w takiej sytuacji zapewnienie im ewakuacji bytaby poprzez dwoje drzwi

usytuowane na tym poziomie wyprowadzajagce ewakuacje oséb bezposrednio na zewnatrz

budynku.

Projekt przewiduje zastosowanie w obiekcie nastepujacych urzadzen przeciwpozarowych:

@ instalacja hydrantow wewnetrznych 25,

® samoczynne urzadzenie oddymiajacej jednej klatki schodowej (naroznej),

@ instalacja oswietlenia awaryjnego - oswietlenie drég ewakuacyjnych i przeszkodowe na
trybunie.

PODSTAWY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

W niniejszym dziale uwzgledniono wymagania nastepujacych przepiséw prawnych:

[1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
Zmianami).

[2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz.719).

[3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

[4] - PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

[5] - PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym.

[6] - Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki -
Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

Jezeli w opracowaniu powolane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu prawnego
zastgpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [ ] odnoszgcym sie do stosownego aktu

prawnego wykazanego w w/w rozdziale niniejszego dziatu.
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2.4.2 PARAMETRY POZAROWO-TECHNICZNE OBIEKTU.

1. Powierzchnia obiektu.

Projektowany obiekt ma powierzchnie wewnetrzng okoto 2 010 m?, z czego okoto 1 010 m?
stanowi powierzchnia boiska. Najwieksze pomieszczenia techniczne, socjalne powigzane
funkcjonalnie z czescig zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL majg powierzchnie w
granicach od kilkunastu do kilkudziesieciu metrow kwadratowych.

2. Wysokos$¢ budynku i liczba kondygnacji.

Pod wzgledem wysokosci nalezy odnies¢ sie do dwdch zasadniczych czesci bryty budynku, a
mianowicie:

a/ wysokos¢ hali sportowej z widownig wynosi 11,8 m - budynek dwukondygnacyjny,
(b wysokos¢ tgcznika komunikacyjnego wynosi 4,5 m - budynek jednokondygnacyjny

Zgodnie z § 8 [przepisu Nr 1] obie czesci zaliczone sg do budynkéw niskich (N).

3. Kategoria zagrozenia ludzi.

Projektowany obiekt ze wzgledu na przewidywany sposob uzytkowania zostat zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (zaktada sie mozliwos¢ przebywania w nim oséb niebedacych
ich statymi uzytkownikami).

Prognozowana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych,
socjalnych i innych - Qq < 500 MJ/m?

W projektowanym obiekcie w normalnym stanie uzytkowania nie beda uzywane, przetwarzane
ani magazynowane substancje pozarowo niebezpieczne w rozumieniu zapisu § 2 ust.1 pkt. 1
[przepisu Nr 2],

4. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Zgodnie z § 212 ust. 2 i 3 [przepisu Nr 1] czes¢ zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL i do budynkoéw o dwoch kondygnacjach naziemnych nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
pozarowej - ,,C".

5. Dopuszczalna wielko$¢ powierzchni strefy pozarowej.

Projektowany obiekt bedzie stanowi¢ jedna strefe pozarowg o powierzchni

2 010 m? przy dopuszczalnej dla tego typu obiektow 8 000 m?.

Projektowana hala sportowa zgodnie z § 232 ust. 4 [przepisu Nr 1] zostanie oddzielona od
innych juz istniejgcych obiektéw szkolnych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
Sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Przejscia
komunikacyjne w tej scianie sg zamkniete drzwiami El 60. W przypadku przeprowadzania przez
to oddzielenie przeciwpozarowe instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych nalezy zastosowac
przepusty instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej (El 120) tak jak jest to wymagane w
stosunku do tego oddzielenia.

Odrebnymi strefami pozarowymi lub pomieszczeniami wyodrebnionymi pozarowg beda;

a/ pomieszczenie przewidziane na kottownie gazowa,

b/ pomieszczenie wentylatorowni.

2.4.3 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku klasy ,,C” odpornosci pozarowej bedq spetnia¢
nastepujgce wymagania minimalne, co do klas odpornosci ogniowej:

@ gtéwna konstrukcja no$na (stupy, pociagi, ramy) - klasa R 60,

@ strop miedzykondygnacyjny - klasa REI 60,
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@ Sciany zewnetrzne - klasa EI 30,
@ sciany wewnetrzne - klasa EI 15,

@ sciany wewnetrzne oddzielajgce klatki schodowe od innych pomieszczeh i dréog
ewakuacyjnych - klasa El 60 wg zapisu 8 249 ust.1 [przepisu Nr 1],

@ biegi schodéw w klatkach schodowych - klasa R 60,

@ konstrukcja nosna dachu - klasa R 15 (zapewni sie to poprzez odpowiedni
przekroj konstrukcji drewna),

@ przekrycie dachu - klasa RE15
@ drzwi do klatek schodowych - klasa EI 30 CS

@ drzwi przeciwpozarowe w scianach oddzielenia przeciwpozarowego, w tym drzwi,
ktére oddzielajg strefe pozarowg hali sportowej od reszty budynku - klasa EI 60,

@ drzwi przeciwpozarowe do pomieszczen wydzielonych pozarowo - klasa EI 30.

2.4.4 STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDYNKU
- EUROKLASY REAKCJI NA OGIEN.

Elementy budynku i wyposazenie, w stosunku, do ktérych okreslono wymagania, co do stopnia
palnosci i rozprzestrzeniania ognia (pokrycia dachowe, sciany, posadzki, sufity, siedziska na
widowni, elementy wystroju wnetrz) zaprojektowano zgodnie obowigzujgcymi przepisami:
nierozprzestrzeniajgce ognia i niepalne, niezapalne lub trudnozapalne. W obszarach komunikacji
0g0Inej zastosowane beda tylko materiaty niepalne i niezapalne.

Zgodnie z klasyfikacjg wg PN-EN 13501-1:2004 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementéw budynkow. Czes$c¢l: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien” nalezy
przyjeto zasade, ze:

a/ elementy nierozprzestrzeniajgce ognia majg klase podstawowg (euroklase) Al, A2 i B,
b/ elementy niepalne majg klase podstawowg Al i A2,

¢/ elementy niezapalne majg klase podstawowg A2 i B,

d/ elementy trudno zapalne majg klase podstawowg C-s3, d2 i D-s1, d2.

Jezeli bedg zastosowane w obiekcie sufity podwieszone to nalezy je wykona¢ z materiatow
niepalnych klasy Al lub A2-s3, dO, przy czym dopuszcza sie materiaty niezapalne klasy A2-s3,
d2 lub B-s3, d2. Siedziska na widowni nalezy wykona¢ z materiatéw niezapalnych klasy B-s3, d2.
Ponadto zadne z zastosowanych siedzisk nie wydzielajg toksycznych produktéw w czasie
rozktadu termicznego i spalania.

2.4.5 SPOSOB ROZPLANOWANIA MIEJSC SIEDZACYCH NA TRYBUNIE.

1. Szerokos¢ przej$¢ miedzy rzedami siedzisk.

Miedzy rzedami (statymi elementami) siedzisk zapewniono szerokosc¢ przejs¢ dla widzow 54 cm
tym samym spetniono 8 261 pkt. 2 [przepisu Nr 1]. Glebokos¢ siedzisk wynosi na ogoét (w
zaleznosci od producenta) 40 + 45 cm, a ich szerokos¢ 50 + 55 cm. Przy zatozeniu statych
siedzisk szerokos¢ rzedow trybun powinna wynosi¢ odpowiednio 88 + 93 cm (min.
zaprojektowana szerokos¢ wynosi 96 cm).
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2. Maksymalna liczba siedzisk w rzedach.

W jednym nieprzerwanym rzedzie zgodnie z 8§ 261 pkt. 3 [przepisu Nr 1] liczba siedzisk wynosi
nie wiecej niz:

- 16 szt. pomiedzy przejsciami,

Istnieje mozliwos¢ zwiekszenia w/w ilosci siedzisk odpowiednio do 40 i 20 szt., ale pod
warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzisko
ponad w/w limit.

Na przykitad przy 20 miejscach nalezy zwiekszy¢ przejscia miedzy rzedamido 49 cm (45 +4) i
ten warunek zostat spetniony.

3. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z trybuny.

Z kazdego miejsca siedzacego na trybunie do najblizszych drzwi prowadzacych na zewnatrz
budynku lub do innej strefy pozarowej wzglednie do obudowanej i oddymianej klatki schodowej
przy dwoéch kierunkach ewakuacji nalezy zapewni¢ dojscie ewakuacyjne nie przekraczajace 40
m dla dojscia krotszego. Dlugosé dojscia diuzszego nie powinna przekracza¢ 80 m.

Powyzszy warunek zostat spetniony poprzez wykonanie jednej klatki schodowej obudowanej i
zamykanej drzwiami EI 30 oraz oddymianej systemem grawitacyjnym poprzez klape dymowa.

4. Wysokos¢ stopni na widowni.

Na przejsciach pomiedzy rzedami na widowni hali sportowej wystepujg stopnie o wysokosci
dostosowanej do wysokosci rzedow siedzen i sg one zwykle dostosowane do funkcji widowni.
jest to szczegolny przypadek stopni i dlatego jezeli jest taka konieczno$¢ mozna zastosowacé
inng wysokos¢ stopni zgodnie z normg pn-en 13200-1:2005 ,,obiekty widowiskowe. Widownia” .

5. Szerokos¢ uzyteczna przej$¢ komunikacyjnych na widowni.

Minimalna szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz 1,2 m, stad
zaprojektowano przejscia o szerokosci 1,20 m.
2.4.6 WARUNKI EWAKUACJI LUDZI ORAZ OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
| PRZESZKODOWE.

1. Zalozenia ogoine.

Ewakuacja z poziomu trybun usytuowanych na | pietrze przebiega¢ bedzie dwoma klatkami
schodowymi a nastepnie poziomymi drogami ewakuacyjnymi.

Ewakuacja osOb z poziomu piyty boiska jest mozliwa poprzez dwa dodatkowe wyjscia
bezposrednio na zewnatrz hali sportowej o szerokosci 1,6 m kazde, jak rowniez dwa wyjscia na
korytarz komunikacyjny.

Drzwi uchylne wszystkich wyjS¢ ewakuacyjnych wyposazono w certyfikowane okucia
przeciwpaniczne (pret poziomy).

Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuaciji) odpowiadajace
wymaganiom normy PN-92/N-01256/02 w zakresie szczego6towych rodzajow i wymiarow, z
uwzglednieniem zwiekszonych wymiaréw piktogramow, ze wzgledu na znaczng wielkosc
obiektu.
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2.4.7 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE.

1. Instalacja wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych.

Zrodlem zasilania w wode wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej beda:
publiczna sie¢ wodociggowa.

Do ochrony widowni i w pozostate] czesci kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
zastosowano hydranty 25. Zatozono pobor wody 2 I/s z dwéch sasiednich hydrantow 25 - przez
okres 60 minut.

Wg. oddzielnego projektu branzowego.

2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i przeszkodoweqo.

Na podstawie § 181 ust.1 i ust. 3 [przepisu Nr 1] obiekt wyposazono w instalacje oSwietlenia
ewakuacyjnego zaprojektowang wg norm PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”.
Oprawy zainstalowano w hali sportowej, ha drogach komunikacji wewnetrznej (korytarze, klatki
schodowe) oraz w pomieszczeniach, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie awarii
podstawowego zasilania, to jest w pomieszczeniach (kottowni, wentylatorowi). Zapewniono
natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszace 1,0 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych
oraz 5,0 lux przy urzadzeniach przeciwpozarowych. Czas samoczynnego zatgczenia wynosi do 2
s, a czas dziatania nie jest krotszy niz 1 godzine.

Zaprojektowano system opraw indywidualnych z wbudowanymi zrédtami zasilania awaryjnego
(inwertory).

Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego -
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe
podswietlane na widowni na drogach ewakuacyjnych wykonano w funkcji ,na jasno”, jako
Swiecgce podczas uzytkowania obiektu.

Na widowni zastosowano ponadto oswietlenie przeszkodowe zasilane napieciem bezpiecznym
12 lub 24 V pradu statego.

Wg. oddzielnego projektu branzowego.

3. Samoczynne urzadzenia oddymiajace.

Zgodnie z § 256 ust. 2 [przepisu Nr 1] za réwnorzedne wyjscie do innej strefy pozarowej uwaza
sie wyjscie do obudowanej klatki schodowe, zamykanej drzwiami El 30 oraz wyposazone w
urzadzenie stuzace do usuwania dymu.

Bedzie to zapewnione poprzez samoczynny system oddymiania grawitacyjnego uruchamiany
poprzez system czujek dymowych poprzez klape dymowa.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego napowietrzania taki system zostanie
zaprojektowany w odniesieniu do jednej klatki schodowej - narozne;j.

Zgodnie z pkt. 4.1. [przepisu Nr 4] w przypadku przyjecia systemu oddymiania grawitacyjnego

nalezy zapewni¢ powierzchnie czynng klap dymowych lub okien oddymiajacych, co najmniej na
poziomie 5% rzutu poziomego podtogi klatki schodowej:

Dla klatki schodowej istniejacej o powierzchni 54 m? - powierzchnia czynna klapy dymowej
powinna wynosié 2,7 m?. Powierzchnia napowietrzania powinna byé o

30 % wieksza od powierzchni oddymiania i zostanie to zrealizowane poprzez drzwi wejsciowe do
klatki schodowe;.

Wg. oddzielnego projektu branzowego.
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2.4.8 INSTALACJE UZYTKOWE W OBIEKCIE.

1. Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajace
doptyw energii do wszystkich obwodow w tej strefie pozarowej.
Nalezy umiesci¢ go przy jednym z gtdbwnych wej$¢ do budynku lub przy ztgczu.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych powinny by¢
zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. PrzejsScia przez pozostate
elementy sg uszczelnione materiatlem niepalnym.

2. Instalacja odgromowa.

Zapewnic nalezy ochrone obiektu instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomocg
zwoddw poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw
przewodzacych jak na przyktad zbrojenia fundamentow i inne metalowe elementy konstrukcji,
jezeli takie bedg zastosowane.

3. Wentylacja i klimatyzacja.

Kanaty wentylacyjne wykonano wytgcznie z materiatéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne
rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i Kklimatyzacji zastosowano materiaty
posiadajace ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W miejscach przejs¢ kanaldw wentylacyjnych przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych
nalezy zastosowac¢ klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej rownej odpornosci elementu
oddzielenia, wyposazone w sitowniki elektryczne i sterowane samoczynnie z czujnikéw
temperaturowych.

4. Instalacje wodociggowe i centralnego ogrzewania.

Do izolacji rur wodociggowych, centralnego ogrzewania nalezy zastosowaé materialy
posiadajace ceche nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzong stosownymi dokumentami.

Przejscia instalacji przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych, sciany i stropy o odpornosci
ogniowej El 60 lub wyzszej zabezpieczono przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan
systemowych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. PrzejScia przez pozostate elementy
budowlane uszczelniono materiatem niepalnym.

5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe szczelin dylatacyjnych.

Dla zapewnienia wlasciwej szczelnosci pozarowej w miejscach poziomych i pionowych potaczen
dylatacyjnych budynku szczeliny dylatacyjne wypetniono materiatami certyfikowanymi na
wymagana klase odpornosci ogniowej.

2.4.9 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.
Szczegdbtowo opisane w PZT.
2.4.10 DROGA POZAROWA.
Szczegdbtowo opisane w PZT.
2.4.11 UWAGI KONCOWE.
- Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca.

- Stosownie do 8§ 3, ust 1 [przepisu Nr 2] zaprojektowane urzgadzenia przeciwpozarowe w
budynku mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania pod warunkiem przeprowadzenia
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odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich
dziatania.

- Przy doborze wyrobow budowlanych stuzacych do ochrony przeciwpozarowej lub
posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe: odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnose,
stopien rozprzestrzeniania ognia, dymotworczosé, itp. (okreslone Euroklasami) nalezy
sprawdzac¢ w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania.

2.5 Bezpieczenstwo uzytkowania:

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu spetniono dzieki zastosowaniu bezpiecznych materiatow
posiadajacych odpowiednie swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Caly obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.

2.6 Warunki higieniczne i zdrowotne:

Zaprojektowano materiaty i wyroby nie stanowigce zagrozenia dla higieny uzytkownikow.
Spetnione sg wymagania instalacyjne zgodnie z pkt. 5.

2.7. Ochrona przed hatasem i drganiami:

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac hatasu oraz wibracji przekraczajgcych
dopuszczalne normy.

2.8 Oszczednosé energii i odpowiednia izolacyjnosc¢ cieplna przegrod:

Przegrody zewnetrzne obiektu majg izolacyjnos¢ termiczng zgodng z wymaganiami okreslonymi
w stosownym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury. Zastosowana stolarka daje wspoétczynniki
ponizej wartosci normowych. Zastosowane nowoczesne wyposazenie w obiekcie bedzie
odpowiada¢ wymogom w zakresie ekologii w tym w szczegolnosci energooszczednosci.
Zastosowane rozwigzania umozliwiajg efektywne gospodarowanie energig w budynku,
zmniejszenie jej zuzycia i obnizenie kosztow eksploataciji.

. Ukfad konstrukcyjny i technologia obiektu:

3.1. Warunki gruntowo - wodne

Teren przeznaczony pod projektowana inwestycje, charakteryzuje sie mato ztozonymi i prostymi
warunkami geotechnicznymi. Projektowana budowa hali sportowej moze by¢ zaliczona do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Zatem mozliwe jest posadowienie bezposrednie
planowanych obiektow. Szczegotowe warunki gruntowo-wodne okresla dokumentacija
geotechniczna opracowana przez firme Hydromer ( zat. do projektu).

3.2 Szczegdbtowe rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe:

3.2.1. HALA SPORTOWA | £ ACZNIK
ROZWIAZANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY .

Budynek zaprojektowany w systemie szkieletu zelbetowego, wypetnionego bloczkami
gazobetonowymi w grubosciach: 30 cm; 38 cm i 40 cm, ocieplone styropianem i otynkowane
tynkiem mineralnym. Fragmenty na elewacjach szczytowych wykornczone metalowymi kasetami
elewacyjnymi. Szczego6lowe wytyczne dla scian zewn. zawarte na poszczegoélnych rzutach
kondygnacii.

Zewnetrzne pokrycie elewacji stanowig dwa rodzaje materiatow:

- tynk mineralny malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego
naklejonej na styropian. Zaleca sie wykorzystanie rozwigzania systemowego jednej z firm
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produkujacych kompletny zestaw materiatdw do wykonania tynku elewacyjnego (kleje, siatki,
masy tynkarskie, farby).

— Kasety elewacyjne metalowe — aluminiowe lub stalowe, z podziatem miedzy kasetami
szerokosci 5 mm, w kolorze aluminium lub srebrnym. Kasety mocowane beda do Sciany z
bloczkéw gazobetonowych. Profile mocujgce kasety muszg mieé¢ odpowiednig wysokos¢, aby
miedzy nimi mozna byto zamocowac¢ ocieplenie, oraz aby zachowaé¢ 15,0 centymetrowy wystep
przed elewacje tynkowang. W grubosci ocieplenia scian prowadzona jest instalacja odgromowa
obiektu.

Sciany wewnetrzne — z cegly peinej i z plyt gipsowo-kartonowych. Szczegétowe wytyczne dla
$cian wewn. zawarte na poszczegolnych rzutach kondygnaciji.

Dach zaprojektowany w ksztalcie tuku, pokrycie dachu z blachy aluminiowej w kolorze
naturalnego aluminium.

Slusarka wewnetrzna i zewnetrzna: okienna: aluminiowa i drewniana, drzwiowa: aluminiowa,
stalowa i drewniana. Szklenie typu Float, bezpieczne, klejone, hartowane. Szczegétowo wg.
zestawienia stolarki.

Podloga sportowa: o konstrukcji elastycznej, wentylowana na podwdéjnych legarach.
Wykonczenie podiogi — parkiet malowany lakierem zabezpieczajgcym antyposlizgowym o
wysokim wspoétczynniku odpornosci na $cieranie. Dopuszcza sie zastosowanie podiogi z
wykladzin sportowych.

W obiekcie przewiduje sie widownie na 353 osoby ( w tym 92 na trybunach wysuwanych).
Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Przegrody budowlane poziome:

A. DACH

- Blacha aluminiowa profilowana 3,0cm
- Welna mineralna dachowa 10,0 cm
- Welna mineralna 15,0 cm
- Blacha trapezowa TR 94/250/1 92 mm
B1l. STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY — WIDOWNIA

- Wykladzina dywanowa 5mm
- Wylewka cementowa z wykonczeniem niepylnym 4,0cm
-  Styropian 2,0cm
- Folia PE

—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukgcji 18,0 cm
—  Przestrzen na instalacje 50,0 cm
—  Sufit podwieszany - ptyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym 10,0 cm
B2. STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

—  Plytki gresowe na kleju 1,0cm
- Wylewka cementowa 4,0cm
-  Styropian 2,0cm
- Folia PE

—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji 18,0 cm
—  Przestrzen na instalacje 13,0 cm
- Sufit podwieszany - ptyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym 10,0 cm
B3. STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY — NAD HOLEM

-  Posadzka sportowa 7mm
- Wylewka cementowa zbrojona 4,0 cm
-  Styropian 2,0cm
- Folia PE

—  Plyta zelbetowa wg pt. konstrukgcji 18,0 cm
-  Sufit podwieszany - ptyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym 10,0 cm
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B4.

O

o

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY — NAD KOTLOWNI A
Wykladzina sportowa

Wylewka cementowa zbrojona

Styropian

Folia PE

Piyta zelbetowa wg pt. konstrukcji

SUFIT PODWIESZANY SAMONO SNY
Piyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym

TRYBUNY
Wyktadzina dywanowa
2x ptyta podtogowa monolityczna 32 mm + 13 mm

2mm
45cm
2,0cm

18,0 cm

10,0 cm

5 mm
45cm

Konstrukcja z katownikéw stalowych zabezpieczonych ogniochronnie poprzez

malowanie
Piyta zelbetowa wg pt. konstrukcji

. KLATKA SCHODOWA

Plytki gresowe na kleju
Bieg schodowy zelbetowy wg pt. konstrukcji
Tynk cementowo — wapienny

. KLATKA SCHODOWA

Plytki gresowe na kleju
Bieg schodowy zelbetowy wg pt. konstrukcji

. POSADZKA NA GRUNCIE - POM. SOCJALNE

Plytki gresowe na kleju

Wylewka cementowa

Styropian o duzej wytrzymatlosci

2x folia PE gr. 0,2mm

Plyta zelbetowa wg pt. konstrukcji
Zwir zageszczony ubijany warstwami

. POSADZKA NA GRUNCIE - POM. TECHNICZNE

Wylewka cementowa z wykonczeniem niepylnym, wodoodpornym
Styropian o duzej wytrzymatosci

2x folia PE gr. 0,2mm

Piyta zelbetowa wg pt. konstrukcji

Zwir zageszczony ubijany warstwami

. POSADZKA NA GRUNCIE - POKOJE

Parkiet

Wylewka cementowa

Styropian o duzej wytrzymatosci

2x folia PE gr. 0,2mm

Piyta zelbetowa wg pt. konstrukcji
Zwir zageszczony ubijany warstwami

POSADZKA NA GRUNCIE - SALA SPORTOWA

Nawierzchnia sportowa Taraflex Sport M Evolution lub rownowazna
Systemowa podtoga sportowa na podwojnych legarach

Piyta zelbetowa wg pt. konstrukcji

Styropian o duzej wytrzymatosci

2x folia PE gr. 0,2mm

Chudy beton

Zwir zageszczony ubijany warstwami

. SCHODY ZEWNETRZNE

Plytki gresowe mrozoodporne na kleju
Piyta zelbetowa wg pt. konstrukcji

2x folia PE gr. 0,2mm

Chudy beton

Zwir zageszczony ubijany warstwami

. SCHODY ZEWNETRZNE TECHNICZNE

Piyta zelbetowa wg pt. konstrukcji
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18,0 cm

2,0cm
18,0 cm
2,5cm

2,0cm
18,0 cm

1,0cm
5,0cm
10,0 cm

15,0 cm
20,0 cm

6,0 cm
10,0 cm

15,0 cm
20,0 cm

2,0cm
40cm
10,0 cm

15,0 cm
20,0 cm

7 mm
10,5cm
10,0 cm
10,0 cm

10,0 cm
20,0 cm

2,0cm
10,0 cm

10,0 cm
31,0cm

10,0 cm



2x folia PE gr. 0,2mm
Chudy beton
Zwir zageszczony ubijany warstwami

CHODNIKI

Kostka betonowa

Piasek zageszczony

Zwir zageszczony ubijany warstwami

OPASKA WOKOL BUDYNKU
Zwir sortowany o drobnej frakcj
Zwir sortowany grubszej frakcji

Przegrody budowlane pionowe:

. SCIANA ZEWNETRZNA - SALA, POM. TECHNICZNE

Tynk mineralny na siatce z wiékna szklanego
Styropian

Bloczki gazobetonowe

Tynk cementowo — wapienny

. SCIANA ZEWNETRZNA - UMYWALNIE

Tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego

Styropian

Bloczki gazobetonowe

Tynk cementowo — wapienny (ptytki ceramiczne do wys. 2,0 m)

. SCIANA ZEWNETRZNA — POM. SOCJALNE

Tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego
Styropian

Bloczki gazobetonowe

Tynk cementowo — wapienny

. SCIANA ZEWNETRZNA - UMYWALNIE

Tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego

Styropian

Bloczki gazobetonowe

Tynk cementowo — wapienny (ptytki ceramiczne do wys. 2,0 m)

. SCIANA ZEWNETRZNA — PYLONY

Kasety elewacyjne na podkonstrukcji stalowej
Styropian

Bloczki gazobetonowe

Tynk cementowo — wapienny

SCIANA ZEWNETRZNA - UMYWALNIE
Tynk mineralny na siatce z wiékna szklanego
Styropian

Bloczki gazobetonowe

Przestrzen na instalacje

Wetna mineralna miedzy konstrukcja

Stupki i rygle stalowe systemowe

2x plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne
Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m

. SCIANA ZEWNETRZNA - HOL

Tynk mineralny na siatce z widkna szklanego
Styropian ciepty

Sciana zelbetowa wg pt. konstrukcji

Tynk cementowo — wapienny

SCIANA WEWNETRZNA
Tynk cementowo-wapienny
Cegta petna

Tynk cementowo-wapienny
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10,0 cm
31,0cm

6,0 cm
40cm
25,0 cm

10,0 cm
25,0 cm

3mm
8,0cm
30,0cm
2,5cm

3mm
8,0cm
30,0 cm
2,5cm

3mm
8,0cm
48,0 cm
2,5cm

3mm
8,0cm
48,0 cm
2,5cm

15,0 cm
8,0cm
30,0cm
2,5cm

3mm
8,0cm
48,0 cm
4,0cm
4,0cm
5,0cm
2,5cm
1,0cm

3mm
13,0 cm
25,0 cm
2,5cm

2,5cm
25,0 cm
2,5cm



. SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cementowo-wapienny
Cegta petna
Piyty gipsowo-kartonowe na kleju

. SCIANA WEWNETRZNA

Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m

2x plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne
Stupki i rygle stalowe

Przestrzenh na instalacje

Cegta petna

2x plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne

. SCIANA WEWNETRZNA

Piyty gipsowo-kartonowe na kleju
Cegta petna
Piyty gipsowo-kartonowe na kleju

. SCIANA WEWNETRZNA

Piyty gipsowo-kartonowe na kleju
Cegta petna

Piyty gipsowo-kartonowe na kleju
Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m

. SCIANA WEWNETRZNA

Tynk cementowo-wapienny
Cegta petna
Tynk cementowo-wapienny

. SCIANA WEWNETRZNA

Piyta gipsowo-kartonowa

Stupki i rygle stalowe

Wetna mineralna miedzy konstrukcjg
Plyta gipsowo-kartonowa

. SCIANA WEWNETRZNA

Piytki ceramiczne do wys. 2,0 m

2x plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
Stupki i rygle stalowe

Wetna mineralna miedzy konstrukcjg
Piyta gipsowo-kartonowa

. SCIANA WEWNETRZNA

Piytki ceramiczne do wys. 2,0 m

2x plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
Stupki i rygle stalowe

Wetna mineralna miedzy konstrukcja

2x plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m

. SCIANA WEWNETRZNA

Piytki ceramiczne do wys. 2,0 m

2x plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
Stupki i rygle stalowe

Przestrzen na instalacje

Wetna mineralna miedzy konstrukcja
Stupki i rygle stalowe

2x plyta gipsowo-kartonowa

. SCIANA WEWNETRZNA

Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m

2x plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
Stupki i rygle stalowe

Przestrzen na instalacje

Stupki i rygle stalowe

2x plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
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2,5cm
25,0 cm
2,5cm

1,0cm
2,5cm
5,0cm
5,0cm
25,0 cm
2,5cm

2,5cm
25,0 cm
2,5cm

2,5cm
25,0 cm
2,5cm
1,0cm

2,5cm
12,0 cm
2,5cm

1,25 cm
7,5cm
8,0cm

1,25 cm

1,0cm
2,5cm
7,5cm
8,0cm
1,25 cm

1,0cm
2,5cm
7,5cm
8,0cm
2,5cm
1,0cm

1,0cm
2,5cm
5,0cm
5-10,0cm
8,0cm
5,0cm
2,5cm

1,0cm
2,5cm
5,0cm
5-10,0cm
5,0cm
2,5cm



—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0 cm
3G. SCIANA WEWNETRZNA KLATKI SCHODOWEJ

—  Plyta gipsowo-kartonowa 1,25cm
—  Shupkiirygle stalowe 5,0cm
3H. SCIANA WEWNETRZNA

—  2x plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2,5¢cm
—  Stupkiirygle stalowe 7,5¢cm
—  Welna mineralna miedzy konstrukcjg 8,0cm
—  2x plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2,5¢cm
4. SCIANA WEWNETRZNA

- Scianka systemowa z ptyt laminowanych 2,0cm

Klasyfikacja odpornosci ogniowej dla przegréd budowlanych podana jest w opracowaniu ,Ochrona
przeciwpozarowa”.

Izolacyjnos¢ termiczna przegrod (wspoétczynniki przenikania cieplnego U) podana jest w opracowaniu
~Charakterystyka energetyczna”.

Materiaty wyko Aczeniowe.

Posadzki i podtogi.
Zaprojektowane sg trzy zasadnicze grupy posadzek.

Posadzka sali sportowej.

Jest ona rozwigzana, jako podtoga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiat sprezysty
zastosowano podwojne legary uktadane pod katem prostym. Proponuje sie zastosowanie podtogi
systemowej firmy dostarczajacej i wykonujgacej calg posadzke sportowg. Wykonhczenie podiogi stanowi
nawierzchnia sportowa z naniesionymi liniami boisk, antyposlizgowa, o wysokim wspotczynniku odpornosci
na $cieranie (np. ,Taraflex Sport M Evolution” lub réwnowazna).

Posadzki zaplecza.

Podtoga posiada wykonczenie, jako zmywalna (ptytki gresowe), lub parkiet drewniany. Pod posadzka
przewiduje sie warstwe styropianu o duzej wytrzymatosci, grubosci 10,0 cm, w ktérej prowadzone sg
instalacje c.o.

Podioga widowni.

Konstrukcje widowni stanowi pochylona ptyta zelbetowa, ktéra rozdziela przestrzen sali od magazynu i
wentylatorni. Ksztatt stopni widowni tworzg profile stalowe wsparte na ptycie zelbetowej, zabezpieczone
ogniochronnie farbami peczniejagcymi do wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Podtoge nalezy wykonac z
ptyt podtogowych monolitycznych o odpornosci ogniowej REI 30 (np. ptyty Knauf Integral) pokrytych
wykladzing dywanowa. Wykfadzina powinna byc¢ trudnozapalna.

Parter:

— wiatrofap, hol, szatnia, klatki schodowe, korytarz, szatnie sportowcéw, umywalnie, pomieszczenie
gospodarcze, magazyn, kottownia, wentylatornia — ptytki gresowe,

- pokoj nauczyciela — parkiet,

- sala sportowa — nawierzchnia sportowa (np. ,Taraflex Sport M Evolution” lub réwnowazna).

1 pietro:

—  klatki schodowe, toalety ogélnodostepne, szatnia i umywalnia sitowni — ptytki gresowe,
- silownia— wykladzina sportowa (np. Taraflex Surface),

- pomieszczenie do adaptacji — posadzka sportowa (np. Taraflex Sport M Evolution),

-  widownia — wyktadzina dywanowa.

Dylatacje gtéwne ptyt zelbetowych nalezy wypelni¢ styropianem. Dylatacje pozorne (przeciwskurczowe) —
uszczelnienie z zaprawy mineralnej.

Izolacje przeciwwilgociowe.
- pozioma izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie - 2 x folia PE;
— pionowa izolacja przeciwwilgociowa scian i stop fundamentowych abizol R + P,

— pozioma izolacja przeciwwilgociowa taw i stop fundamentowych 2 x papa asfaltowa.
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Stropy i sufity.
Stropy sag rozwigzane, jako zelbetowe o odpornosci ogniowej wymaganej dla budynku.
Zaprojektowano dwa rodzaje sufitéw:

- podwieszane z plyt gipsowo — kartonowych malowanych (hol, korytarz, toalety, tazienki, wc, szatnie,
umywalnie, pokoje, sitownia, pomieszczenie do adaptaciji),

- tynki cementowo — wapienne (magazyn, kottownia, wentylatornia, pomieszczenie gospodarcze).
Dopuszcza sie tynki gipsowe pocienione.

Sufity sg zaprojektowane na wysokosci:
— w pomieszczeniach — 2,70 m,

- wkorytarzu — 2,45 m,

w holu— 3,30 m,

- w sitowni i pomieszczeniu do adaptacji— 3,48 m.
Sciany.
— sala sportowa, magazyn, pomieszczenia techniczne — tynk cementowo — wapienny,

- hol, szatnie, pok¢j trenera, pomieszczenie gospodarcze, sale do ¢wiczen — plyty gipsowo — kartonowe
malowane,

— umywalnie — $cianki systemowe z ptyt laminowanych, zmywalnych, odpornych na dziatanie wilgoci,
podniesione ponad poziom posadzki na 10 cm.

Parapety.

Zewnetrzne:

- obrébka z blachy aluminiowej malowanej w kolorze popielatym.

Wewnetrzne:
- lazienki, toalety, pokdj nauczyciela — PCV,

- sala sportowa, sale do ¢éwiczen, klatki schodowe, magazyn, kottownia — parapety aluminiowe malowane
na kolor popielaty.

Malowanie i powtoki zabezpieczaj ace.

Malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.

Malowanie cokotu farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewnetrzne.

Szatnie, sale gimnastyczne malowane do wysokosci 2,0 m farbg olejng lub akrylowg zmywalna. Zaleca sie
malowanie farbg zmywalng $cian magazynu.

tazienki i toalety, pomieszczenie 1-szej pomocy przy umywalce: ptytki glazurowane do wysokosci 2,0 m.

Slusarka i stolarka drzwiowa.
Slusarka i stolarka wewnetrzna:

- drzwiowa stalowa wg zestawienia, spelniajagca wymagania ppoz, w kolorze jasnopopielatym;
standardowy zestaw okug,

- drzwiowa drewniana wg zestawienia, w kolorze jasnopopielatym; standardowy zestaw okugé.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne powinny spetnia¢ wymogi ppoz. zaktadanej odpornosci ogniowej, oraz w
razie potrzeby musza by¢ wyposazone w kratki wentylacyjne. Powinny takze spetniaé wymogi PN, zapisy
odpowiednich Dziennikdéw Ustaw dotyczacych drzwi do pomieszczen, dla ktérych sa przewidywane, oraz
wymogi techniczne, jakie powinny posiada¢ drzwi do pomieszczen technicznych (kottownia, wentylatornia)
np.: charakteryzowac sie duza wytrzymatoscia i odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych itp.

Schody.
Wewnetrzne:

- schody Zzelbetowe z wykoriczeniem ptytkami gresowymi antyposlizgowymi przeznaczonymi na stopnie
schodowe. Od spodu piyta zelbetowa wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym.
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Zewnetrzne:

— schody zelbetowe 2z wykonczeniem plytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi
przeznaczonymi na stopnie schodowe. Do pomieszczenia technicznego schody zelbetowe wykonczone
zatarciem betonu dla uzyskania nienasiagkliwosci i antyposlizgu.

Balustrady.

Przy widowni zaprojektowana jest balustrada zatamana o wysokosci 75,0 cm i szerokosci 25,0 cm, co daje
taczng diugos¢ 1,2 m. Stupki i pochwyt balustrady nalezy wykonac z profili ze stali nierdzewnej. Aby nie
przestania¢ wgladu na sale sportowa, wypetnienia balustrady przyjete sq ze szkla o podwyzszonej
wytrzymatosci thukgcego sie na mate, nieostre kawatki — hartowanego, klejonego, odpornego na uderzenie
pitka (lub plexi o odpowiedniej grubosci, odpornosci i wytrzymatosci) mocowanego do stupkéw uchwytami
stalowymi. Preferuje sie zastosowanie rozwigzania systemowego (gotowego wyrobu).

W klatkach schodowych zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej systemowe, 0 wysokosci 1,1 m.
Balustrade zewnetrzng wzdtuz rampy dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykonac ze stali nierdzewnej w
petni odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Zaprojektowano dwa pochwyty na wysokosci 0,75 i
0,9 m wysuniete o 0,3 m poza ptaszczyzne pochyini.

ROZWIAZANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI:
HALA SPORTOWA

Konstrukcja budynku:

Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowano-zelbetowej. Ustr6j nosny scianowy i
zelbetowych stupéw, podpierajacych w sposob swobodny wigzary dachowe z drewna klejonego.

Strop w sali sportowej zelbetowy z pochytg ptyta trybuny sportowej podpartej na scianach wewnetrznych
nosnych. Grubos¢ plyty stropowej wynosi 18 cm.

Sciany nosne zewnetrzne w sali sportowej z pustakéw gazobetonowych grubosci 30 cm i 48 cm, $ciany
wewnetrzne z cegty peilnej grubosci 25 cm.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne przyziemia z betonu B-25, zbrojonego, grubosci 30 cm i 48cm.

Konstrukcja dachu:
W przedmiotowym projekcie zaprojektowano konstrukcje dachu z drewna klejonego warstwowo.
Konstrukcja dachu hali sportowej to kratownice z drewna klejonego w rozstawie 6.3 m.

Szczego6towe wytyczne zawiera proj. konstrukcji.

Zaprojektowano réwniez:

» Konstrukcja dla centrali wentylacyjnej dachowej i agregatu chiodniczego.
» Konstrukcja stalowa pod wyrzutnie dachowg

» Konstrukcja zadaszenia nad wejsciem gtéwnym

» Konstrukcja balustrad

Zaleca sie zastosowanie balustrad systemowych.

Szczego6lowe wytyczne zawiera proj. konstrukciji.

Warunki i sposéb posadowienia

- Posadowienie obiektu budowlanego zaprojektowano w sposéb bezposredni na stopach i tawach
fundamentowych zelbetowych z betonu B-25, na warstwie chudego betonu o migzszo$ci 10 cm,
oraz po wstepnym przygotowaniu podtoza poprzez usunigcie nienosnego gruntu. Powstate
zagtebienie nalezy wypehic piaskiem lub pospéitka do poziomu posadowienia, ubijajac ukladany
materiat warstwami co 15¢cm do 1,=0,7.

- Przyjeto nastepujace poziomy fundamentowania w sali sportowej: dla stép i taw fundamentowych -
1,50 m, dla taw pod schody — 1,0 m.

Fundamenty

- Stopy i tawy fundamentowe z betonu klasy B25 zbrojone, otulina 5cm.
- Sciany fundamentowe betonowe z betonu klasy B25 zbrojone,
- Pod stopami i fawami fundamentowymi chudy beton grubosci 10cm
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- Powierzchnie poziome fundamentéw izolowac¢: zgodnie z opisem architektonicznym
- Powierzchnie pionowe izolowa¢: zgodnie z opisem architektonicznym
Sciany
- Sciany zewnetrzne jednowarstwowe, ocieplone sktadajace sie z pustakéw gazobetonowych grubosci 30 cm +
styropian 8 cm, 48cm + styropian 8 cm
- Sciany wewnetrzne nosne z cegly pelnej grubosci 25cm.

- W osiach 7-8 $ciana do wysokosci biegow schodéw zelbetowa grubosci 25 cm z betonu B25 zbrojona.
Stropy, wience, nadproza

- W sali sportowej strop monolityczny — ptyta zelbetowa grubosci 18 cm wylewana na mokro z betonu klasy B25,
zbrojona.
- Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B25 zbrojone.
- Wewnatrz budynku zaprojektowano belki jako podpory posrednie dla oparcia stropu nad parterem wylewane na
mokro z betonu klasy B25, zbrojonego.
- Nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B25, zbrojonego.
Plyta podposadzkowa:

Ptyte podposadzkowg zaprojektowano grubosci 10cm, zbrojona siatkami #8oczko 15cm gorag, i dotem.

Podbudowe pod plyte zelbetowg nalezy zageszczac¢ do 1d=0,7.
Stupy

- Slupy zewnetrzne i wewnetrzne z betonu klasy B25, zbrojone.

Schody wewnetrzne

- Schody piytowe, dwubiegowe o grubosci ptyty 15 cm wylewane na mokro z betonu B25, zbrojone — miedzy
osiami 2-3.

- Schody piytowe, dwubiegowe o grubosci ptyty 18 cm wylewane na mokro z betonu B25, zbrojone — miedzy
osiami 7-8. Do poziomu biegéw $ciana stanowigca podpore wylewana na mokro z betonu B25 grubosci 25 cm.
Potaczenie biegow schoddw ze $ciang (podpora) jako wezet ramowy — sztywny.

Elementy konstrukcyjne £t ACZNIKA
Fundamenty.
Zaprojektowano tradycyjne posadowienie na tawach fundamentowych.

tawy fundamentowe.
Pod $ciany zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu C16/20 wysokosci 40cm zbrojone podtuznie 4x 112 A-IIIN i
poprzecznie strzemionami [16 A-IIIN w rozstawie co 30cm (otulenie zbrojenia 5cm).

Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm i 38cm na zaprawe cementowa,

Sciany konstrukcyjne nadziemia.

Sciany konstrukcyjne nadziemia z pustakéw ceramicznych gr.25cm i 30cm murowane na zaprawe tradycyjna, w
maksymalnym rozstawie podparé pionowych $cianami poprzecznymi do 6m, w Scianach zewnetrznych w rozstawie $cian
poprzecznym L>6m zaprojektowano wzmocnione trzpieniami zelbetowymi.

Sciany konstrukcyjne proj. $ciany konstrukcyjne gr.48cm beton komérkowy na zaprawe cienkowarstwowa.

3.4 Trzpienie zelbetowe w $cianach.

Monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN. Nalezy je zbroi¢ podtuznie pretami T-1 (4,12 A-IlIN), T-2(4.12 A-
IIIN) oraz poprzecznie strzemionami 16 A-IlIN co 20 cm, zageszczajac na diugosci zakotwienia do 10cm. Trzpienie
wylewaé¢ w strzepiach muru.

3.6 Wience

W budynku zaprojektowano wiehce z betonu o przekroju:

» W 1 Wieniec stropowy 30x28 cm zbrojenie 4x #12 A-IlIN zbrojenie rozdzielcze @6 A-IIIN co 25 cm, beton C25/30.

» W 2 Wieniec zelbetowy o wymiarach bxh=25x28cm nalezy zbroi¢ podiuznie stalg A-1lIN,2x dotem i 2x gorg @12 oraz
poprzecznie strzemionami A-0 @6 w rozstawie co 25 cm, beton C25/30.

W narozach wiencoéw w celu zapewnienia ciggtos$ci zbrojenia nalezy zastosowaé dodatkowe zbrojenie narozne.

» WFf 1 Wieniec fundamentowy 38x25 cm zbrojenie 4x #12 A-IlIN zbrojenie rozdzielcze @6  A-llIN co 25 cm, beton
C16/20.

» W 2 Wieniec fundamentowy o wymiarach bxh=25x25cm nalezy zbroi¢ podtuznie stalg A-11IN,2x dotem i 2x gorg @12
oraz poprzecznie strzemionami A-0 @6 w rozstawie co 25 cm, beton C16/20.

W narozach wiencéw w celu zapewnienia ciggtosci zbrojenia nalezy zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie narozne.
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3.7 Stropy.

W budynku zaprojektowano strop gesto zebrowy zelbetowy na belkach z betonu sprezonego, wysokos¢ konstrukcyjna
stropu 24cm, oparcie stropu na scianach konstrukcyjnych min.7cm, warstwa ptyty wylewanej stropu z betonu C 25/30.
Belki uktadane w rozstawie co 59,5cm z wypetnieniem z bloczkéw z keramzytu. W miejscu obcigzen skupionych
zageszczenie belek w postaci zeber stropowych.

Ostateczny uktad belek na podstawie projektu wykona  wczego.

Szczegoétowe informacje dotycz  ace cato $ci konstrukcji obiektu znajduj @ sie w opracowaniu bran zowym:

"Konstrukcja” niniejszego projektu.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE:

Hala sportowa wyposazona jest w kompletng instalacje wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania oraz instalacje elektryczne.

PRZYLACZA:

Z budynku zaprojektowano wyjscia w celu podigczenia do lokalnych sieci na podstawie
warunkéw technicznych przylgczenia wydanych przez poszczego6lnych Gestoréw sieci.
Szczegdblowe wytyczne zawierajg poszczegolne projekty branzowe.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA.

Do wszystkich punktéw czerpalnych doprowadzono wode zimna i ciepta. Ciepta woda
dostarczana bedzie centralnie z pojemnosciowego, elektrycznego podgrzewacza wody. Dla
celow przeciwpozarowych przewidziano instalacje hydrantowa.

Szczegdbtowe wytyczne zawierajg projekty branzowe.

INSTALACJA C.O

Pomieszczenia Sali sportowej i widowni bedg ogrzewane za pomocg instalacji wentylacji
mechanicznej z ogrzewaniem powietrznym poprzez zastosowanie central wentylacyjnych z
rekuperacjg, Ogrzewanie pomieszczeh zaplecza zostato zaprojektowane za pomoca stalowych,
ptytowych grzejnikbw wodnych.

SzczegoOtowe wytyczne zawierajg projekty branzowe.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczna, nawiewno-wywiewna., zréwnowazong
oraz wentylacje grawitacyjng. Wentylatory oraz centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
recyrkulacjg zamontowane na dachu obiektu.

Szczegdblowe wytyczne zawierajg projekty branzowe.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

W obiekcie przewiduje sie instalacje wewnetrzne oswietlenia i gniazd wtyczkowych, o$wietlenia
awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwertoréw, ochronne przed porazeniem oraz
przeciwprzepieciowej. Zaprojektowano rowniez instalacje piorunochronng. W sali gimnastycznej
zastosowano naswietlacze ze zrodtami metalohalogenkowymi.

Szczego6towe wytyczne zawierajg poszczegolne projekty branzowe.

3.3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - Wjazd

Z kostki betonowej wibroprasowanej np. Holland” koloru szarego gr. 8 cm z kraweznikiem 8x30
cm. Wg. oddzielnego opracowania.
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4. Spos6b zapewnienia warunkow niezb  ednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne:

Obiekty dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych z poziomu terenu poprzez proj. pochylnie.

5. Rozwi gzania zasadniczych elementoéw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego
zapewniaj gce uzytkowanie obiektu:

Projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji:
5.1. Instalacje zewnetrzne:

- przytacze wodociggowe

- sie¢ kanalizacji deszczowej
- rurociggi gazowe

- linie kablowe nn 0,4 KV

5.2 Instalacje wewnetrzne:

- instalacja wodociggowa zasilajgca hydranty p.poz. zlokalizowane w taczniku hali.
- instalacja grzewcza — w oparciu o zaprojektowane promienniki gazowe

- instalacja wentylacji

- instalacje elektryczne

Szczegdbtowe informacije dotyczace w/w instalacji ( dobér, zalozone parametry techniczne oraz
warto$¢ mocy) opisane w projektach branzowych.

6. Rozwi gzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urz ~ gdzen instalacji technicznych:
Informacje szczegbétowo opisane w projektach branzowych.

7. Dane techniczne obiektu charakteryzuj ace wptyw na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s gsiednie:

- nie wystepuje szkodliwa emisja hatasu oraz wibracji

- nie wystepuje promieniowanie ani zakidcenia elektromagnetyczne

- nie wystepuje wytwarzanie odpadow statych poza standardowymi (uzytkowanie
zaprojektowanych obiektow sportowych). Odpady gromadzone w pojemniku na odpady
na terenie dziatki. Wydzielona strefa na odpady umozliwia prowadzenie segregacji Smieci w
ramach umowy na ich wywoz.

- nie wystepuje wplyw obiektu na wody podziemne.

8. Charakterystyka energetyczna

Wg odrebnego opracowania ( w zatgczeniu)
9. Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii:

Wg odrebnego opracowania ( w zalaczeniu)

Projektant:
arch. Janusz GasiorowskKi
625/Lb/88
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. Wstep
1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 120 z 23 czerwca 2003r poz.1126

2. Czes$¢ opisowa

2. 1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

2.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia robot budowlanych
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonanie wykopdéw i montaz fundamentow hali

Wykonanie scian zewnetrznych i pokrycia

Wykonanie scian wewnetrznych

Budowa przytaczy do budynku

Budowa wewnetrznych instalacji

Roboty uksztattowania terenu

Branza architektoniczne — konstrukcyjna

Zabezpieczy¢ obszar budowy

Wykonaé podstawowe roboty ziemne zwigzane z obiektami
Zabezpieczy¢ obszar budowy

Wykona¢ montaz fundamentow

Budowa scian zewn., wewn. i pokrycia

Montaz stolarki

Wykonaé roboty wykohczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

Branza sanitarna
« Wykonanie wykopow dla nowych sieci i montaz rurociggéw
¢ Montaz instalacji wewnetrznych

Branza elektryczna

Wytaczy¢ napiecie przy dostepie do ztgcza kablowego

Wykona¢ montaz tablic TE

Wykona¢ instalacje oswietleniowe gniazd wtykowych i obiektéw technologicznych
Wykona¢ instalacje ochrony od porazen i uziemien wyréwnawczych

Wykonac instalacje odgromowg

Zabezpieczy¢ istniejgce kable nn i $n na czas robét w ich poblizu

2.3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- budynek I LO z sala gimnastyczna,
- istniejgce ogrodzenie
- istniejgca zielen — nie koliduje z projektowana inwestycjg

2.4 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi.

Branza architektoniczne - budowlana

¢ Roboty ziemne

* Roboty na wysokosci

¢ Praca maszynowego sprzetu ciezkiego

« Strefy skladowania materiatow konstrukcyjnych i budowlanych

Branza sanitarna

« Wykopy od istniejgcej sieci wodociggowej

e Transport branzowych materiatobw budowlanych
* Montaz sieci jw. na skrzyzowaniu z kablami nn
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Branza elektryczna i teletechniczna

*  Wykopy dla kabla

* Praca na wysokosci przy montazu instalacji
e Praca sprzetu zmechanizowanego

Uksztattowanie terenu
e Praca sprzetu zmechanizowanego

2.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Branza architektoniczne - budowlana

* Roboty ziemne

Roboty montazowe

Prace na wysokosci

Prace sprzetu zmechanizowanego

Transport, sktadowanie i przemieszczanie materiatéw budowlanych

Branza sanitarna

* Glebokie wykopy i skladowanie urobku

e Praca przy urzadzeniach sprzetu zmechanizowanego
« Montaz sieci ha skrzyzowaniu z kablami nn

Branza elektryczna
e Dostep do czynnego ztgcza ZK
* Prace na wysokosci dachu

Uksztattowanie terenu
e Prace przy zmechanizowanym sprzecie budowlanym

2.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

* Powotac kierownika budowy.

» Poprawnie zagospodarowac plac budowy.

« Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy BHP i P.POZ.

* Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP przed
przystgpieniem do realizacji robo6t na stanowiskach pracy.

e Procedury okreslajgce zasady bezpieczenstwa pracy branz biorgcych udziat w
inwestycji, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac. Wiedza o ktérej mowa
powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto
kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

Branza architektoniczne - konstrukcyjna

Zatozy¢ dziennik budowy

Opracowa¢ harmonogram organizacji robot

Ustawic¢ tablice administracyjng budowy

Wyznaczy¢ i oznakowac place sktadowania materiatobw budowlanych

Wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.POZ.

Zapewnic srodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej
i stuzb technicznych, strazy pozarnej i policji itp.

» Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

» Stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne

e Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
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nadzorem stuzb technicznych
» Stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogolnych i na wysokosci

Branza sanitarna

«  Wykopy rowéw oraz wykopy oznakowac i zabezpieczyc¢

* Prace przy budowie sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci i pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych

Branza elektryczna

» W trakcie robét ztgcze ZK wytaczy¢ spod napiecia

« W sytuacjach zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie tablicy budowlanej
» Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

» Stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogolnych i na wysokos$ciach

2.7 Charakterystyka ekologiczna

2.7.1 Odpady state
Miejsce na pojemnik i odpadki znajduje sie na terenie dzialki

2.7.2 Emisja hatasu i wibracji
Obiekt - budynek nie emituje hatasu i wibracji

2.7.3 Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Budynek nie powoduje szczegb6lnego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza zakldcen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania obiektu pozwala ha zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy. Oddziatywanie obiektu ogranicza sie do przedmiotowej dziaiki.

Projektant:

arch. Janusz Gasiorowski
upr. nr 625/Lb/88
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PULAWY, MARZEC 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane(Dz. U. z
20.02.2015 r. poz. 443) o$wiadczam, ze ,PROJEKT BUDOWLANY -

HALI SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO im. W. Broniewskiego PRZY UL. OKULICKIEGO W
SWIDNIKU nr ew. dziatki 1186 - wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
arch. Janusz Gasiorowski
upr. nr 625/Lb/88

Sprawdzajacy:
arch. Tomasz Koztowski
upr. nr 2659/Lb/94
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