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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
] L] NR | POMIESZCZENIE POW. [m?]
001 | WIATROLAP 3.92
002 | PRZEDSIONEK 53.11
003 | SALA GIMNASTYCZNA 1156.92
004 | SZATNIA 13.80
005 | KOMUNIKACJA 9.61
+16°C 006 | POKOJ TRENERA | 1 POMOCY 14.39
Q = 75000
007 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 499
003 008 | LAZIENKA 5.42
Vn=14000m3/h 009 | SZATNIA 1 11.34
| Vn=12000m3/h | 010 | UMYWALNIA 1 14.01
] 3,0 wym/h. [
011 | SZATNIA 2 12.86
012 | KOMUNIKACJA 158.56
013 | SZATNIA 3 23.01
014 | UMYWALNIA 2 15.81
015 | SZATNIA 4 18.61
016 | SZATNIA 5 18.73
017 | UMYWALNIA 3 16.10
018 | SZATNIA 6 18.95
019 | KLATKA SCHODOWA 19.02
020 | WIATROLAP 2 7.07
] ] 021 | REZERWA KOTLOWNIA 18.60
022 | WENTYLATORNIA 24.74
1 ] 023 | MAGAZYN 12.57
1652.14
Kaskadowy modut gazowy Qmax=250kW
racujgcy na potrzeby CO, CT i CWU
| Przeponowe naczynie wzbiorcze R do instalacji hydrantowej
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Szafki gazowa z kurkiem gtéwnym punktem redukcyjno-pomiarowym :
oraz klapowym zaworem odcinajacym MAG-3 DN8O (zgodnie z odrebnym opracowaniem) I 1 +24°C
Szafke montowac na wysoko$ci min 0,5m od poziomu terenu | :
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V=400m3/h
6,0 wym/h.
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LEGENDA:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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messmmms  GRZEJNIK PLYTOWY ZAWOROWY Z GLOWICA

TERMOSTATYCZNA

ZAPOTREBOWANIE CIEPLA W POMIESZCZENIU
Q=900W ] NA CELE C.O.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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NAWIEWNE ELEMENTY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ
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y WYCIAGOWE ELEMENTY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ
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STRUMIEN POWIETRZA WENTYLACYJNEGO,
KROTNOSC WYMIAN POWIETRZA W
POMIESZCZENIU
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INSTALACJA WODOCIAGOWA
(WODA ZIMNA, C.W.U. I CYRKULACJA)
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Niniejsza dokumentacja branzy sanitarnej spelnia wymogi
projektu budowlanego i zawiera podstawowe rozwiazani
elementow wyposazenia instalacyjnego.

Szczegolowy dobor i lokalizacje urzadzen, elementow
regulacyjnych, dobér i lokalizacje nawiewnikow i
wywiewnikow wentylacyjnych oraz tras i Srednic
projektowanych instalacji nalezy wykona¢ na etapie
projektu wykonawczego.

Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza si¢ zmiang
zrodla ciepla z kotlowni gazowej na uklad pomp ciepla
pracujacych na potrzeby ukladu ogrzewania budynku
badz systemu podgrzewu cieplej wody uzytkowe;j.

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY
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HALA SPORTOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
NAZWA | ADRES TECHNICZNA NA TERENIE | LICEUM ﬁ';“sZRKA'AR_CHlLE:fC' sC.
OBIEKTU OGOLNOKSZTALCACEGO im. W. BRONIEWSKIEGO | 24.100 purawy ul. Kruka 2
BUDOWLANEGO: | PRZY UL. OKULICKIEGO W SWIDNIKU nr ew. dziatki | TEL 81-8865936 81-5651797
1186

TYTUL RYSUNKU: | INSTALACJE SANITARNE - RZUT PARTERU

BRANZA: ARCHITEKTURA NR UPR.: PODPIS: [ PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: mgr inz. Robert Dryglewski [LUB/0071/PWOS/04 DATA: 03.2016

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. tukasz tobacz LUB/0173/PWOS/11 SKALA: 1:100
NRRYS.: 1




