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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca X9Bdawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z gdiejszymi zmianami) niniejszymswiadczanmze:

Projekt budowlany: Przy€za wod-kan w ramach inwestycji:

Hala sportowa wraz z infrastruktutechniczn na terenie
| Liceum Ogolnoksztafcego im. W. Broniewskiego
przy ul. Okulickiego wSwidniku
Nr ew. dziatki 1186

Inwestor:
POWIATSWIDNICKI | LICEUM OGOLNOKSZTALECE
Im. W. Broniewskiego
ul. Okulickiego 1321-040Swidnik

Zostatly wykonane zgodnie z obowuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS  TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o ngmij’ ce dane:
« Uzgodnienia wsipne dokonane z Inwestorem,
- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,
- Obowi zuj’ ce normy, przepisy i wytyczne projektowania,
- Projekt budowlany hali sportowe;j
. Warunki wydane przez ,Pegimek” Sp. z 0.0Swidniku

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania ebp dziatke nr 1186 przy ulicy Okulickiego w miejscodm
Swidnik, przy ktérej projektuje sihak sportow wraz z infrastruktur techniczn na terenie |
Liceum Ogolnoksztatcego im. W. Broniewskiego. Przedmiotem opracowajsst projekt
przyt cza wodocigowego PE dz63 oraz przgka kanalizacji sanitarnej iPVC-U 200x5.9 mm SN
8.

Zakres opracowania obejmuje budowowego przytcza wodocigowego wtczonego do
sieci wodocigowe] PE 125 przebiegdjcej po dzialce nr 1186 oraz budewprzyt cza
kanalizacyjnego do istnigjej studni kanalizacyjnej na kanale200 o rzdnych 209,27/206,17.

3. Warunki gruntowo-wodne

Projektowany obiekt zaliczony jest do pierwszejek@trii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznangal schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakowe okrélenie wiaciwosci gruntow, takie
jak wykopy i nasypy do wysokoi 3 m wykonywane przy budowie drog.

W zwi' zku z powyszym, nie zachodzi koniecz§towykonania osobnego opracowania
dokumentacji geotechnicznej i geologiczne;j.

4. Przytacze wodocagowe

Przyt cza wodocigowe projektuje si z rur PE-RC PE100 SDR 11 PN 16seednicy
dzxg63x5,8 np. produkcji firmy Rurgaz. ézenie rur za pomozgrzewania doczotowego.

Wt czenie nowego przigtza dokona poprzez obejm do nawiercania do rur PE dobrano
obejny firmy AVK, nr kat. 10.
Na przyf czu umigci¢ zasuw wodoci gow' klinow" do wykonania przykzy pod cinieniem

wg PN-EN 1171, dobrano zasefirmy AVK nr kat. 03/40. Zasuwa powinna posiada

korpus i pokrywa zasuwy maby¢ wykonane zeliwa sferoidalnego GGG-40,

pokrycie zewgtrzne i wewmtrzne z powtoki z farby epoksydowej,

trzpien ze stali nierdzewnej uszczelniony gmeniami i 4-oringami z gumy NBR,

pierscien oporowy mosjzny.
Zasuw nalezy wyposay¢ w obudowe teleskopow nr kat. 04/08 oraz skrzynkwodoci gow™ nr
kat. 80/31 podstawnr kat. 80/44, kt6rnalezy zaopatrzy w ptyte podktadow o wym. 36¢cm x 36
cm, nr kat. 3490. Koniec trzpienia zasuwy powinmrajdow& sic na gebokasci 20 - 27 cm od
powierzchni terenu. Zasuwa tadzie peiné rolg zaworu gtbwnego. Oznaczenie zasuw zgodnie z
norm PN-86/B-0970. Przégie przewodu PE pod podjazdem i fundamentem dakewnaurze
ostonowej stalowej 88.9x4.0.
Zestaw wodomierzowy montowarzy wyciu rur stalowych ocynkowanych i ksztattekzeliwa
sferoidalnego.
Miejsce wiczenia przytcza nowego do sieci wodogowej] oznaczono na mapie litefA”.
Miejsce umieszczenia zasuwy 0znaczono na mapie . Miejsce umiejscowienia zestawu
wodomierzowego w budynku oznaczono na mapie symbolew”. Zestaw wodomierzowy
zaprojektowano w pomieszczeniu kottowni — pomiesngz jest pomieszczeniem ogrzewanym i
posiada zaprojektowarkratke sciekow .

Dtugos¢ przewodu od punktu A do wodomierza wynosi 8,2 m.



41.. Dobdr wodomierza

WODOMIERZ DO CELOW BYTOWYCH

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na bytowe
W zwi’ zku z wys¢powaniem punktéw czerpalnych 0,5 dni/s oraz suma normatywnych
przeptywow z punktéw czerpalnych zawierawigranicach 0,075g.<20 dni/s, zastosowano
wzOr:
g= 0,682x6 @)°*- 0,14= 0,682x(8,53¥°- 0,14 = 1,65 drits= 5,94 r¥h

godnie z wytycznymi Pegimek Sp. z 0.0. Dobrano wo@oz na przeptyw c¢gly. Dobrano
wodomierz mokrobigny wielostrumieniowy firmy Mirometr dn32 a5 6mé/h

W skfad zestawu wodomierzowego montowanego na komsbodzi:

. zawor kulowy gwintowany dn40,

. wodomierz wielostrumieniowy mokrokiey dn32 firmy Mirometr,
. zawor antyskzeniowy, typ EA291NF dn40,

. zawor kulowy gwintowany g 40.

W przypadku wystpienia pagaru uklad wody bytowej zostanie o¢hyi przez zawér
elektromagnetyczny. Dobrano zawoér elektromagnetyarigmaj cy dn40 firmy Danfos praciugy
z instalacj hydrantow nawodnion z awaryjnym zasilaniem. Podkenie zgodnie z wytycznymi
producenta. Zawor sktada; s:

« korpusu w wersji normalnej otwartej,

cewki elektromagnetycznej,
- elektrozaworu.

WODOMIERZ DO CELOW PPO Z

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele pjo
Wydajnagici nominalne wynoszdla hydrantu Dn25 — 1,0 d¥s.
Przeptyw obliczeniowy na cele ppaynosi:
Oppw = 1,0 dn¥/s + 1,0 dr¥s = 2,0 dr¥/s = 7,2ni/h.

Zgodnie z wytycznymi Pegimek Sp. z 0.0. Dobrano evoetrz na przeptyw cgty. Dobrano
wodomierz mokrobiiny wielostrumieniowy firmy Mirometr dn40 a5 10n¥/h

W sktad zestawu wodomierzowego wchadz
e zawor kulowy gwintowany dn40,
* wodomierz wielostrumieniowy mokroliry dn40 firmy Mirometr,
» zawor antyskzeniowy, typ EA291NF dn40,
e zawor kulowy gwintowany @ 40.

Montaz konsoli: 1. Poprawnie dohifaozmiar konsoli, uwzgdniaj ¢ wielkaé¢ wodomierza
oraz odlegié¢ instalacji odsciany. 2. Wykon& dwa montaowe otwory w scianie zgodnie
z rozstawem na wsporniku. 3. Przymocowkonsot do s$ciany przykecaj ¢ na dwie sruby,
uzywaj ¢ dwodch tulei antywibracyjnych. Wspornik najezamontowé zgodnie z kierunkiem
przeptywu wody (na wsporniku znajduje; gsrwate oznakowanie w postaci strzatki). W konsoli
zamontowany jest €znik z kompesacjdtugaci na wygciu konsoli. 4. Podkczye za pomot muf
z gwintem wewagtrznym konsole do instalacji wodogowej. 5. Podiczy¢ wodomierz do konsoli.
Nalezy zainstalowa odpowiedniej wielkéci uszczelk. Montaz rozpocz¢ od wefcia konsoli,
a nastpnie dopasowug dluga¢ montaow’ poprzez regulagjt cznika z kompensacjdiugdci.
Skreci¢ wodomierz z konsol (wprowadzé do naketki t* cznika uszczeld, a nastpnie skeci¢
}"cznik z kompensacjna state.



4.2. Warunki wykonania przyt acza

Wykopy budowlane naky zabezpieczyprzed dosfpem osdb postronnych.

Wykopy w rejonie istniéjcego uzbrojenia prowadzirecznie. Urzdzenia uzbrojenia
istniej cego podziemnego na trasie prowadzonych wykopdezynazabezpieczy i podwiesé
a dalsze prace prowadzod nadzorem ichaytkownikow.

Wykopy gkbokie naley wykona jako pionowe i zabezpieczyprzed osypywaniem i
scian. W przypadku wyspienia wod w wykopie naly j° miejscowo wypompowaza pomoc
przendnego agregatu spalinowego.

4.3. Roboty montazowe
Roboty instalacyjno-montawe wykon& zgodnie z projektem, przepisami i oboruj’ cymi
normami oraz z ,Warunki techniczne wykonania i @dbi sieci wodocigowych” zeszyt nr 3
opracowanie COBRTI INSTAL Warszawa.
Przy wykonaniu robo6t korzysiaz materialdw i urzdzen posiadajcych dopuszczenielo
stosowania na rynku polskim.

44. Roboty ziemne

Prace ziemne moa rozpocz¢é po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzenigdngch
terenu, istnieéjcego wodocigu i lokalizaciji istniejcego uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02zg¥vody
podziemne. Roboty ziemne...” w powaniu z PN-86/B-02480.

Wszystkie materiaty zyte do budowy wodotgu powinny posiada

- decyzg Paxstwowego Zaktadu Higieny — Warszawa

- aproba¢ techniczn Centralnego €@odka Badawczo — Rozwojowego Techniki

Instalacyjnej ,COBRTI — INSTAL ” Warszawa
- dlasrednic wody < dn400 zaleca: stosowanie materiatow producentéw posiacigh
certyfikat 1SO 9001 i ISO 9002.

Rury naley przechowywa w miejscu, gdzie temperatura nie przekrocz§C3®Gktadowane
rury nie powinny by naraone na dzialanie promieniowania stonecznego i opado
atmosferycznych.

Wykopy wykon& jako cigte o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkladem urobkok
wykopu w odlegtéci minimum 0,7 m i cgsciowym wywozem nadmiaru.

Projektowane przytze de 40x3,7 uktadana podsypce z piasku gruieo 15 cm, ktor
naleey dokitadnie uhi i wyprofilowaé. Trag przyt czy naley oznaczy tasm’ lokalizacyjn
z zatopion wkitadk metalow koloru biato-niebieskiego o szerakd 200mm. Téamg nhalery
prowadz¢ 30 cm nad grzbietem rury z wyprowadzeniemdawek t&amy do skrzynki zasuwy. Po
wykonaniu przytczy naley przeprowad#i proke szczelnéci na cénienie 10atm zgodnie z PN-
81/B-10725. Przed zasypaniem wykopu wykor@owykonawcz inwentaryzagj geodezyjn.
Przyt cze po wykonaniu wyptukai zdezynfekowé zgodnie z zaradzeniem MZ i OS z dnia
31.05.1977r.

45. Kolizje na trasie
Na trasie projektowanego przgkza wodocigowego nie wyspuj skrzyzowania
z infrastruktui podziemn.

4.6. Odbior robaot i proby cisnieniowe

Po uta@eniu przewodow i przysypce z podbiciem rur z obrarsipodsypk piaskow, dla
zabezpieczenia przed przemieszczaniem,zpapEzeprowadzi proke cisnieniowo-hydrauliczh.
Wszystkie ztcza powinny by odkryte dla maliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw wg.
normy PN-97/B-10725 ,Wodody. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”. $ienie
prébne powinno by o 50% wysze od dinienia roboczego, lecz niezsee nk 1,0 MPa. Po
napetnieniu rurocgu wod, podfczy pomple reczn i podtrzymywd& cisnienie wewgtrzne
w wysokaci cisnienia zapewniagego catkowite napetnienie rurogu wod, nas¢pnie rurocig
naleey odpowietrzy i pozostawd na 12 godzin. Po tym okresie ruraggiponownie odpowietrzy



i podnig¢ cisnienie do wysokexi cisnienia prébnego. Wynik proby uwa st za pozytywny jéli

w czasie 30 min. nie nagit spadek dnienia. Manometr zainstalowany na pompce powiniét m
srednic; tarczy nie mniejszniz 160 mm i zakres skali, aby odczygrienia probnego przypadat
w granicach 50-70 % skali, a wielldodziatki byta nie weksza nk 0,01 MPa. Po udanej probie
cisnieniowe] wodocig przeptukd czyst wod wodocigow przy szybkéci wyptywu
dostateczne] dla wyptukania zanieczysiczmechanicznych tj. ok. 2,0 m/s, a nrgsie
przeprowadd jego dezynfeke. Do dezynfekcji ay¢ wody chlorowej (ze zmieszania gazowego
chloru z wod) lub wod chlorow powstat z rozpuszczenia zwikéw chloru lub sodu,
zawieraj cej co najmniej 50 mg @dm? wolnego chloru. Zalecaneggenia: 1 litr podchlorynu sodu
na 500 litréw wody .

Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekgprzeprowadza esi dawkujc roztwor srodka
dezynfekujcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostakhloru w wodzie po tym
okresie czasu powinna wynésio mgCldm?. Nastpnie wodocig ponownie przeptuka dokona
analizy chemicznej i bakteriologicznej wody. Wodlo prob i ptukania pobéaw miejscu
wskazanym przez dostagevody. Obowizuj ce normy: PN-97/B-10725 ,Wodogi. Przewody
zewretrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odbior sciekow od projektowanego budynku odbywsic bedzie kanatami grawitacyjnymi
PVC-U lite SNS8. Scieki bytowo-gospodarcze zewtren instalacj kanalizacyjn skierowane
zostan do studzienki rewizyjnej S02 o ganych 210,25/208,15, a neghie projektowanym
przyt czem kanalizacyjnym @ 200 poprzez studz¢ge8R1 o rzdnych 209,60/206,90, do istniegj
studzienki o rzdnych 209,27/206,17 na istnieg] sieci kanalizacyjnej érednicy g 200.
Zaprojektowano wiczenie na rgdnej 206,67.

Projektowany przykanalik wykoia rur PVC-U lite SN8 200x5.9 mm o spadku 5%.

5.1 Rurociagi kanatu sanitarnego

Projektowane przykze kanalizacji sanitarnej wykaha rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U Lite SN8, tczonych na uszczellgumow, osrednicy 200x5.9. Materiatyayte do budowy
przyt cza powinny posiadawymagane atesty, certyfikatyswiadectwa dopuszczenia na rynku
polskim. Szczegoétow lokalizacg budowy przytcza kanalizacji sanitarnej pokazano wescz
graficznej opracowania. Z uwagi nazouwyzsz rzedn (ponad 2.0 m) kanatu przy budynku w
stosunku do rmnej dna kanatu, do ktérego projektowane jestcménie nie ma konieczh@
umieszczenia urdzen przeciwzalewowych.

5.2 Uzbrojenie kanatu sanitarnego
Uzbrojenie przytcza kanalizacji sanitarnej standévigedzie:

projektowana studzienka betonowa dn 1000 SOtansgzch 209,60/206,90,

projektowana studzienka betonowa dn 1000 SO2angzh 210,25/208,15.

Studnie z elementéw betonowych powinny odpowdadermie PN-B/10729 :1999 i
EN476 :1997. Zwigczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476s@&ta prefabrykaty
betonowe posiadaje atesty, badania i aprobaty techniczne pozwadajna nie stosowanie
dodatkowych powtok uszczelniagych. Studzienki montowazgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Wymagania dotycze betonu:

- Beton wibropracowany klasy C35/B45

- Wodoszczelng W8

- Mrozoodpornéc f-50

- Nasi kliwos¢ — ponizej 4%

- Odpornag¢ chemiczna nécieki
Studng wykona& w technologii prefabrykowanych ¢géw t czonych na uszczejkgumow .
Studnia wykonana jest z elementéw prefabrykowanyostarczanych w postaci monolitycznego
dna z kinet przeznaczondo odptywusciekow, kegow z zamontowanymi fabrycznigliwnymi
stopniami ztazowymi oraz ptyty studziennej z otworpod wiaz. Wiaz erki D400 wg PN-94/H-



74051-2 z zamkgciem ryglowanym.

Wejscie do studzienek projektowanych wykdna zastosowaniem prZeja szczelnego.
Wt czenie do istniegej studni wykon&za pomot przegcia szczelnego z uszczelk

Rurocig | uzbrojenie po uleniu na odpowiednio przygotowanym padio
zainwentaryzowai podda& probom szczelni i droznosci.

Po pozytywnie przeprowadzonych prébach jakeyyruroci gi i uzbrojenie, naley zasypa
warstwami zgodnie z zaleceniami.

5.3. Roboty ziemne

Prace ziemne mma rozpoczé po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzenigdmgch:
terenu, istni€jcej kanalizacji sanitarnej i lokalizacji istniepgo uzbrojenia.
W trakcie robot przestrzegarzepiséw BHP zawartych w Rozpodzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadgprztem mechanicznym, natomiast w miejscach
kolizji i zblizen do istniejcego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem ie¢BpIE KCZNym,
zachowujc wymagania normy BN-83/8836-02 ,Przewody podziemrigoboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze” w poraniu z norm: PN-B-02481:1998 ,Geotechnika.
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jedkbshiar” i z normi  PN-B-10736:1999r.
.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.
Wykopy wykon& jako cigte o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkladem urobkok wykopu
w odlegtaci minimum 0,7 m i cgsciowym wywozem nadmiaru.
Na czas budowy wykop zabezpie¢zzaporami z desek lub oznakawt$m™ PE koloru biato-
czerownego oraz oznakowadablicami ostrzegawczymi. Na ‘gach pieszych wykogaktadki
I pomosty komunikacyjne. Teren po robotach ziemmyoprowadzi do stanu pierwotnego.
Mozliwe jest wys¢powanie wody gruntowe;.
Ruroci gi uktad& na podsypce z zaggczonego piasku o grumd warstwy min. 15 cm
Z obustronnym podbiciem rury. Do wykonania podsygki¢ piasku osrednicy ziaren 0,2 - 20 mm,
przy czym maksymalna zawagtoziaren osrednicy 20 mm nie powinna przekraé¢Zso.
Zasypk przewodow naley wykona w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysékb 30 cm ponad wierzch przewodu
wykonana piaskiem drobno lusednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zapczanagcznie
zagszczark ptaszczyznow warstwami grubgci 1/3 $rednicy rury - z wytczeniem odcinkow
pot czen i armatury.
2. Po probie szczeldoi ruroci gu z przeprowadzeniem odimych bada, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach pazeh ruroci gow.
3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami3@ cm z jednoczesnym zggczeniem,
gruntem rodzimym — spetnigym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Eosgaenie
bezpdrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektovegini do 95% zmodyfikowanej wardoi
Proctora.

5.4. Kolizje na trasie
Na trasie projektowanego przgka kanalizacyjnego wygiuj kolizje z podziemn
infrastruktur: gazem @90 (istniegy), kabel eNN (projektowany w ramach inwestyckgbel
telefoniczny (istni€jcy).

5.5. Proby i odbiory

Po ulaeniu kanatu naley go przeptuké i wykona préby szczelnéci przez napetnienie
wod" iobejrzenie ziczy, ktére winny by odkryte dla mealiwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekdw. Obowizujca norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodo
kanalizacyjnych”. Probwykona odcinkami do 50 m porailzy studniami rewizyjnymi. Zalecagsi
przeprowadzenie proby szczednbosobno dla przewodu i osobno dla studni rewigyjBadany
odcinek powinien b¥ obsypany warstivochronn z wyt czeniem Zziczy rur i potczer migdzy
studniami.
Ruroci g kanalizacyjny poddaje¢sprébie cénienia i szczelndi.



Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnewmna gwarantowa utrzymanie
przez okres 30 minut &iienia probnego, wywotanego wypetnieniem badaneatgnéa przewodu
wod do poziomu terenu. Po zakezeniu procesu napetniania ruragg@w lub studni
kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontyolm wykon& ich sezonowanie. Zazwyczaj
wystarczajcym okresem sezonowania jest 1 godzinani€nie to nie mge byt mniejsze ni 10
kPa i weksze nk 50 kPa, liczc od poziomu wierzchu rury. Wymagania doty@z szczelngi
przewodow & spetnione, jéi uzupetnienie wody do pocikowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwikonej:

- 0,15 dn¥m? dla przewodow,

- 0,20 drym? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnyaizowymi,

- 0,40 dni/n?* dla studzienek kanalizacyjnych.

6. Uwagi koncowe
Calas¢ zastosowanych do mouta materiatdbw winna hy uzgodniona z administratorem
siecl.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzizgodnie z przepisami BHP zawartymi
w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200®raz normami BN-83/8836-02, PN-
B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

- przed przysipieniem do realizacji sprawdzi zgodnd¢ rzednych projektowych
Z rzeczywistymi, w szczegOldo rzedne istniejcych sieci, przylczy i przewoddw
wodoci gowych,

- 0 rozpoczciu robot powiadondi instytucje posiadage swoje uzbrojenie w offsie inwestyciji
w celu ustalenia sposobu i warunkdéw zabezpieczegia uzbrojenia,

- przyt cza i sieci podlegajwytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania robét uzyskaozytywny odbior robét ulegajych zakryciu,

- projekt niniejszy opracowano podtkm wykonawstwa przez uprawnione zakilady byan
kanalizacyjnej,

- cala¢ robot wykoné zgodnie z obowizuj cymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru sieci wodo¢gowych” — zeszyt 3
- opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzasi2001 r. i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zes®yt opracowanymi przez COBRTI INSTAL
W-wa, sierpi@ 2003 r.

Przyt cze wodocigowe wykona zgodnie z:

PN-EN 545:2000 ,Rury, ksztaltki i wyposenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ‘zkza do
ruroci géw wodnych — Wymagania i metody batia

PN-90/H-74105 ,Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego — Podziat i wymiary”

PN-90/H-74107 ,Rury énhieniowe zzeliwa sferoidalnego — Wymagania i badania”

PN-M-74081:1998 ,Armatura przemystowa. Skrzynkicahe stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych”

PN-97/B-10725 ,Wodocigi — Przewody zewgtrzne — Wymagania i badania”.

PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczamiarajenia na przewodach wodogowych”.

Przyt cze kanalizacyjne wykokagodnie z:

PN-B-10729 z 1999 r. ,,Kanalizacja. Studzienki kaaayjne”.

PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogolne dotiyce elementdéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej”.

PN-EN 124:2000 ,Zwiégczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanpa tynakowanie, sterowanie
jakaosci”.

PN-EN 752-1:2000 ,Zewgirzne systemy kanalizacyjne. Padp ogolne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kaaalymych”.

Opracowat:



