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OŚWIADCZENIE 
 
Niniejszym, własnoręcznym podpisem potwierdzam, że opracowana przeze mnie dokumentacja 
projektowa wchodząca w skład niniejszego projektu budowlanego „Projekt linii kablowych n.n. 0,4 
kV do zasilania oświetlenia parkingu oraz drogi dojazdowej w ramach inwestycji: Budowa hali 
sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. 
Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku – dz. nr 1186” jest opracowana zgodnie z 
obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

mgr inż. Artur Golonka 
upr. nr LUB/0014/POOE/09 
 

 

 
 
Niniejszym, własnoręcznym podpisem potwierdzam, że opracowana przeze mnie dokumentacja 
projektowa wchodząca w skład niniejszego projektu budowlanego „Projekt linii kablowych n.n. 0,4 
kV do zasilania oświetlenia parkingu oraz drogi dojazdowej w ramach inwestycji: Budowa hali 
sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. 
Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku – dz. nr 1186” jest opracowana zgodnie z 
obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk 
upr. nr LUB/0217/PWOE/06 
 

 

 
 
W załączeniu przedkładamy: 

1. kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, 
2. kserokopie aktualnych wpisów na listy członków właściwych izb samorządu zawodowego. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

 umowa z Inwestorem, 
 mapa do celów projektowych dostarczona przez Inwestora, 
 wizja lokalna, 
 uzgodnienia z Inwestorem, 
 uzgodnienia z projektantami branżowymi, 
 wytyczne i instrukcje producentów, 
 obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej. 

2. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM 

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe - projektowanie i budowa. 
PN-91/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Katalog kabli elektroenergetycznych. 
Katalog oświetlenia drogowego 
Prawo Budowlane i inne przepisy związane z projektowaniem i budową linii. 

3. ZASILANIE 

Zasilanie tablicy oświetleniowej TB-0 wykonać od rozdzielnicy RG kablem YKY 5x16. Schemat 
zasilania oraz widok tablicy zgodnie z rys. nr E-01. 

4. TABLICA TB-0 

Tablica bezpiecznikowa TB-0 w wykonaniu naściennym typu 2x18, klasa ochronności II, IP 55 
(IK07), z wyłącznikami nadmiarowo – prądowymi typu: S193 B16 i S191 B16 różnicowo – 
prądowym typu P 304 25A  (z lampkami sygnalizacyjnymi) oraz wyłącznikiem głównym typu FR 
304 25A. Tablicę umieszczono w pomieszczeniu nr 3 (trenera). Wyposażenie oraz przekroje 
przewodów zgodnie z rys. nr E-01. 

5. SŁUPY OŚWIETLENIOWE I OPRAWY 

Projektuje się następujące rodzaje słupów i opraw do oświetlenia terenu boisk sportowych: 
Słup h-6 
Słup stalowy o wysokości 6m. Fundament - podstawa betonowa typu B-60. We wnękach montować 
tabliczki bezpiecznikowe NTB-1 z bezpiecznikiem topikowym Wt-6A (stopień ochrony IP-54; II  
klasa ochronności). 
Z uwagi na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych i otoczenia, a w szczególności 
związków soli i amoniaku na dolną część słupa należy zabezpieczyć ją powłoką ochronną. W tym 
celu wymagane jest pokrycie powłoką ochronną podstawy wraz z otworami na śruby mocujące oraz 
części słupa do wysokości około 250 mm od poziomu gruntu. Zgodnie z zaleceniami normy EN 40-6: 
2002 wymagane jest zastosowanie nieporowatej, izolującej elektrycznie powłoki zawierającej bitum 
o minimalnej grubości 250 m lub innym materiałem o wymaganej grubości i takim samym stopniu 
ochronnym.  
Oprawa LED – 75W 
Stopień ochrony IP-65; klasa ochronności – II.  
Oprawa mocowana do nasady słupa  60. 
Podłączenia opraw z tabliczkami NTB-1 wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2/750V. 
 

6. OPIS PROJEKTOWANYCH LINII KABLOWYCH 
Układ pracy sieci linii niskiego napięcia: TN-C.  
Trasę projektowanych linii kablowych n.n. 0,4 kV pokazano na mapie geodezyjnej w skali 1:500 (wg 
rys. nr E-02). Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy 
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kablowej. Projektowany kabel układać na głębokości min. 70 cm na 10 cm podsypce z piasku, 
następnie przysypać gruntem rodzimym warstwą 15 cm. Ziemię starannie wyrównać i ubić, ułożyć 
folię ostrzegawczą PCV koloru niebieskiego. Kable układać linią falistą z zapasem ( 1-3% długości 
wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. W tabliczkach NTB-1  
kabel YKY 5x10 zakończyć palczatką termokurczliwą 10-16. Przy skrzyżowaniu z istniejącym  
i projektowanym uzbrojeniem terenu kabel chronić w rurze  75. Na ułożony kabel w ziemi założyć 
opaski informacyjne rozmieszczone w odstępach co 10m, na załomach linii oraz przy wejściu do 
złącza słupowego. Opaski informacyjne powinny zawierać symbol i nr ewidencyjny linii, oznaczenia 
kabla, znak użytkownika, rok ułożenia kabla. Całość robót związanych z układaniem kabla wykonać 
zgodnie z PN-76/E-05125.  
 

7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZEPIĘCIOWA 
Zgodnie z warunkami zasilania istniejący układ sieci: TN-C.  
Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonać w projektowanej tablicy TB-0. Miejsce podziału 
skutecznie uziemić. Projektowane uziemienia podano na planie sieci. Zaciski ochronne 
projektowanych słupów połączyć z żyłą PE kabla YKY 5x10mm2. Oporność uziemienia 
dodatkowego przy słupie nie może przekraczać wartości 10 omów. Uziemienie przewidziano do 
realizacji z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm układanej wzdłuż trasy kabla w pogłębionym 
rowie kablowym z alternatywą uziemień prętowych wykonanych w rejonie słupa.  
W projektowanym złączu w dolnej części złącza wykonać szynę – PEN. Szynę uziemić. Miejsca 
projektowanych uziemień podano na planie sieci. Oporność uziemienia dodatkowego w złączu nie 
może przekraczać wartości 30 omów. Uziemienie przewidziano do realizacji z bednarki ocynkowanej 
FeZn 25x4 mm układanej wzdłuż trasy kabla w pogłębionym rowie kablowym z alternatywą 
uziemień prętowych wykonanych w rejonie złącza.  Na złączu umieścić symbol uziemienia złącza. 

Dla zabezpieczenia przed porażeniem prądem należy zastosować wyłącznik ochronny 
różnicowo - prądowy In = 30 mA. Dla prawidłowego działania tych wyłączników wykonać należy 
sieć przewodów ochronnych przyłączonych do uziomu ochronnego.  

Jako ochronę przeciwprzepięciową zastosowano w tablicy TB-0 ograniczniki przepięć.  
Całość robót wykonać zgodnie z PN-91/E-05009 oraz obowiązujących przepisów w okresie 
wykonywania robót. 

8. OBSZAR ODZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości 
znajdujących się na trasie projektowanej linii kablowej oraz uregulowania odnoszące się do 
odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy 
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: 
- N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
- PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa”. 
Z przepisów tych wynika, że projektowane linie kablowe wraz ze słupami oświetleniowymi nie 
powodują ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. 
Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanych obiektów. 

9. UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem przepisów 
BHP. Teren po prowadzonych robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego. W pobliżu 
urządzeń podziemnych wykopy wykonywać należy ręcznie. Całość robót związanych z układaniem 
kabla wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. 

Opracował: 
mgr inż. Artur Golonka 

 


