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LEGENDA:

1 RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ ¢ 45mm
2 RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ @ 50mm
5 RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ @ 22mm
4 RURA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ @ T4mm
5 SYSTEMOWY UCHWYT DO SZKtA ZE STALI
NIERDZEWNEJ
7KIL.O BEZPIECZNE O PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI,
OWANE, KLEJONE, PRZEZROCZYSTE,
ODPO NA UDERZENIE PILKA
UWAGA !

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

DLA ROZWIAZAN WYMAGAJACYCH SZCZEGOrOWYCH OPRACOW

WYKONAWCA POWINIEN NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEG

WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY. )

PROJEKT WARSZTATOWY POWINIEN ZOSTAC UZGODNIONY Z ARCHITEKTEM,

A W RAZIE KONIECZNOSCI TAKZE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI OBIEKTU.
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Nazwa inwestycji:

HALA SPORTOWA PRZY | LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM

IM. W. BRONIEWSKIEGO

Inwestor:

POWIAT SWIDNICKI

Adres inwestycji:

SWIDNIK UL. OKULICKIEGO 13
DZ. NR EW. 1186

projektu typowego:

mgr inz. arch. GRZEGORZ MIASKO . UPR. 128/99

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej f@

Weryfikator

projektu typowego:

mgr inz. arch. AGNIESZKA MIASKO i UPR. 129/99
oy

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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