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OSWIADCZENIE

Niniejszym, wiasnorgcznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie dokumentacja
projektowa wchodzgca w sktad niniejszego projektu budowlanego ,,Projekt linii kablowych n.n. 0,4
kV do zasilania o$wietlenia parkingu oraz drogi dojazdowej w ramach inwestycji: Budowa hali
sportowe] wraz z infrastrukturg techniczng na terenie I Liceum Ogolnoksztatcagcego im. W.
Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Swidniku — dz. nr 1186” jest opracowana zgodnie z
obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Artur Golonka
upr. nr LUB/0014/POOE/09

Niniejszym, wilasnorgcznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie dokumentacja
projektowa wchodzaca w sklad niniejszego projektu budowlanego ,,Projekt linii kablowych n.n. 0,4
kV do zasilania o$wietlenia parkingu oraz drogi dojazdowej w ramach inwestycji: Budowa hali
sportowej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie I Liceum Ogolnoksztalcacego im. W.
Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Swidniku — dz. nr 1186” jest opracowana zgodnie z
obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Tomasz KuSmierczyk
upr. nr LUB/0217/PWOE/06

W zataczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych,
2. kserokopie aktualnych wpiséw na listy cztonkow wiasciwych izb samorzadu zawodowego.



LUBELSKA
. OKREGOWA

= :NZ‘ZKNIEBRO\?V Lublin, dnia 26 maja 2009r.

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/25/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U z 2000/ r. Nr 5, poz.42, z péin zm/, at. 13 wst. 1 pkt. 1 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin.zm. [, oraz § 12,
§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ i ant. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Artur Radoslaw GOLONKA

magister inzynier
urodzony dnia 17 stycznia 1979 1. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0014/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycinych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgiednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/ Dz U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykony wania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji K walifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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BUDOWNICTWA

Zatwiadcrenie
o nsmerze werydacyinygm:
LUB-LUO-5PY=-3524 *

Pan Artur Radosiaw Golonka o numerze ewidencyjnym LUB/IES0312 /09

adres zamieszkania ul. Rdzana 4,50, 20-538 Lublin

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2015-12-01 do 2016-05-31.

fatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecinym podplsem elektronlczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifleowanego certyfikatu w dnlu 2015-12-02 roku przez:

Wojclech Szewczyk, Preswodniczaoy Rady Lubelkkie] Okregowe| lzby Inzynberdw Budownbctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy r dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie eleftroniczngm (D2 U, 3001 Mr 130 poz. 1450] dame w postaci
elrktronicznej opatrzone berpéecingm podpisem elektroniconym weryfikowanym prey pomocy wainego kwallfikowanego centyfiiatu s
réwnowatne pod wrglgoem shuiktw prasmych dofusmendom cpatrmonym podpisami wiasnargoongmi. )

* weryfikaclg poprawnodcl danych w ninlejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeny weryflkacynego mdwiadczenia na

stronée Polskbe| lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pd lub kontaktujgc sig 1 biurem wiadciwe] Dirggowej laby Indynierdas
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zadwiadezenie
o nsmerre werdikacyinym:

LUB-UX1-6K5-975 *

Pan Tomasz Kuémierczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0050/07

adres zamieszkania ul. Kawaleryjska 2/24, 20-552 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zadwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2016-02-19 roku przez:

\Waojchech Szewczyk, Preewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podolsie elektroniczmym (0. U. 7001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
eiektroniczne] opatrzone bezpsecngm podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfiatu s
riramowatne pod waglgdem siostkdw prassnych doismentom opatrzonym podpisami wiasnargonymi.)

* Weryfikacjg poprawnodcl danych w ninkejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocy numeny wergfikacyinego @adwiadozenia na
stronse Polsike| Izby Inzynierdw Budownichwa www.plib.org.pd lub kontaktujac sig 7 biurem wihadciwe| Dirggawe] lzhy Intynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

e umowa z Inwestorem,

e mapa do celow projektowych dostarczona przez Inwestora,
e wizja lokalna,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e uzgodnienia z projektantami branzowymi,

e wytyczne i instrukcje producentow,

e obowigzujace przepisy i1 zasady wiedzy techniczne;.

2. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe - projektowanie i budowa.
PN-91/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Katalog kabli elektroenergetycznych.

Katalog o$wietlenia drogowego

Prawo Budowlane i1 inne przepisy zwigzane z projektowaniem i budowa linii.

3. ZASILANIE

Zasilanie tablicy o$wietleniowej TB-0 wykona¢ od rozdzielnicy RG kablem YKY 5x16. Schemat
zasilania oraz widok tablicy zgodnie z rys. nr E-O1.

4. TABLICA TB-0

Tablica bezpiecznikowa TB-0 w wykonaniu nasciennym typu 2x18, klasa ochronnosci II, IP 55
(IK07), z wyltacznikami nadmiarowo — pradowymi typu: S193 B16 i S191 B16 roznicowo —
pradowym typu P 304 25A (z lampkami sygnalizacyjnymi) oraz wylacznikiem gtownym typu FR
304 25A. Tablice umieszczono w pomieszczeniu nr 3 (trenera). Wyposazenie oraz przekroje
przewodow zgodnie z rys. nr E-01.

5. SLUPY OSWIETLENIOWE I OPRAWY
Projektuje si¢ nastepujace rodzaje stupow i opraw do o§wietlenia terenu boisk sportowych:
Stup h-6
Stup stalowy o wysokosci 6m. Fundament - podstawa betonowa typu B-60. We wngkach montowaé
tabliczki bezpiecznikowe NTB-1 z bezpiecznikiem topikowym Wt-6A (stopien ochrony IP-54; II
klasa ochronnosci).
Z uwagi na niekorzystne dziatanie warunkéw atmosferycznych i otoczenia, a w szczego6lnosci
zwigzkow soli i amoniaku na dolng cz¢$¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ ja powtoka ochronng. W tym
celu wymagane jest pokrycie powtoka ochronng podstawy wraz z otworami na $ruby mocujace oraz
czesci shupa do wysokosci okoto 250 mm od poziomu gruntu. Zgodnie z zaleceniami normy EN 40-6:
2002 wymagane jest zastosowanie nieporowatej, izolujacej elektrycznie powloki zawierajacej bitum
o minimalnej grubosci 250 um lub innym materialem o wymaganej grubosci i takim samym stopniu
ochronnym.
Oprawa LED — 75W
Stopien ochrony IP-65; klasa ochronnosci — II.
Oprawa mocowana do nasady stupa ¢ 60.
Podtaczenia opraw z tabliczkami NTB-1 wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm*/750V.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH LINII KABLOWYCH
Uktad pracy sieci linii niskiego napigcia: TN-C.
Trase projektowanych linii kablowych n.n. 0,4 kV pokazano na mapie geodezyjnej w skali 1:500 (wg
rys. nr E-02). Przed przystapieniem do wykonawstwa robot dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy

8



kablowej. Projektowany kabel uktada¢ na glebokosci min. 70 cm na 10 cm podsypce z piasku,
nastepnie przysypa¢ gruntem rodzimym warstwg 15 cm. Ziemi¢ starannie wyréwnac 1 ubi¢, ulozy¢
folig¢ ostrzegawcza PCV koloru niebieskiego. Kable uktada¢ linig falistg z zapasem ( 1-3% dlugosci
wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W tabliczkach NTB-1
kabel YKY 5x10 zakonczy¢ palczatkg termokurczliwg 10-16. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym
1 projektowanym uzbrojeniem terenu kabel chroni¢ w rurze ¢ 75. Na ulozony kabel w ziemi zatozy¢
opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach co 10m, na zatomach linii oraz przy wejsciu do
ztacza stupowego. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ symbol i nr ewidencyjny linii, oznaczenia
kabla, znak uzytkownika, rok utozenia kabla. Catos$¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabla wykonad
zgodnie z PN-76/E-05125.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I PRZEPIECIOWA

Zgodnie z warunkami zasilania istniejacy uktad sieci: TN-C.
Rozdzial przewodu PEN na PE i N wykona¢ w projektowanej tablicy TB-0. Miejsce podzialu
skutecznie uziemi¢. Projektowane uziemienia podano na planie sieci. Zaciski ochronne
projektowanych stupéw polaczyé z zyta PE kabla YKY 5x10mm” Oporno$¢ uziemienia
dodatkowego przy stupie nie moze przekracza¢ wartosci 10 omoéw. Uziemienie przewidziano do
realizacji z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm uktadanej wzdtuz trasy kabla w poglebionym
rowie kablowym z alternatywa uziemien prgtowych wykonanych w rejonie stupa.
W projektowanym zlgczu w dolnej czgsci ztacza wykona¢ szyne — PEN. Szyn¢ uziemié. Miejsca
projektowanych uziemien podano na planie sieci. Oporno$¢ uziemienia dodatkowego w zlaczu nie
moze przekracza¢ wartos$ci 30 omow. Uziemienie przewidziano do realizacji z bednarki ocynkowanej
FeZn 25x4 mm uktadanej wzdluz trasy kabla w poglebionym rowie kablowym z alternatywa
uziemien pretowych wykonanych w rejonie ztgcza. Na ztgczu umiesci¢ symbol uziemienia ztgcza.

Dla zabezpieczenia przed porazeniem pradem nalezy zastosowaé wylacznik ochronny
roznicowo - pradowy IAn = 30 mA. Dla prawidtowego dziatania tych wylacznikow wykona¢ nalezy
sie¢ przewodow ochronnych przylaczonych do uziomu ochronnego.

Jako ochrong przeciwprzepigciowa zastosowano w tablicy TB-0 ograniczniki przepigc.
Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z PN-91/E-05009 oraz obowigzujacych przepisow w okresie
wykonywania robot.

8. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujacych si¢ na trasie projektowanej linii kablowej oraz uregulowania odnoszace si¢ do
odlegtosci innych obiektow 1 granic nieruchomos$ci, stanowig przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;j:

- N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepisow tych wynika, ze projektowane linie kablowe wraz ze stupami o$wietleniowymi nie
powoduja ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ w obszarze oddzialywania planowanych obiektow.

9. UWAGI KONCOWE
Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP. Teren po prowadzonych robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. W poblizu
urzadzen podziemnych wykopy wykonywa¢ nalezy recznie. Cato$¢ robot zwigzanych z uktadaniem
kabla wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
Opracowat:
mgr inz. Artur Golonka



