
ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

PROJ. PARTEROWY ŁĄCZNIK

1 - KONDYGNACJA

3 - KONDYGNACJE

+20 °C
Q = 300W

+20 °C
Q = 300 W

+20 °C
Q = 600 W

+20 °C
Q = 600 W

+16 °C
Q = 4500 W

+20°C
Q = 2000 W

+20 °C
Q = 2000 W

GP

GP

GP

GP GP

GP

GP GP GP

GP

GP

V=50m3/h V=50m3/h V=50m3/h
V=60m3/h

V=30m3/h

V=50m3/h V=50m3/h V=50m3/h V=50m3/h V=50m3/h

HP 25

HP 25 HP 25

1

2

1
2

3 4 5

6

V=250m3/h
5,5 wym/h.

V=100m3/h
5,0wym/h.

V=120m3/h
5,0wym/h.V=300m3/h

7,0wym/h.

V=650m3/h
6,0wym/h.

V=650m3/h
6,0wym/h.

DACHOWA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYCIĄGOWA (SALA GIMNASTYCZNA)
Vn=14000m3/h, Vw=12000m3/h, WYPOSAŻONA W SEKCJE: NAGRZEWNICY WODNEJ, CHLODNICY WODNEJ, 
WYMIENNIKA ROTACYJNEGO, KOMORY MIESZANIA. MONTAŻ PONAD DACHEM SALI GIMNASTYCZNEJ

+16°C
Q = 75000 W

Vn=14000m3/h

3,0 wym/h.
Vn=12000m3/h

AGREGAT WODY LODOWEJ O MOCY CHŁODNICZEJ Q=75,0KW 
ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM HYDRAULICZNYM.
MONTAŻ PONAD DACHEM SALI GIMNASTYCZNEJ.

DACHOWA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYCIĄGOWA 
(SIŁOWNIA, MAŁA SALKA GIMNASTYCZNA, POKÓJ TRENERA)
Vn=2500m3/h, Vw=2500m3/h, 
WYPOSAŻONA W SEKCJE: NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ
WYMIENNIKA ROTACYJNEGO, ZINTEGROWANY MODUŁ CHŁODNICZY 

DACHOWA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYCIĄGOWA 
(POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE NA PARTERZE)
Vn=3000m3/h, Vw=3000m3/h, 
WYPOSAŻONA W SEKCJE: NAGRZEWNICY WODNEJ, 
I WYMIENNIKA KRZYŻOWEGO. 

do wentylatora dachowegodo wentylatora dachowego

UWAGA:
DOBÓR I ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NAWIEWNYCH I WYCIĄGOWYCH
WYKONAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

HALA SPORTOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ NA TERENIE I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. W. BRONIEWSKIEGO 
PRZY UL. OKULICKIEGO W ŚWIDNIKU nr ew. działki 
1186
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UWAGI: 

Niniejsza dokumentacja branży sanitarnej spełnia wymogi 
projektu budowlanego i zawiera podstawowe rozwiązania  
wyposażenia instalacyjnego. 
Szczegółowy dobór i lokalizację urządzeń, elementów 
regulacyjnych, dobór i lokalizację nawiewników i 
wywiewników wentylacyjnych oraz tras i średnic 
projektowanych instalacji należy wykonać na etapie
projektu wykonawczego.

Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza się zmianę 
źródła ciepła z kotłowni gazowej na układ pomp ciepła 
pracujących na potrzeby układu ogrzewania budynku 
bądź systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej. 

LEGENDA:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

GRZEJNIK PŁYTOWY ZAWOROWY Z GŁOWICĄ 
TERMOSTATYCZNĄ

ZAPOTREBOWANIE CIEPŁA W POMIESZCZENIU
NA CELE C.O.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

NAWIEWNE ELEMENTY WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ

WYCIĄGOWE ELEMENTY WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ

STRUMIEŃ POWIETRZA WENTYLACYJNEGO, 
KROTNOŚĆ WYMIAN POWIETRZA W 
POMIESZCZENIU

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
(WODA ZIMNA , C.W.U. I CYRKULACJA)

HYDRANT P.POŻ. DN 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 
L=30MB

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA GAZOWA

+24 °C
Q = 900 W
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V=100m3/h
1,0 wym/h.
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