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SPIS ZALACZNIKOW:

Mapa ogolna skala 1:10000

Mapa dokumentacyjna (szczegdtowa) w skali 1:500
Koncepcja rozbudowy szkoty skala 1:500
Objasnienia do kart otwordéw 1 przekrojow

Karty otworow rozpoznawczych Nr 1 -4

Przekroj geotechniczny I - II” w skaii 1:100/200




Rozpoznanie warunkow geotechnicznych wykonano na zlecenie
uzytkownika — [ Liceum Ogo6lnoksztaticace im. Wiadystawa Broniewskiego
w Swidniku — przez _HYDROMER” Pracownia Dokumentacyjno-Pomiarowa
w Lublinie (geolog uprawniony mgr Stawomir Wigckowski - upr. geol.-inz.

Nr VII-1194).

Rozpoznaniem objeto teren projektowanej inwestycji — rozbudowg szkoty
o hale sportows z infrastruktura towarzyszqcq W miejscowosci Swidnik
ul. Okulickiego, gmina Swidnik, powiat Swidnik, wojewddztwo lubelskie —
teren rozpoznania geotechnicznego przedstawiono na zalaczonych mapach

i podkladach (zal graf Nr1,23).

Wg. uzgodnien z projektantem, rozpoznaniem geotechnicznym nalezato
obja¢ warstwe gruntu do 2,50 m. ppt. i 1,0 m ponizej gruntow nienosnych
lub organicznych, w miejscu projektowanej rozbudowy (dziatka Nr ewid. 1186) .

Lokalizacje sond geotechnicznych i ich glebokos¢ uzgodniono z projektantem.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu

budowlanego.

Opinie sporzadzono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012.
(Dz.U. Nr. 0/2012 r.. poz. 463) oraz obowigzujacymi normami.

Dokumentacja wykonana zostala w 3 egzemplarzach z czego 2 egz.

przekazano Zamawiajacemu, 1 egz. pozostaje u Wykonawcy.



2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych terenu projektowane;
rozbudowy wykonano 4 otwory rozpoznawcze giebokosci po 2,50 m. ppt.

L.acznie przewiercono i przesondowano 10,0 mb gruntow.
Prace terenowe przeprowadzono w dniu 27 /02 /2016 roku.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych dokonano szczegétowego
okreslenia makroskopowego rodzaju przewiercanych  gruntow  (stan,
wilgotno$é, rodzaj gruntu) - wyniki zawarto w kartach otworow

rozpoznawczych (zat.graf. Nr 5), lokalizacja otworéow na zah.graf Nr 1,23
Na podstawie zebranego materialu sporzadzono:
- mape 0golng terenu proj. przebudowy w skali 1:10000
- mape szczegotowa (dokumentacyjna) w skali 1:500
- karty otwordéw rozpoznawczych Nr 1 —4

- przekroj geotechniczny I—1I" w skali 1:100/200

3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z normg PN-74/B-04457 (Grunty
budowlane. Badania polowe.).

Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologn 1 genezy
wystepujacych w dokumentowanym podiozu gruntowym utworéw, wydzielono

4 warstwy geotechniczne — zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Grunty



budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

7 podziatu geotechnicznego wylaczono wierzchnig warstwg humusowa,
migzszosci 0,20 — 0,30 metra oraz nasypy ziemno-gruzowe tacznie z bitumiczng

nawierzchnig boiska szkolnego (do 0,80 metra).

Charakterystyke geotechniczng gruntow przeprowadzono dla terenu

projektowanej inwestycji, w zakresie maksymainym do 2,50 m. ppt.

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wydzielonych warstw
geotechnicznych:

Warstwa I — zaliczono gliny 1 gliny pylaste, deluwialne, jasno-zo6ito-
brazowe, malowilgotne do wilgotnych, stan twardo-

plastyczny, uogélniony stopien plastycznosci I =0,20.

Warstwa II - zaliczono gliniasta zwietrzeling marglu, z niewielkim
udzialem rumoszu skalnego, stopien konsolidacji ,.B”,
stan twardoplastyczny do polzwartego, uogoélniony

stopien plastycznosci Iy, = 0,10 .

Warstwa III - zaliczono zwietrzeling marglu i opoki w formie gruzu 1
odlamkow skalnych (rumosz — KR) z niewielkim udziatem
gliny zwietrzelinowej (rumosz gliniasty — KRg), stan

zageszczony, uogélniony stopien zageszezenia Ip = 0,67 .

Warstwa IV - zaliczono stropowa partie margli i opok, biato-szarych
i jasno-szarych, spekanych (Sbs), grunt skalisty miegkki
do $rednio twardego (SM do SST), grunt nos$ny -
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Uogolnione  parametry  wydzielonych — warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zat. Nr 6).

Na terenie rozpoznania geotechnicznego (do granicy rozpoznania)
nie stwierdzono stalego zwierciadta wod gruntowych ani saczen wody.
Tym samym woda gruntowa nie stanowi przeszkody w projektowaniu
jak i prowadzeniu samej inwestycji. Przewidywana glebokos¢ do wody

~ 25 m. ppt. (180,0 m npm).

4. Charakterystyka gruntéw wg. klasyfikacji robét

ziemnych.

Na podstawie KNR Nr 2-01 , Budowle i roboty ziemne” W-wa 2002 r.

runty warstw geotechnicznych Nr I-IV  nalezy klasyfikowag:
g ¥

Warstwa geotechniczna Nr [ - kategoria gruntu II
Warstwa geotechniczna Nr 11 - kategoria gruntu III
Warstwa geotechniczna Nr III - kategoria gruntu III
Warstwa geotechniczna Nr IV - kategoria gruntu IV
oraz

gleba (gliniasta) - kategoria gruntu II

kategoria gruntu 1/1I/1V

ewent. nasypy (gliniaste, z gruzem)

Z powyzszego zestawienia wynika, ze grunty rodzime i nasypowe sg

srednio trudne do odspajania.
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zat.graf. Nr 4

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART OTWOROW
| PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH
Klasyfikacja

gruntéw wg.
PN-74/B-02480

G ALEEULL

STAN GRUNTU

suchy sch NN nasypy ziemno-gruzowe
wilgot- | matowilgotny mw
nosc wilgotny w H gleba, humus
mokry m
nawodniony nwd T torfy
zwarty ZW
konsys- pétzwarty pzw G,H/T  gliny murszowe z przewarstw.
tencja | twardoplast. tpl torfow
plastyczny pl T /p  mulki, mulki piaszczyste (pyly)
miekkoplasi. mpi
zagesz- luzny in
czenie |s$redniozageszez. Szg_
zageszczony zg T py! eoliczny (lessy wiasciwe)
Dodatkowo: . in
i zaglinion
pH - odczyn pH (met.polowa) (@) Pyt zaglintony
o o
dmb?e przewarswe?[a T,7tp,Pn  muiki, mulki piaszcz., piaski
Ip - stopien zageszczenia . o
.. . G,Pg,P,Z pylowate z przewarstwieniami
L - stopien plastyczno$ci - o -
= - inlastymi | plaszczystymi
Rc - wytrzymalo&é na Sciskanie Ghnsastymlip N
kio - wspdlczynnik filtracji [m/s] Gz glina zwiezia
Gp glina piaszczysta
G,Gr glina, glina pylasta
1,20 .
_ 3'—-1-4 omy  Poziom wody ustalony
; (glebokos¢ do wody, rzedna zwierciadia) Pg piasek gliniasty
A7 poziom wody nawiercony
sacz. ~ ~ Sgczenia wody Gz glina zwiezta
.~ ~.”_ granica rozpoznania Gpz  glina piaszczysta zwiezla
Pd,Ps iaski drobne i Srednie
pH wody (pomiar w terenie) P
Ps,Pr piaski Srednie i grube
1,06-2,0 | pobdr probki gruntu do analizy KWg  gliniasta zwietrzelina marglu
(w przelocie)
KRg rumosz gliniasty,
fiv} Nr wydzielonych warstw KR  rumosz margiu
geotecinicznych ge gezy
a5 trz
z|¢ - me,0 margle i opoki
" Reakcja z 10% HCI cr
>APeCAcD, N Sss  skata Sredniospekana
otwor geotech. BN COCK, -ona Sbs  skala mocno spekana
(Nr otworu / sonda SL-10 3-5%CaCO; wyrazna ST  grunt skalisty twardy
rzedna terenu) (Nr sondy) 1-3%CaCo;, staba SST  grunt skalisty sr. twardy
' < 1% CaCO, brak reakcji SM  grunt skalisty migkki

Mydpouse



OKLALY

KARTA OTWORU Nr1;2

obiekt: proj. rozbudowa | Liceum Ogoinoksztatcacego w Swidniku
ul. Okulickiego 13 ; dziatka Nr ewid. 1186

nydpopsp

upr. geol.-inZ.
v -1290, Vi

Data wykonania badania: 27.02.2016. Geolog dokumentujgcy: mgr Stawomir Wieckowski zat. Nr
facjalny
skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profit | przelot literowe opis wiek
1:40} grunt. sys- | préb | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej warstw
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy
cja | analiz uwagi
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10
otw. Nr 1 : gieb. 2,50 m ; rzedna terenu 210,0 m npm
0 00
W H,NN nasyp ziemny z udzialem odpaddéw poweglowych (2uzla),
0.40 z wierzchnig warsiwa rekultywacyjng
tpl
>
T Gr/KWg | glina pylasta, Zdlto-jasno-brazowa, w spagu z udziatlem
i & gliny zwietrzelinowej i okruchami gezy
L W pl CaCO;
o | mw o [1% 1,30
0 KWg,KRg | gliniasta zwietrzelina marglu i opoki, rumosz marglisty
Z 1,60
|l
g mw | pzw 1CaCO; 5 KRg,KR rumosz marglisty, rumosz marglu i opoki
2 sch | zg > 10% [ieiiiat
T 210
Sbs [CaCO; me,0 margle i opoki, spgkane
sch I sM }>10% 250
,t.ﬂ_’._.__.h_r___..g._.___ SR B ——— S —— e Y a1 &
otw. Nr 2 ; gteb. 2,50 m ; rzedna terenu 210,0 m npm
2 -1 0.0
EET
ol
’3:3:5 H,NN nasyp ziemny z udziatem odpadéw poweglowych (zuzla),
w k&ﬁ gruzu budowl.; z wierzchniag warstwa rekultyw.
o ":‘é
T e 0,80
1 o
= J
w
0 <1% G,Gn giina, glina pylasta, ciemno-bezowa
=
'...
o
w | 2,10
’s“c: triw CaCO, KWg,KRg | gliniasta zwietrzelina marglu i opoki, rumosz marglisty
zg 5-10% . ggg KRg,KR rumosz marglisty, rumosz marglu i opoki
mgr Staw Igckowskty(




sl

HA '0BTL- A
~\y1 -zwi-jo@b adn

o~

mnyS 1bu

A
i (INS) piBi A1seys

BJN 0'0-98 Qlueysios eu 9sorewAziihAm - Ausou juniB omE_% (N JuniB (sqs) eueydds ‘asezs-ofelq ‘podo | e|Bsew w -
: 1 o
PATLTERETATLR < g
‘w..””...a.”.....w..“..”m....”m,”_ whuozozstbez| o | @
00098 0002¥ ge - 09't oL = L9°0 - ,”.. mxwm.mv._..". i oluRle M niblew zsowns ‘KsepyB zsowns| -
hed _-n.-... © C-
Y o | 3
\ . oBeuemziod op wikuzodiseidopiemy aueism | = o

ooozy 0000€ 8l i 0Lt bl 0Lo - 9 @ ‘eyans | eujoBimorew ‘nifiew euleziamz gsewB] =
whuzofseidopiany auEs M | S &
0000¢ | 00002 el 0z 07 ol 0z'0 = ) D "yokuoBi op vohuaDmoR po ‘ooz | 2 | Z
~ousef-040z ‘auigimniap ‘eyselid Auyb ‘Auyb m m
o
(mise|uB) ega|B ‘snwiny 3 N
Aueipwhm °op runitb (fiseiuB) AmozniB-ouwsz diseu m anv.

e By aludois | edy | ML % 7 q
1]
© o3 n n N nunib ]

E ¢ 2 + M lagou | ewezo | (foep 2
fewpomisyd | nuna6 -zofise|d| -zsdbez [Hjosuoy| nunib  |-yosej0eb Auzofyeuab-ouzaiBojon m
[OSOMIISIOS | “DIBIZSHPO | 'ZR3Umem BMO10S [eujeinjeu] uejdols | usidols |'BojosB| [ezpor | Amisiem sido =

inpow  |oBawomisid| eiose)  [ggoulpds| -0jdlqo | gsou |[oquiAs IN
‘zoljeLwiops|  Inpowl ey 9501586 | -joBym | munib  ueis
MLSHVYM HOANZOINHOZLOFD MOULINVEVd HOANOINTIOOON IINIIMVYLISIZ
981 L "PIMa JN Bjteizp ‘C| 0By Q ‘In M{IURIMG M QT | BMOPNGZO4 euemopiafosd PeiqQ
(0zog0o-9/18-Nd "OM)
MLISHYM HOANZDINHOZLOFD MOULIANVEVYd HOANOINTOOON AINIIMVLISIZ
LN 'jez dariodgil
Haglry oo




-

MAPA DOKUMENTACYJNA SZCZEGOLOWA

przekroje geotechniczne
wykonane otwory
geotechniczne

(ARKUSZ )
SKALA 1:500

I ik ;
;




w0 Sc W Tus 2ETS
gﬁ,.: o

LEGENDA :

[::i - proj. hala sportowa
- proj. tgcznik
3.] -istn. budynek szkoty

BQD

‘ @ - proj. wjazd na dziatke

- [C] 58] -proj. miejsca postojowe
| | [6.] - proj. chodniki

- proj. teren zielony

- lokalizacja miejsc wiercenia

o
t WG |
20948

i
P !

i ," '
2
%
/
e L g
el ‘At].
‘3“- Koncapcja architektoniczno-budowlana
' | NAPVWAL ADRES | Programewo-przestrzenna wiaz z MARKA,,
.| OBIEKTU wizualzacia hali sportows] przy Jenusz Caghor
|| BUDOW_ANEGO: | | Liceum Ogdinoksztaleacym, :’,::‘;5‘:(

ul. Ckulickiego 13, dz. nr 1188

Hrvrue rysumku: | PLAN SYTUACYJNY - KONCERPCJA

1787/8 | BRANZA: ARCHITEKTURA NRUPR: | FOUIS
1O/ E ‘ PROJEKTANT: arch. J.Gaslorowskl 825/L.:/88
il SIRAWELZAJACY: | arch,T.Koztowski 265%L5/94

b R _: vy gl




a0 OKLA

I [NW] I' [SE]
~ 3 nawierzchnia boiska (bitum) o8
. npm Z 3 = g m. npm
210 _| | | | 210
209 200
e e RSSO ERT O ORISR RO A s
2 | : SRR e e KWg KRg——— 208
KWy, KRg ol HE
207 KRU:KR_i ““““ __granica rozpoznania WI" '''''''''''''''' | 07
Lim 00 10 20 30 40 50
I [NE] " [Sw]
G5 nawierzchnia boiska (bitum) T3
m. npm 5 % Zq m. npm
210

by -‘C"iﬂ -0,6

e e o A

: V'

200

207

207 1

L{m] 0.0 10

HNN-  nasypy ziemno-gruzowe (NN), humus, gleba (H)
G,Gr-  glina pylasta (Gn), glina (G)

KWg-  gliniasta zwietrzelina marglu (KWg)

KRg,KR - rumosz marglisty (KRg), rumosz marglu (KR)

me,0- margle, opoki

mypdporep

@ wydzielone warstwy geotech.

|D = stopien zageszczenia

I, - stopien plastycznosci

Re = wytrzymalo$é na ciskanie

o

by " zwierciadio wéd grunt.

e i N ; 6_
podczas sondeowania nie g, (st na22018)
stwierdzono wéd grunt.

40

- Nr otworu

{d
Zlg — rzedna otworu

-

otwér geotechniczny

lokalizacja otworéw na zat.graf. Nr 1-3
objagnienia - zalgraf. Nr 4
karty otworéw - zat.graf. Nr 5
tab.uogdl.parametréw geotech.warstw - zat. 7

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |[-IF

SKALA 1:100/200

zat.graf. Nr 6



