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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

 
1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI:  

 
Przedmiotem inwestycji jest hala sportowa ( wg. proj. typowego firmy „Mp projekt”) z łącznikiem, 

wjazd na działkę, miejsca postojowe, chodniki, zieleń oraz infrastruktura techniczna.   

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  
 

 2.1. LOKALIZACJA DZIAŁEK: 
 

Działka nr ew. 1186 na której projektuje się lokalizację hali sportowej  znajduje się                                                          
na terenie I LO im. W. Broniewskiego w  Świdniku  przy ul. Okulickiego 13. Teren wyznaczony 
pod lokalizację inwestycji obejmuje część w/w działki. Pow. całkowita działki – 6624,48 m2 

 
2.2. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA I ZAINWESTOWANIA DZIAŁKI: 

 
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się: 
 
- budynek I LO z sala gimnastyczną,  

- istniejące ogrodzenie  

- istniejąca zieleń – nie koliduje z projektowana inwestycją 

Wszystkie istniejące elementy zagospodarowania terenu zaznaczone na planie 

zagospodarowania terenu. 

 
2.3. Opis istniejącego zagospodarowania i zainwestowania terenów sąsiednich działek: 
 
Działka sąsiaduje : 
 
od strony północnej    - z działka nr ew. 1185/3 – zabudowana bud. mieszk. wielorodz. 
od strony wschodniej     - z działką nr ew. 1185/2 – zabudowana bud. mieszk. wielorodz. 
od strony południowej    - z ul. Słowackiego 
od strony zachodniej      - z ul. Kard. S. Wyszyńskiego  

 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 
3.1. Projektuje się następujące obiekty :  
 
Nr 1 - hala sportowa 
Nr 2 - łącznik 
Nr 4 – wjazd na działkę 
Nr 5 - miejsca postojowe  
Nr 6 – chodniki 
Nr 7 – tereny zielone 

 oraz: 
 - linie kablowe nn 0,4 kV 
 - słup oświetleniowy 
 - złącze kablowe 
 - przyłącze wodociągowe 
     - przyłącze kanalizacyjne 
 
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaznaczone są na planie  
zagospodarowania – RYS. NR 1A. 
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3.2 Odprowadzenie wód opadowych z dachu projektowanego budynku i odwodnienie terenu. 

Wody opadowe z dachu oraz terenu utwardzonego przy projektowanej hali sportowej 
odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Okulickiego. 

Szczegółowy opis zawiera opracowanie branżowe „Proj. odprowadzenia wód deszczowych” – zał. 
do projektu.  

3.3. Przyjęte odległości projektowanej hali kortów. 
 
- 17,19 m od płn. granicy działki 
-   5,52 m od wsch. granicy działki 
-   5,55 m od płd. granicy działki 
- od zachodu hala dobudowana do istn. sali gimnastycznej i połączona łącznikiem z bud. szkoły 
 
 
3.3. Układ komunikacyjny 
 
Wjazd na projektowany parking od ulicy Słowackiego.  
 
Miejsca parkingowe: 
 
Przeanalizowano funkcjonalnie uzasadnioną ilość miejsc parkingowych i zaprojektowano – 11 mp, 
zlokalizowanych  wzdłuż północnej ściany obiektu. 

 
 

4. Zagadnienia z zakresu ochrony po żarowej. 
 
4.1 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2) [przepisu Nr 3] do zabezpieczenia projektowanego obiektu wymagane 
jest zapewnienie ilości 20 dm³/sek wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Odpowiada to 
poborowi wody jednocześnie z dwóch hydrantów 
DN 80. Będzie to realizowane poprzez hydranty usytuowane w ulicach: Słowackiego i Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Miejsce usytuowania hydrantów zostało przedstawione na PZT. 

 
10. DROGA POŻAROWA. 
 
Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1) [przepisu Nr 3] do projektowanego budynku należy doprowadzić 
drogę pożarową o odpowiednich parametrach technicznych. Ze względu na usytuowanie budynku 
w terenie nie ma możliwości bezpośredniego doprowadzenia drogi pożarowej do budynku wzdłuż 
jego dłuższego boku. Zgodnie z zapisem § 12 ust. 7 [przepisu Nr 3] do budynku zaprojektowano 
dojście o szerokości większej niż 1,5 m od ulicy Słowackiego, którego długość wynosi 8 m. 
 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

  
Pow. zab. proj. hali sportowej                      -    1581,78 m2 

Pow. zab. proj. łącznika     -       235,48 m2 
Pow. utwardzone – wjazd, chodniki  - proj.  -     1059,80 m2 
Pow. zieleni        -       302,80 m2     
Budynki istniejące     -    1945,17 m2 
Pow. utwardzone istn.    -      899,45 m2 
Razem          -    6624,48 m 2 
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6. DANE INFORMUJĄCE CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ   
CZY PODLEGA OCHRONIE: 

 
Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w obszarze wymagającym wydania pozwolenia na 
prowadzenie robót budowlanych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 
7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁK Ę. 

 
Nie dotyczy.  
 

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH  ISTNI EJĄCYCH I 
 PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
 UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I IC H 
 OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI.      

      W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11. 2010 r w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na 
środowisko ( DZ. U Nr 199,poz. 1227) – inwestycja nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć, 
dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany i nie powoduje 
niekorzystnego  wpływu na środowisko. Oddziaływanie na środowisko mieści się w granicach 
działki o nr ew. 1186. 

 
9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ( ART.2 0.1 PKT.1C). 
 
 Elementy zagospodarowania terenu – zbliżenie wzajemne elementów zagospodarowania 
 terenu – zgodnie z: 

 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny 
 odpowiadać budynki i ich  usytuowanie(Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 69 z późn. zmianami), §12(odległości), 
 §14 (dojazdy); § 19 , §21.1  (miejsca postojowe), §26.1, § 26,2 (uzbrojenie techniczne działki)  
  

  Ppoż – zbliżenie wzajemne elementów zagospodarowania terenu z uwagi na               
  przepisy  ochrony przeciwpożarowej – zgodnie z: 

      - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
  budynki i ich usytuowanie   (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 69 z późn. zmianami) § 271.1,  § 272.1i2, § 273.1 
  (odległości ppoż.) 

 Warunki dostępu do promieniowania słonecznego zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 69 z późn. zmianami) § 60.2. 
(nasłonecznienie) – analiza w załączeniu 
 

 Warunki dostępu do świata dziennego zgodnie z: 
 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 69 z późn. zmianami) § 13. 
(przesłanianie) – analiza w załączeniu 

 
 Emisje – hałas, promieniowanie elektryczne, ochrona powietrzna, inne emisje zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie      
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów    
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003.192.1883). 

 
Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek nr ew. 1186; 1185/1; 1188/1. 

     Projektowane obiekty oraz sposób zagospodarowania terenu nie doprowadzą do ograniczenia 
 pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wymagań ogólnych zgodnie z art.5.1 Prawo 
 budowlane (Dz. U. z 2013r. poz 1409 z późn. zmianami). 

 

 
                    Projektant: 
              arch. Janusz Gąsiorowski 
                              upr. nr 625/Lb/88  
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A. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  
 
 
1. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu budowlanego, jego charakterystyczne  

parametry techniczne. 
 

 Projektowany obiekt  będzie uzupełnieniem istniejącego zaplecza sportowego I Liceum 
Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku.  

 
     Projektowane obiekty to: 
 

- hala sportowa – wg. projektu typowego firmy „ mp projekt z Krakowa”  
- łącznik  
- nawierzchnie utwardzone – chodniki i parkingi i wjazd na działkę 
  oraz uzupełnienie istniejącej zieleni ( założenie trawników i roślin okrywowych). 
 
1.1. Charakterystyczne parametry techniczne. 

 
 HALA SPORTOWA Z Ł ĄCZNIKIEM 
 
  Wymiary HALI: 36,16m x 44,56 m x 32,87 m,  Wymiary łącznika: 29,05 m x 10 m 
  Wysokość hali w najwyższym punkcie – 11,80 m 
  Wysokość łącznika w najwyższym punkcie – 4,5 m 
  K hali z łącznikiem –  18 509 m3 

    Pow, uż. hali  z łącznikiem - 2009,7 m2 

    Widownia – 261 miejsc + 92 miejsc ( trybuny wysuwane) – 353 łącznie miejsc na widowni 

   ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  
     
     PARTER 

NR 

POM. 

NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m 2) 

001 WIATROŁAP 3,92 

002 HOL 53,11 

003 SALA GIMNASTYCZNA 1156,92 

004 SZATNIA 13,80 

005 KOMUNIKACJA 9,51 

006 POK. TRENERA I POMOCY 14,39 

007 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,99 

008 ŁAZIENKA 5,42 

009 SZATNIA 1 11,34 

010 UMYWALNIA 1 14,01 

011 SZATNIA 2 12,86 

012 KOMUNIKACJA 158,56 

013 SZATNIA 3 18,61 

014 UMYWALNIA 2 15,81 

015 SZATNIA 4 18,61 

016 SZATNIA 6 18,95 

017 UMYWALNIA 3 16,10 

018 SZATNIA 6 18,95 

019 KLATKA SCHODOWA 19.02 
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020 WIATROŁAP 2 7,07 

021 REZERWA KOTŁOWNIA 18,60 

022 WENTYLATORNIA 24,74 

023 MAGAZYN  

 RAZEM     1652,14 

 
     PIĘTRO 

NR 

POM. 

NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m 2) 

101 WIDOWNIA 201,03 

102 MAŁA SALA GIMNASTYCZNA 38,93 

103 TOALETA 1 14,06 

104 PRZEDSIONEK 1 7,55 

105 PRZEDSIONEK 2 7,06 

106 TOALETA 2 15,03 

107 SIŁOWNIA/AREOBIK 36,97 

108 KLATKA SCHODOWA 19.02 

109 KLATKA SCHODOWA 17.86 

 RAZEM     357,51 

 

  2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, spos ób jego dostosowania do   krajobrazu i 
otaczaj ącej zabudowy oraz sposób spełnienia wymaga ń o których mowa w art. 5 Ust. 1 
Ustawy Prawo budowlane. 
 
2.1. Forma Architektoniczna i funkcja obiektów: 

 
Projektowane obiekty odzwierciedlają przejrzysty układ funkcjonalny oraz wpisują się w 
otoczenie ( istniejące obiekty sportowe - sala gimnastyczna przy I LO). Swoją formą i 
zastosowanymi rozwiązaniami są zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz nawiązują do miejscowej architektury. Zastosowane jednolite rozwiązania 
przestrzenne i techniczno- materiałowe usprawniają realizację zaprojektowanych obiektów. 

      
2.2. Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia zabudowy: 

 
 Projektowane obiekty wpisują się w istniejące kontekst urbanistyczny miejsca swojego 
usytuowania. Nie są obiektami w znaczny sposób oddziaływującymi na ukształtowanie 
krajobrazu. Nie przewiduje się istotnych zmian w ukształtowaniu terenu, na którym 
zlokalizowane są przedmiotowe obiekty. 

 
2.3. Bezpieczeństwo konstrukcji:   
 
Zastosowane rozwiązania projektowe gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników jak i 
osób trzecich.  
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2.4. Bezpieczeństwo pożarowe:  
 
     2.4.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 
  

Projektowany jest obiekt  hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym i wraz z dwoma już 
istniejącymi budynkami szkolnymi tworzyć to będzie zwarty kompleks obiektów użyteczności 
publicznej. 
Celem zapewnienia odpowiedniej komunikacji pomiędzy budynkiem projektowanym a już 
istniejącymi zaprojektowano łącznik komunikacyjny, który oprócz funkcji w/w  w części przy hali 
sportowej zawierać będzie część socjalną (szatnia, WC). 
Hala sportowa umożliwia organizowanie większych imprez sportowych, widowiskowych lub 
rozrywkowych itp. gdyż będzie posiadać widownię o pojemności do 353 widzów siedzących, w 
tym:  
a/ 261 miejsc na trybunie stałej usytuowanej na poziomie I piętra, 
b / 92 miejsca na trybunach wysuwanych 

 
Podczas niektórych imprez szkolnych lub rozrywkowych istnieje możliwość przebywania osób 
na płycie boiska i w takiej sytuacji zapewnienie im ewakuacji byłaby poprzez dwoje drzwi 
usytuowane na tym poziomie wyprowadzające ewakuację osób bezpośrednio na zewnątrz 
budynku. 
 
Projekt przewiduje zastosowanie w obiekcie następujących urządzeń przeciwpożarowych: 

◙  instalacja hydrantów wewnętrznych 25, 

◙  samoczynne urządzenie oddymiającej jednej klatki schodowej (narożnej), 

◙  instalacja oświetlenia awaryjnego - oświetlenie dróg ewakuacyjnych i przeszkodowe na  

trybunie. 

     PODSTAWY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

 

W niniejszym dziale uwzględniono wymagania następujących przepisów prawnych: 
 
[1] -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze 
zmianami). 
[2] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 109, poz.719). 
[3]  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz  dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 
1030). 

[4] - PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

[5] - PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Hydranty wewnętrzne z 
wężem półsztywnym. 
[6] - Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki - 
Projektowanie elementów żelbetowych i murowanych z uwagi na odporność ogniową. 
 
Jeżeli w opracowaniu powołane zostaną stosowne przepisy prawa, tytuł aktu prawnego  

zastąpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [ ] odnoszącym się do stosownego aktu 

prawnego wykazanego w w/w rozdziale niniejszego działu. 
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  2.4.2  PARAMETRY POŻAROWO-TECHNICZNE OBIEKTU. 

  1. Powierzchnia obiektu. 

Projektowany obiekt ma powierzchnię wewnętrzną około 2 010 m², z czego około 1 010 m² 
stanowi powierzchnia boiska. Największe pomieszczenia techniczne, socjalne powiązane 
funkcjonalnie z częścią zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL mają powierzchnię w 
granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów kwadratowych.  

   2. Wysokość budynku i liczba kondygnacji.  

Pod względem wysokości należy odnieść się do dwóch zasadniczych części bryły budynku, a 
 mianowicie: 

 
a/ wysokość hali sportowej z widownią wynosi 11,8 m - budynek dwukondygnacyjny, 
(b wysokość łącznika komunikacyjnego wynosi 4,5 m - budynek jednokondygnacyjny 

   
 Zgodnie z § 8 [przepisu Nr 1] obie części zaliczone są do budynków  niskich (N).  

 

   3. Kategoria zagrożenia ludzi. 

Projektowany obiekt ze względu na przewidywany sposób użytkowania został zakwalifikowany 
do kategorii zagrożenia ludzi ZL I (zakłada się możliwość przebywania w nim osób niebędących 
ich stałymi użytkownikami). 
Prognozowana wielkość gęstości obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, 
socjalnych i innych - Qd ≤ 500 MJ/m2 
W projektowanym obiekcie w normalnym stanie użytkowania nie będą używane, przetwarzane 
ani magazynowane substancje pożarowo niebezpieczne w rozumieniu zapisu § 2 ust.1 pkt. 1 
[przepisu Nr 2], 

 
   4. Klasa odporności pożarowej budynku. 
 
 Zgodnie z § 212 ust. 2 i 3 [przepisu Nr 1] część zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi  
 ZL I i do budynków o dwóch kondygnacjach naziemnych należy wykonać w klasie odporności 
 pożarowej - „C”. 

 
   5. Dopuszczalna wielkość powierzchni strefy pożarowej.  
 

Projektowany obiekt będzie stanowić jedna strefę pożarową o powierzchni  
 2 010 m² przy dopuszczalnej dla tego typu obiektów 8 000 m2. 
Projektowana hala sportowa zgodnie z § 232 ust. 4 [przepisu Nr 1] zostanie oddzielona od 
innych już istniejących obiektów szkolnych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III  
ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120. Przejścia 
komunikacyjne w tej ścianie są zamknięte drzwiami EI 60. W przypadku przeprowadzania przez 
to oddzielenie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych należy zastosować 
przepusty instalacyjne w klasie odporności ogniowej (EI 120) tak jak jest to wymagane w 
stosunku do tego oddzielenia. 
Odrębnymi strefami pożarowymi lub pomieszczeniami wyodrębnionymi pożarową będą: 
a/ pomieszczenie przewidziane na kotłownię gazową, 
b/ pomieszczenie wentylatorowni. 

 
   2.4.3  KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU. 
 

Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku klasy „C” odporności pożarowej będą spełniać 
następujące wymagania minimalne, co do klas odporności ogniowej: 
 
◙  główna konstrukcja nośna (słupy, pociągi, ramy) - klasa R 60, 
 
◙  strop międzykondygnacyjny - klasa REI 60, 
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◙   ściany zewnętrzne - klasa EI 30,  
◙   ściany wewnętrzne - klasa EI 15, 
 
◙ ściany wewnętrzne oddzielające klatki schodowe od innych pomieszczeń i dróg 

         ewakuacyjnych - klasa EI 60 wg zapisu § 249 ust.1 [przepisu Nr 1], 
 
◙   biegi schodów w klatkach schodowych - klasa R 60, 
 
◙ konstrukcja nośna dachu  - klasa R 15 (zapewni się to poprzez odpowiedni 

        przekrój konstrukcji drewna), 
 
◙  przekrycie dachu - klasa RE15   
 
◙  drzwi do klatek schodowych - klasa EI 30 CS 
 
◙  drzwi przeciwpożarowe w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, w tym drzwi,  

        które oddzielają strefę pożarową hali sportowej od reszty budynku - klasa EI 60, 
 
◙  drzwi przeciwpożarowe do pomieszczeń wydzielonych pożarowo - klasa EI 30.  

 
2.4.4 STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDYNKU  

 - EUROKLASY REAKCJI NA OGIEŃ. 

 
Elementy budynku i wyposażenie, w stosunku, do których określono wymagania, co do stopnia 
palności i rozprzestrzeniania ognia (pokrycia dachowe, ściany, posadzki, sufity, siedziska na 
widowni, elementy wystroju wnętrz) zaprojektowano zgodnie obowiązującymi przepisami: 
nierozprzestrzeniające ognia i niepalne, niezapalne lub trudnozapalne. W obszarach komunikacji 
ogólnej zastosowane będą tylko materiały niepalne i niezapalne. 

 
Zgodnie z klasyfikacją wg PN-EN 13501-1:2004 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

 elementów budynków. Część1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień” należy 
 przyjęto zasadę, że: 

 
a/ elementy nierozprzestrzeniające ognia mają klasę podstawową (euroklasę) A1, A2 i B, 
b/ elementy niepalne mają klasę podstawową A1 i A2, 
c/ elementy niezapalne mają klasę podstawową A2 i B, 
d/ elementy trudno zapalne mają klasę podstawową C-s3, d2 i D-s1, d2. 
 
Jeżeli będą zastosowane w obiekcie sufity podwieszone to należy je wykonać z materiałów 
niepalnych klasy A1 lub A2-s3, d0, przy czym dopuszcza się materiały niezapalne klasy A2-s3, 
d2 lub B-s3, d2. Siedziska na widowni należy wykonać z materiałów niezapalnych klasy B-s3, d2. 
Ponadto żadne z zastosowanych siedzisk nie wydzielają toksycznych produktów w czasie 
rozkładu termicznego i spalania.  
 

2.4.5 SPOSÓB ROZPLANOWANIA MIEJSC SIEDZĄCYCH NA TRYBUNIE. 

1. Szerokość przejść między rzędami siedzisk.  

Między rzędami (stałymi elementami) siedzisk zapewniono szerokość przejść dla widzów 54 cm 
tym samym spełniono § 261 pkt. 2 [przepisu Nr 1]. Głębokość siedzisk wynosi na ogół (w 
zależności od producenta) 40 ÷ 45 cm, a ich szerokość 50 ÷ 55 cm. Przy założeniu stałych 
siedzisk szerokość rzędów trybun powinna wynosić odpowiednio 88 ÷ 93 cm (min. 
zaprojektowana szerokość wynosi 96 cm).  
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2. Maksymalna liczba siedzisk w rzędach.  

W jednym nieprzerwanym rzędzie zgodnie z § 261 pkt. 3 [przepisu Nr 1] liczba siedzisk wynosi 
nie więcej niż: 
- 16 szt. pomiędzy przejściami, 
Istnieje możliwość zwiększenia w/w ilości siedzisk odpowiednio do 40 i 20 szt., ale pod 
warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe siedzisko 
ponad w/w limit.  
Na przykład przy 20 miejscach należy zwiększyć przejścia między rzędami do 49 cm (45 + 4 ) i 
ten warunek został spełniony. 
 

3. Długość dojścia ewakuacyjnego z trybuny. 

Z każdego miejsca siedzącego na trybunie do najbliższych drzwi prowadzących na zewnątrz 
budynku lub do innej strefy pożarowej względnie do obudowanej i oddymianej klatki schodowej 
przy dwóch kierunkach ewakuacji należy zapewnić dojście ewakuacyjne nie przekraczające 40 
m dla dojścia krótszego.  Długość dojścia dłuższego nie powinna przekraczać 80 m. 
 
Powyższy warunek został spełniony poprzez wykonanie jednej klatki schodowej obudowanej i 
zamykanej drzwiami EI 30 oraz oddymianej systemem grawitacyjnym poprzez klapę dymową. 

  

4. Wysokość stopni na widowni.  

Na przejściach pomiędzy rzędami na widowni hali sportowej występują stopnie o wysokości 
dostosowanej do wysokości rzędów siedzeń i są one zwykle dostosowane do funkcji widowni. 
jest to szczególny przypadek stopni i dlatego jeżeli jest taka konieczność można zastosować 
inną wysokość stopni zgodnie z normą pn-en 13200-1:2005 „obiekty widowiskowe. Widownia” .  
 

5. Szerokość użyteczna przejść komunikacyjnych na widowni.  

Minimalna szerokość przejść komunikacyjnych nie powinna być mniejsza niż 1,2 m, stąd 
zaprojektowano przejścia o szerokości 1,20 m.   
 

2.4.6  WARUNKI EWAKUACJI LUDZI ORAZ OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE  

           I PRZESZKODOWE. 

 1. Założenia ogólne. 

Ewakuacja z poziomu trybun usytuowanych na I piętrze przebiegać będzie dwoma klatkami 
schodowymi a następnie poziomymi drogami ewakuacyjnymi.  

Ewakuacja osób z poziomu płyty boiska jest możliwa poprzez dwa dodatkowe wyjścia 
bezpośrednio na zewnątrz hali sportowej o szerokości 1,6 m każde, jak również dwa wyjścia na 
korytarz komunikacyjny. 

Drzwi uchylne wszystkich wyjść ewakuacyjnych wyposażono w certyfikowane okucia 
przeciwpaniczne (pręt poziomy).  
 
Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjścia i kierunki ewakuacji) odpowiadające 
wymaganiom normy PN-92/N-01256/02 w zakresie szczegółowych rodzajów i wymiarów, z 
uwzględnieniem zwiększonych wymiarów piktogramów, ze względu na znaczną wielkość 
obiektu.  
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2.4.7  DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE. 
 

1. Instalacja wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych. 
 
Źródłem zasilania w wodę wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej będą: 
publiczna sieć wodociągowa.  
 
Do ochrony widowni i w pozostałej części kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I 
zastosowano hydranty 25. Założono pobór wody 2 l/s z dwóch sąsiednich hydrantów 25 - przez 
okres 60 minut. 

 
   Wg. oddzielnego projektu branżowego. 

 
 2. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego. 

 
Na podstawie § 181 ust.1 i ust. 3  [przepisu Nr 1] obiekt wyposażono w instalację oświetlenia 
ewakuacyjnego zaprojektowaną wg norm PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. 
Oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. 
Oprawy zainstalowano w hali sportowej, na drogach komunikacji wewnętrznej (korytarze, klatki 
schodowe) oraz w pomieszczeniach, których funkcjonowanie jest niezbędne w trakcie awarii 
podstawowego zasilania, to jest w pomieszczeniach (kotłowni, wentylatorowi). Zapewniono 
natężenie oświetlenia ewakuacyjnego wynoszące 1,0 lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych 
oraz 5,0 lux przy urządzeniach przeciwpożarowych. Czas samoczynnego załączenia wynosi do 2 
s, a czas działania nie jest krótszy niż 1 godzinę.  
 
Zaprojektowano system opraw indywidualnych z wbudowanymi źródłami zasilania awaryjnego 
(inwertory).  
 
Oświetlenie realizuje również funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego - 
wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe 
podświetlane na widowni na drogach ewakuacyjnych wykonano w funkcji „na jasno”, jako 
świecące podczas użytkowania obiektu.  
 
Na widowni zastosowano ponadto oświetlenie przeszkodowe zasilane napięciem bezpiecznym 
12 lub 24 V prądu stałego.  
 
Wg. oddzielnego projektu branżowego. 
 
3. Samoczynne urządzenia oddymiające.  

Zgodnie z § 256 ust. 2 [przepisu Nr 1] za równorzędne wyjście do innej strefy pożarowej uważa 
się wyjście do obudowanej klatki schodowe, zamykanej drzwiami EI 30 oraz wyposażone w 
urządzenie służące do usuwania dymu.  

Będzie to zapewnione poprzez samoczynny system oddymiania grawitacyjnego uruchamiany 
poprzez system czujek dymowych poprzez klapę dymową.  

Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego napowietrzania taki system zostanie 
zaprojektowany w odniesieniu do jednej klatki schodowej - narożnej. 

Zgodnie z pkt. 4.1. [przepisu Nr 4] w przypadku przyjęcia systemu oddymiania grawitacyjnego 
należy zapewnić powierzchnie czynną klap dymowych lub okien oddymiających, co najmniej na 
poziomie 5% rzutu poziomego podłogi klatki schodowej: 
 
Dla klatki schodowej istniejącej o powierzchni 54 m2 - powierzchnia czynna klapy dymowej 
powinna wynosić 2,7 m2 . Powierzchnia napowietrzania powinna być o  
30 % większa od powierzchni oddymiania i zostanie to zrealizowane poprzez drzwi wejściowe do 
klatki schodowej. 
 
Wg. oddzielnego projektu branżowego. 

 



 17 

2.4.8 INSTALACJE UŻYTKOWE W OBIEKCIE. 

1. Instalacja elektryczna. 
 

Instalacja elektryczna wyposażona została w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinające 
dopływ energii do wszystkich obwodów w tej strefie pożarowej. 
Należy umieścić go przy jednym z głównych wejść do budynku lub przy złączu. 
  
Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych powinny być 
zabezpieczone do wartości odporności ogniowej tych oddzieleń. Przejścia przez pozostałe 
elementy są uszczelnione materiałem niepalnym. 

2. Instalacja odgromowa. 
 
Zapewnić należy ochronę obiektu instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym, za pomocą 
zwodów poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementów 
przewodzących jak na przykład zbrojenia fundamentów i inne metalowe elementy konstrukcji, 
jeżeli takie będą zastosowane. 

3. Wentylacja i klimatyzacja. 
Kanały wentylacyjne wykonano wyłącznie z materiałów niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne 
rur wodociągowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano materiały 
posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO).  

W miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych 
należy zastosować klapy odcinające o odporności ogniowej równej odporności elementu 
oddzielenia, wyposażone w siłowniki elektryczne i sterowane samoczynnie z czujników 
temperaturowych. 

4. Instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania. 
 
Do izolacji rur wodociągowych, centralnego ogrzewania należy zastosować materiały 
posiadające cechę nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzoną stosownymi dokumentami. 
 
Przejścia instalacji przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych, ściany i stropy o odporności 
ogniowej EI 60 lub wyższej zabezpieczono przy zastosowaniu certyfikowanych rozwiązań 
systemowych do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Przejścia przez pozostałe elementy 
budowlane uszczelniono materiałem niepalnym. 
 
5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe szczelin dylatacyjnych. 
 
 Dla zapewnienia właściwej szczelności pożarowej w miejscach poziomych i pionowych połączeń  
dylatacyjnych budynku szczeliny dylatacyjne wypełniono materiałami certyfikowanymi na 
wymaganą klasę odporności ogniowej. 
 

2.4.9 ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU. 
 

Szczegółowo opisane w PZT. 
 
2.4.10 DROGA POŻAROWA. 
 

Szczegółowo opisane w PZT. 
 

 2.4.11 UWAGI KOŃCOWE. 
 

− Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą.  

− Stosownie do § 3, ust 1 [przepisu Nr 2] zaprojektowane urządzenia przeciwpożarowe w 
budynku mogą być dopuszczone do użytkowania pod warunkiem przeprowadzenia 
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odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich 
działania.  

− Przy doborze wyrobów budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej lub 
posiadających narzucone cechy przeciwpożarowe: odporność ogniowa, dymoszczelność, 
stopień rozprzestrzeniania ognia, dymotwórczość, itp. (określone Euroklasami) należy 
sprawdzać w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania. 

 
 
2.5 Bezpieczeństwo użytkowania: 

   
Bezpieczeństwo użytkowania obiektu spełniono dzięki zastosowaniu bezpiecznych materiałów 
posiadających odpowiednie świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Cały obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy 
technicznej. 

  
2.6 Warunki higieniczne i zdrowotne:  
 

Zaprojektowano materiały i wyroby nie stanowiące zagrożenia dla higieny użytkowników. 
Spełnione są wymagania instalacyjne zgodnie z pkt. 5. 
 

2.7. Ochrona przed hałasem i drganiami: 
 

Projektowana inwestycja nie będzie emitować hałasu oraz wibracji przekraczających 
dopuszczalne normy.  
 

 2.8 Oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność cieplna przegród: 
 
 Przegrody zewnętrzne obiektu mają izolacyjność termiczną zgodną z wymaganiami określonymi 
w stosownym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Zastosowana stolarka daje współczynniki 
poniżej wartości normowych. Zastosowane nowoczesne wyposażenie w obiekcie będzie 
odpowiadać wymogom w zakresie ekologii w tym w szczególności energooszczędności. 
Zastosowane rozwiązania umożliwiają efektywne gospodarowanie energią w budynku, 
zmniejszenie jej zużycia i obniżenie kosztów eksploatacji. 

 
3. Układ konstrukcyjny i technologia obiektu: 

           
3.1. Warunki gruntowo - wodne 
Teren przeznaczony pod projektowana inwestycję, charakteryzuje się mało złożonymi i prostymi 
warunkami geotechnicznymi. Projektowana budowa hali sportowej może być zaliczona do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. Zatem możliwe jest posadowienie bezpośrednie 
planowanych obiektów. Szczegółowe warunki gruntowo-wodne określa dokumentacja 
geotechniczna opracowana przez firmę Hydromer ( zał. do projektu).  

 
3.2  Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe: 
 
3.2.1. HALA SPORTOWA I Ł ĄCZNIK 

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY .  

Budynek zaprojektowany w systemie szkieletu żelbetowego, wypełnionego bloczkami 
gazobetonowymi w grubościach: 30 cm; 38 cm i 40 cm, ocieplone styropianem i otynkowane 
tynkiem mineralnym. Fragmenty na elewacjach szczytowych wykończone metalowymi kasetami 
elewacyjnymi. Szczegółowe wytyczne dla ścian zewn. zawarte na poszczególnych rzutach 
kondygnacji.  
 
Zewnętrzne pokrycie elewacji stanowią dwa rodzaje materiałów: 

− tynk mineralny malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego 
naklejonej na styropian. Zaleca się wykorzystanie rozwiązania systemowego jednej z firm 
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produkujących kompletny zestaw materiałów do wykonania tynku elewacyjnego (kleje, siatki, 
masy tynkarskie, farby).  

− Kasety elewacyjne metalowe – aluminiowe lub stalowe, z podziałem miedzy kasetami 
szerokości 5 mm, w kolorze aluminium lub srebrnym. Kasety mocowane będą do ściany z 
bloczków gazobetonowych. Profile mocujące kasety muszą mieć odpowiednią wysokość, aby 
miedzy nimi można było zamocować ocieplenie, oraz aby zachować 15,0 centymetrowy występ 
przed elewację tynkowaną. W grubości ocieplenia ścian prowadzona jest instalacja odgromowa 
obiektu. 
 
Ściany wewnętrzne – z cegły pełnej  i z płyt gipsowo-kartonowych. Szczegółowe wytyczne dla 
ścian wewn. zawarte na poszczególnych rzutach kondygnacji.  
 
Dach zaprojektowany w kształcie łuku, pokrycie dachu z blachy aluminiowej w kolorze 
naturalnego aluminium. 
 
Ślusarka wewnętrzna i zewnętrzna: okienna: aluminiowa i drewniana, drzwiowa: aluminiowa, 
stalowa i drewniana. Szklenie typu Float, bezpieczne, klejone, hartowane. Szczegółowo wg. 
zestawienia stolarki.  
 
Podłoga sportowa: o konstrukcji elastycznej, wentylowana na podwójnych legarach. 
Wykończenie podłogi – parkiet malowany lakierem zabezpieczającym antypoślizgowym o 
wysokim współczynniku odporności na ścieranie. Dopuszcza się zastosowanie podłogi z 
wykładzin sportowych. 
 
W obiekcie przewiduje się widownię na 353 osoby ( w tym 92 na  trybunach wysuwanych). 
Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.  

Przegrody budowlane poziome:  

A. DACH  
− Blacha aluminiowa profilowana 3,0 cm 
− Wełna mineralna dachowa 10,0 cm 
− Wełna mineralna 15,0 cm 
− Blacha trapezowa TR 94/250/1 92 mm 

B1. STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – WIDOWNIA 
− Wykładzina dywanowa 5 mm 
− Wylewka cementowa z wykończeniem niepylnym 4,0 cm 
− Styropian 2,0 cm 
− Folia PE 
− Płyta żelbetowa wg pt. konstrukcji  18,0 cm 
− Przestrzeń na instalacje 50,0 cm 
− Sufit podwieszany - płyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym 10,0 cm 

B2. STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY 
− Płytki gresowe na kleju 1,0 cm 
− Wylewka cementowa 4,0 cm 
− Styropian 2,0 cm 
− Folia PE 
− Płyta żelbetowa wg pt. konstrukcji  18,0 cm 
− Przestrzeń na instalacje 13,0 cm 
− Sufit podwieszany - płyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym 10,0 cm 

B3. STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – NAD HOLEM 
− Posadzka sportowa 7 mm 
− Wylewka cementowa zbrojona 4,0 cm 
− Styropian 2,0 cm 
− Folia PE 
− Płyta żelbetowa wg pt. konstrukcji  18,0 cm 
− Sufit podwieszany - płyty gipsowo - kartonowe na ruszcie stalowym 10,0 cm 
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B4. STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – NAD KOTŁOWNI Ą  
− Wykładzina sportowa 2 mm 
− Wylewka cementowa zbrojona 4,5 cm 
− Styropian 2,0 cm 
− Folia PE 
− Płyta żelbetowa wg pt. konstrukcji  18,0 cm 

C. SUFIT PODWIESZANY SAMONOŚNY 
− Płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym 10,0 cm 

D. TRYBUNY  
− Wykładzina dywanowa 5 mm 
− 2x płyta podłogowa monolityczna 32 mm + 13 mm 4,5 cm 
− Konstrukcja z kątowników stalowych zabezpieczonych ogniochronnie poprzez 

malowanie  
− Płyta żelbetowa wg pt. konstrukcji 18,0 cm 

E1. KLATKA SCHODOWA  
− Płytki gresowe na kleju 2,0 cm 
− Bieg schodowy żelbetowy wg pt. konstrukcji  18,0 cm 
− Tynk cementowo – wapienny 2,5 cm 

E2. KLATKA SCHODOWA  
− Płytki gresowe na kleju 2,0 cm 
− Bieg schodowy żelbetowy wg pt. konstrukcji  18,0 cm 

F1. POSADZKA NA GRUNCIE - POM. SOCJALNE 
− Płytki gresowe na kleju 1,0 cm 
− Wylewka cementowa 5,0 cm 
− Styropian o dużej wytrzymałości 10,0 cm 
− 2x folia PE gr. 0,2mm 
− Płyta żelbetowa wg pt. konstrukcji 15,0 cm 
− Żwir zagęszczony ubijany warstwami 20,0 cm 

F2. POSADZKA NA GRUNCIE - POM. TECHNICZNE 
− Wylewka cementowa z wykończeniem niepylnym, wodoodpornym 6,0 cm 
− Styropian o dużej wytrzymałości 10,0 cm 
− 2x folia PE gr. 0,2mm 
− Płyta żelbetowa wg pt. konstrukcji 15,0 cm 
− Żwir zagęszczony ubijany warstwami 20,0 cm 

F3. POSADZKA NA GRUNCIE - POKOJE 
− Parkiet 2,0 cm 
− Wylewka cementowa 4,0 cm 
− Styropian o dużej wytrzymałości 10,0 cm 
− 2x folia PE gr. 0,2mm 
− Płyta żelbetowa wg pt. konstrukcji 15,0 cm 
− Żwir zagęszczony ubijany warstwami 20,0 cm 

F4. POSADZKA NA GRUNCIE - SALA SPORTOWA 
− Nawierzchnia sportowa Taraflex Sport M Evolution lub równoważna 7 mm 
− Systemowa podłoga sportowa na podwójnych legarach 10,5 cm 
− Płyta żelbetowa wg pt. konstrukcji 10,0 cm 
− Styropian o dużej wytrzymałości 10,0 cm 
− 2x folia PE gr. 0,2mm 
− Chudy beton 10,0 cm 
− Żwir zagęszczony ubijany warstwami 20,0 cm 

G1. SCHODY ZEWNĘTRZNE 
− Płytki gresowe mrozoodporne na kleju 2,0 cm 
− Płyta żelbetowa wg pt. konstrukcji 10,0 cm 
− 2x folia PE gr. 0,2mm 
− Chudy beton 10,0 cm 
− Żwir zagęszczony ubijany warstwami 31,0 cm 

G2. SCHODY ZEWNĘTRZNE TECHNICZNE 
− Płyta żelbetowa wg pt. konstrukcji 10,0 cm 
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− 2x folia PE gr. 0,2mm 
− Chudy beton 10,0 cm 
− Żwir zagęszczony ubijany warstwami 31,0 cm 

H. CHODNIKI 
− Kostka betonowa 6,0 cm 
− Piasek zagęszczony 4,0 cm 
− Żwir zagęszczony ubijany warstwami 25,0 cm 

I. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
− Żwir sortowany o drobnej frakcji 10,0 cm 
− Żwir sortowany grubszej frakcji 25,0 cm 

Przegrody budowlane pionowe:  
 

1A. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - SALA, POM. TECHNICZNE  
− Tynk mineralny na siatce z włókna szklanego 3 mm 
− Styropian 8,0 cm 
− Bloczki gazobetonowe 30,0 cm 
− Tynk cementowo – wapienny 2,5 cm 

1B. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - UMYWALNIE  
− Tynk mineralny na siatce z włókna szklanego 3 mm 
− Styropian 8,0 cm 
− Bloczki gazobetonowe 30,0 cm 
− Tynk cementowo – wapienny (płytki ceramiczne do wys. 2,0 m) 2,5 cm 

1C. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – POM. SOCJALNE  
− Tynk mineralny na siatce z włókna szklanego 3 mm 
− Styropian 8,0 cm 
− Bloczki gazobetonowe 48,0 cm 
− Tynk cementowo – wapienny 2,5 cm 

1D. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - UMYWALNIE  
− Tynk mineralny na siatce z włókna szklanego 3 mm 
− Styropian 8,0 cm 
− Bloczki gazobetonowe 48,0 cm 
− Tynk cementowo – wapienny (płytki ceramiczne do wys. 2,0 m) 2,5 cm 

1E. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – PYLONY  
− Kasety elewacyjne na podkonstrukcji stalowej 15,0 cm 
− Styropian 8,0 cm 
− Bloczki gazobetonowe 30,0 cm 
− Tynk cementowo – wapienny 2,5 cm 

1F. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - UMYWALNIE  
− Tynk mineralny na siatce z włókna szklanego 3 mm 
− Styropian 8,0 cm 
− Bloczki gazobetonowe 48,0 cm 
− Przestrzeń na instalacje 4,0 cm 
− Wełna mineralna między konstrukcją   4,0 cm 
− Słupki i rygle stalowe systemowe 5,0 cm 
− 2x płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 2,5 cm 
− Płytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0 cm 

1G. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - HOL  
− Tynk mineralny na siatce z włókna szklanego 3 mm 
− Styropian ciepły 13,0 cm 
− Ściana żelbetowa wg pt. konstrukcji 25,0 cm 
− Tynk cementowo – wapienny 2,5 cm 

2A. ŚCIANA WEWNĘTRZNA  
− Tynk cementowo-wapienny 2,5 cm 
− Cegła pełna 25,0 cm 
− Tynk cementowo-wapienny 2,5 cm 
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2B. ŚCIANA WEWNĘTRZNA  
− Tynk cementowo-wapienny 2,5 cm 
− Cegła pełna 25,0 cm 
− Płyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5 cm 

2C. ŚCIANA WEWNĘTRZNA  
− Płytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0 cm 
− 2x płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 2,5 cm 
− Słupki i rygle stalowe 5,0 cm 
− Przestrzeń na instalacje 5,0 cm 
− Cegła pełna 25,0 cm 
− 2x płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 2,5 cm 

2D. ŚCIANA WEWNĘTRZNA  
− Płyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5 cm 
− Cegła pełna 25,0 cm 
− Płyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5 cm 

2E. ŚCIANA WEWNĘTRZNA  
− Płyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5 cm 
− Cegła pełna 25,0 cm 
− Płyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5 cm 
− Płytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0 cm 

3A. ŚCIANA WEWNĘTRZNA  
− Tynk cementowo-wapienny 2,5 cm 
− Cegła pełna 12,0 cm 
− Tynk cementowo-wapienny 2,5 cm 

3B. ŚCIANA WEWNĘTRZNA  
− Płyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm 
− Słupki i rygle stalowe 7,5 cm 
− Wełna mineralna między konstrukcją   8,0 cm 
− Płyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm 

3C. ŚCIANA WEWNĘTRZNA 
− Płytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0 cm 
− 2x płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5 cm 
− Słupki i rygle stalowe 7,5 cm 
− Wełna mineralna między konstrukcją  8,0 cm 
− Płyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm 

3D. ŚCIANA WEWNĘTRZNA 
− Płytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0 cm 
− 2x płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5 cm 
− Słupki i rygle stalowe 7,5 cm 
− Wełna mineralna między konstrukcją 8,0 cm 
− 2x płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5 cm 
− Płytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0 cm 

3E. ŚCIANA WEWNĘTRZNA 
− Płytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0 cm 
− 2x płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5 cm 
− Słupki i rygle stalowe 5,0 cm 
− Przestrzeń na instalacje 5 – 10,0 cm 
− Wełna mineralna między konstrukcją 8,0 cm 
− Słupki i rygle stalowe 5,0 cm 
− 2x płyta gipsowo-kartonowa 2,5 cm 

3F. ŚCIANA WEWNĘTRZNA 
− Płytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0 cm 
− 2x płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5 cm 
− Słupki i rygle stalowe 5,0 cm 
− Przestrzeń na instalacje 5 – 10,0 cm 
− Słupki i rygle stalowe 5,0 cm 
− 2x płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5 cm 
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− Płytki ceramiczne do wys. 2,0 m 1,0 cm 

3G. ŚCIANA WEWNĘTRZNA KLATKI SCHODOWEJ 
− Płyta gipsowo-kartonowa 1,25 cm 
− Słupki i rygle stalowe 5,0 cm 

3H. ŚCIANA WEWNĘTRZNA 
− 2x płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2,5 cm 
− Słupki i rygle stalowe 7,5 cm 
− Wełna mineralna między konstrukcją 8,0 cm 
− 2x płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2,5 cm 

4. ŚCIANA WEWNĘTRZNA 
− Ścianka systemowa z płyt laminowanych 2,0 cm 
 
Klasyfikacja odporności ogniowej dla przegród budowlanych podana jest w opracowaniu „Ochrona 
przeciwpożarowa”. 
Izolacyjność termiczna przegród (współczynniki przenikania cieplnego U) podana jest w opracowaniu 
„Charakterystyka energetyczna”. 

Materiały wyko ńczeniowe. 

Posadzki i podłogi. 
Zaprojektowane są trzy zasadnicze grupy posadzek. 
 
Posadzka sali sportowej. 
Jest ona rozwiązana, jako podłoga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiał sprężysty 
zastosowano podwójne legary układane pod kątem prostym. Proponuje się zastosowanie podłogi 
systemowej firmy dostarczającej i wykonującej całą posadzkę sportową. Wykończenie podłogi stanowi 
nawierzchnia sportowa z naniesionymi liniami boisk, antypoślizgowa, o wysokim współczynniku odporności 
na ścieranie (np. „Taraflex Sport M Evolution” lub równoważna). 
 
Posadzki zaplecza. 
Podłoga posiada wykończenie, jako zmywalna (płytki gresowe), lub parkiet drewniany. Pod posadzką 
przewiduje się warstwę styropianu o dużej wytrzymałości, grubości 10,0 cm, w której prowadzone są 
instalacje c.o. 
 
Podłoga widowni. 
Konstrukcję widowni stanowi pochylona płyta żelbetowa, która rozdziela przestrzeń sali od magazynu i 
wentylatorni. Kształt stopni widowni tworzą profile stalowe wsparte na płycie żelbetowej, zabezpieczone 
ogniochronnie farbami pęczniejącymi do wymaganej klasy odporności ogniowej. Podłogę należy wykonać z 
płyt podłogowych monolitycznych o odporności ogniowej REI 30 (np. płyty Knauf Integral) pokrytych 
wykładziną dywanową. Wykładzina powinna być trudnozapalna. 
 
Parter: 
− wiatrołap, hol, szatnia, klatki schodowe, korytarz, szatnie sportowców, umywalnie, pomieszczenie 

gospodarcze, magazyn, kotłownia, wentylatornia – płytki gresowe, 
− pokój nauczyciela – parkiet, 
− sala sportowa – nawierzchnia sportowa (np. „Taraflex Sport M Evolution” lub równoważna). 
 
1 piętro: 
− klatki schodowe, toalety ogólnodostępne, szatnia i umywalnia siłowni – płytki gresowe, 
− siłownia– wykładzina sportowa (np. Taraflex Surface), 
− pomieszczenie do adaptacji – posadzka sportowa (np. Taraflex Sport M Evolution), 
− widownia – wykładzina dywanowa. 
 
Dylatacje główne płyt żelbetowych należy wypełnić styropianem. Dylatacje pozorne (przeciwskurczowe) – 
uszczelnienie z zaprawy mineralnej.  

Izolacje przeciwwilgociowe. 

− pozioma izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie  - 2 x folia PE;  

− pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian i stóp fundamentowych abizol R + P, 

− pozioma izolacja przeciwwilgociowa ław i stóp fundamentowych 2 x papa asfaltowa. 
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Stropy i sufity. 
Stropy są rozwiązane, jako żelbetowe o odporności ogniowej wymaganej dla budynku. 
Zaprojektowano dwa rodzaje sufitów: 

− podwieszane z płyt gipsowo – kartonowych malowanych (hol, korytarz, toalety, łazienki, wc, szatnie, 
umywalnie, pokoje, siłownia, pomieszczenie do adaptacji), 

− tynki cementowo – wapienne (magazyn, kotłownia, wentylatornia, pomieszczenie gospodarcze). 
Dopuszcza się tynki gipsowe pocienione. 

 
Sufity są zaprojektowane na wysokości: 

− w pomieszczeniach – 2,70 m, 

− w korytarzu – 2,45 m, 

− w holu– 3,30 m, 

− w siłowni i pomieszczeniu do adaptacji– 3,48 m. 

Ściany. 

− sala sportowa, magazyn, pomieszczenia techniczne – tynk cementowo – wapienny, 

− hol, szatnie, pokój trenera, pomieszczenie gospodarcze, sale do ćwiczeń – płyty gipsowo – kartonowe 
malowane,  

− umywalnie – ścianki systemowe z płyt laminowanych, zmywalnych, odpornych na działanie wilgoci, 
podniesione ponad poziom posadzki na 10 cm. 

Parapety. 
 
Zewnętrzne: 

− obróbka z blachy aluminiowej malowanej w kolorze popielatym. 
 
Wewnętrzne: 

− łazienki, toalety, pokój nauczyciela – PCV, 

− sala sportowa, sale do ćwiczeń, klatki schodowe, magazyn, kotłownia – parapety aluminiowe malowane 
na kolor popielaty. 

Malowanie i powłoki zabezpieczaj ące. 
Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. 
Malowanie cokołu farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewnętrzne. 
Szatnie, sale gimnastyczne malowane do wysokości 2,0 m farbą olejną lub akrylową zmywalną. Zaleca się 
malowanie farbą zmywalną ścian magazynu. 
Łazienki i toalety, pomieszczenie 1-szej pomocy przy umywalce: płytki glazurowane do wysokości 2,0 m. 

Ślusarka i stolarka drzwiowa. 
Ślusarka i stolarka wewnętrzna: 

− drzwiowa stalowa wg zestawienia, spełniająca wymagania ppoż, w kolorze jasnopopielatym; 
standardowy zestaw okuć, 

− drzwiowa drewniana wg zestawienia, w kolorze jasnopopielatym; standardowy zestaw okuć. 
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne powinny spełniać wymogi ppoż. zakładanej odporności ogniowej, oraz w 
razie potrzeby muszą być wyposażone w kratki wentylacyjne. Powinny także spełniać wymogi PN, zapisy 
odpowiednich Dzienników Ustaw dotyczących drzwi do pomieszczeń, dla których są przewidywane, oraz 
wymogi techniczne, jakie powinny posiadać drzwi do pomieszczeń technicznych (kotłownia, wentylatornia) 
np.: charakteryzować się dużą wytrzymałością i odpornością na działanie warunków atmosferycznych itp.  

Schody. 
Wewnętrzne: 

− schody żelbetowe z wykończeniem płytkami gresowymi antypoślizgowymi przeznaczonymi na stopnie 
schodowe. Od spodu płyta żelbetowa wykończona tynkiem cementowo-wapiennym. 
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Zewnętrzne: 

− schody żelbetowe z wykończeniem płytkami gresowymi mrozoodpornymi, antypoślizgowymi 
przeznaczonymi na stopnie schodowe. Do pomieszczenia technicznego schody żelbetowe wykończone 
zatarciem betonu dla uzyskania nienasiąkliwości i antypoślizgu.  

Balustrady. 
Przy widowni zaprojektowana jest balustrada załamana o wysokości 75,0 cm i szerokości 25,0 cm, co daje 
łączną długość 1,2 m. Słupki i pochwyt balustrady należy wykonać z profili ze stali nierdzewnej. Aby nie 
przesłaniać wglądu na salę sportową, wypełnienia balustrady przyjęte są ze szkła o podwyższonej 
wytrzymałości tłukącego się na małe, nieostre kawałki – hartowanego, klejonego, odpornego na uderzenie 
piłką (lub plexi o odpowiedniej grubości, odporności i wytrzymałości) mocowanego do słupków uchwytami 
stalowymi. Preferuje się zastosowanie rozwiązania systemowego (gotowego wyrobu). 
W klatkach schodowych zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej systemowe, o wysokości 1,1 m. 
Balustradę zewnętrzną wzdłuż rampy dla osób niepełnosprawnych należy wykonać ze stali nierdzewnej w 
pełni odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Zaprojektowano dwa pochwyty na wysokości 0,75 i 
0,9 m wysunięte o 0,3 m poza płaszczyznę pochylni. 

 

ROZWIAZANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI: 

HALA SPORTOWA   
 
Konstrukcja budynku: 
Budynek został zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowano-żelbetowej. Ustrój nośny ścianowy i 
żelbetowych słupów, podpierających w sposób swobodny wiązary dachowe z drewna klejonego. 
Strop w sali sportowej żelbetowy z pochyłą płytą trybuny sportowej podpartej na ścianach wewnętrznych 
nośnych. Grubość płyty stropowej wynosi 18 cm. 
Ściany nośne zewnętrzne w sali sportowej z pustaków gazobetonowych grubości 30 cm i 48 cm, ściany 
wewnętrzne z cegły pełnej grubości 25 cm. 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne przyziemia z betonu B-25, zbrojonego, grubości 30 cm i 48cm. 
 
Konstrukcja dachu: 
W przedmiotowym projekcie zaprojektowano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo. 
Konstrukcja dachu hali sportowej to kratownice z drewna klejonego w rozstawie 6.3 m.  
 
Szczegółowe wytyczne zawiera proj. konstrukcji. 
 
Zaprojektowano również:  
• Konstrukcja dla centrali wentylacyjnej dachowej i agregatu chłodniczego. 
• Konstrukcja stalowa pod wyrzutnię dachową 
• Konstrukcja zadaszenia nad wejściem głównym 
• Konstrukcja balustrad 
Zaleca się zastosowanie balustrad systemowych.  

 
Szczegółowe wytyczne zawiera proj. konstrukcji. 
 

   Warunki i sposób posadowienia 

- Posadowienie obiektu budowlanego zaprojektowano w sposób bezpośredni na stopach i ławach 
fundamentowych żelbetowych z betonu B-25, na warstwie chudego betonu o miąższości 10 cm, 
oraz po wstępnym przygotowaniu podłoża poprzez usunięcie nienośnego gruntu. Powstałe 
zagłębienie należy wypełnić piaskiem lub pospółką do poziomu posadowienia, ubijając układany 
materiał warstwami co 15cm do ID=0,7. 

- Przyjęto następujące poziomy fundamentowania w sali sportowej: dla stóp i ław fundamentowych -
1,50 m, dla ław pod schody  – 1,0 m. 

    Fundamenty 

- Stopy i ławy fundamentowe z betonu klasy B25 zbrojone, otulina 5cm. 
- Ściany fundamentowe betonowe z betonu klasy B25 zbrojone, 
- Pod stopami i ławami fundamentowymi chudy beton grubości 10cm 
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- Powierzchnie poziome fundamentów izolować: zgodnie z opisem architektonicznym 
- Powierzchnie pionowe izolować: zgodnie z opisem architektonicznym 

   Ściany 

- Ściany zewnętrzne jednowarstwowe, ocieplone składające się z pustaków gazobetonowych grubości 30 cm + 
styropian 8 cm, 48cm + styropian 8 cm 

- Ściany wewnętrzne nośne z cegły pełnej grubości 25cm. 
- W osiach 7-8 ściana do wysokości biegów schodów żelbetowa grubości 25 cm z betonu B25 zbrojona. 

     Stropy, wieńce, nadproża 

- W sali sportowej strop monolityczny – płyta żelbetowa grubości 18 cm wylewana na mokro z betonu klasy B25, 
zbrojona. 

- Wieńce żelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B25 zbrojone. 
- Wewnątrz budynku zaprojektowano belki jako podpory pośrednie dla oparcia stropu nad parterem wylewane na 

mokro z betonu klasy B25, zbrojonego. 
- Nadproża żelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B25, zbrojonego. 

     Płyta podposadzkowa: 

  Płytę podposadzkową zaprojektowano grubości 10cm, zbrojona siatkami #8oczko 15cm  górą  i  dołem. 

     Podbudowę pod płytę żelbetową należy zagęszczać do Id=0,7. 
    Słupy 

- Słupy zewnętrzne i wewnętrzne z betonu klasy B25, zbrojone. 
 

     Schody wewnętrzne 

- Schody płytowe, dwubiegowe o grubości płyty 15 cm wylewane na mokro z betonu B25, zbrojone – między 
osiami 2-3. 

- Schody płytowe, dwubiegowe o grubości płyty 18 cm wylewane na mokro z betonu B25, zbrojone – między 
osiami 7-8. Do poziomu biegów ściana stanowiąca podporę wylewana na mokro z betonu B25 grubości 25 cm. 
Połączenie biegów schodów ze ścianą (podporą) jako węzeł ramowy – sztywny.   

 

Elementy konstrukcyjne Ł ĄCZNIKA 

Fundamenty. 

Zaprojektowano tradycyjne posadowienie na ławach fundamentowych. 

 Ławy fundamentowe. 
Pod ściany zaprojektowano ławy fundamentowe z betonu C16/20 wysokości 40cm zbrojone podłużnie 4x 12 A-IIIN i 
poprzecznie strzemionami 6 A-IIIN w rozstawie co 30cm (otulenie zbrojenia 5cm).  

 Ściany fundamentowe. 
Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 25cm i 38cm na zaprawę cementową.  
 
Ściany konstrukcyjne nadziemia. 
Ściany konstrukcyjne nadziemia z pustaków ceramicznych gr.25cm i 30cm murowane na zaprawę tradycyjną, w 
maksymalnym rozstawie podparć pionowych ścianami poprzecznymi do 6m, w ścianach zewnętrznych w rozstawie ścian 
poprzecznym L>6m zaprojektowano  wzmocnione trzpieniami żelbetowymi. 
 
Ściany konstrukcyjne proj. ściany konstrukcyjne gr.48cm beton komórkowy na zaprawę cienkowarstwową. 
 
3.4 Trzpienie żelbetowe w ścianach. 
Monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN. Należy je zbroić podłużnie prętami T-1 (4 12 A-IIIN), T-2(4 12 A-
IIIN) oraz poprzecznie strzemionami 6 A-IIIN co 20 cm, zagęszczając na długości zakotwienia do 10cm. Trzpienie 
wylewać w strzępiach muru. 
 
3.6 Wieńce 
W  budynku zaprojektowano wieńce z betonu o przekroju: 
� W 1 Wieniec stropowy 30x28 cm zbrojenie 4x #12  A-IIIN zbrojenie rozdzielcze Ø6    A-IIIN co 25 cm, beton C25/30. 
� W 2  Wieniec żelbetowy  o wymiarach bxh=25x28cm należy zbroić podłużnie stalą A-IIIN,2x dołem i 2x górą Ø12 oraz 
poprzecznie strzemionami A-0 Ø6 w rozstawie co 25 cm, beton C25/30. 
W narożach wieńców w celu zapewnienia ciągłości zbrojenia należy zastosować dodatkowe zbrojenie narożne. 
 
� Wf 1 Wieniec fundamentowy 38x25 cm zbrojenie 4x #12  A-IIIN zbrojenie rozdzielcze Ø6    A-IIIN co 25 cm, beton 
C16/20. 
� W 2  Wieniec fundamentowy  o wymiarach bxh=25x25cm należy zbroić podłużnie stalą A-IIIN,2x dołem i 2x górą Ø12 
oraz poprzecznie strzemionami A-0 Ø6 w rozstawie co 25 cm, beton C16/20. 
W narożach wieńców w celu zapewnienia ciągłości zbrojenia należy zastosować dodatkowe zbrojenie narożne. 
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3.7 Stropy. 
W budynku zaprojektowano strop gęsto żebrowy żelbetowy na belkach z betonu sprężonego, wysokość konstrukcyjna 
stropu 24cm, oparcie stropu na ścianach konstrukcyjnych min.7cm, warstwa płyty wylewanej stropu z betonu C 25/30. 
Belki układane w rozstawie co 59,5cm z  wypełnieniem z bloczków z keramzytu. W miejscu obciążeń skupionych 
zagęszczenie belek w postaci żeber stropowych.  
Ostateczny układ belek na podstawie projektu wykona wczego. 

 

Szczegółowe informacje dotycz ące cało ści konstrukcji obiektu  znajduj ą się w opracowaniu bran żowym: 
”Konstrukcja” niniejszego projektu.  

 
WYPOSAŻENIE W INSTALACJE: 
 
Hala sportowa wyposażona jest w kompletną instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania oraz instalacje elektryczne. 
 
PRZYŁĄCZA: 
 
Z budynku zaprojektowano wyjścia w celu podłączenia do lokalnych sieci na podstawie 
warunków technicznych przyłączenia wydanych przez poszczególnych Gestorów sieci. 
Szczegółowe wytyczne zawierają poszczególne projekty branżowe. 
 
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA.  
 
Do wszystkich punktów czerpalnych doprowadzono wodę zimną i ciepłą. Ciepła woda 
dostarczana będzie centralnie z pojemnościowego, elektrycznego podgrzewacza wody. Dla 
celów przeciwpożarowych przewidziano instalację hydrantową. 
Szczegółowe wytyczne zawierają projekty branżowe. 
 
INSTALACJA C.O 
 
Pomieszczenia Sali sportowej i widowni będą ogrzewane za pomocą instalacji wentylacji 
mechanicznej  z ogrzewaniem powietrznym poprzez zastosowanie central wentylacyjnych z 
rekuperacją, Ogrzewanie pomieszczeń zaplecza zostało zaprojektowane za pomocą stalowych, 
płytowych grzejników wodnych. 
Szczegółowe wytyczne zawierają projekty branżowe. 
 
 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ: 
 
W obiekcie zaprojektowano wentylację mechaniczna, nawiewno-wywiewna., zrównoważoną  
oraz wentylację grawitacyjną. Wentylatory oraz centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z 
recyrkulacją zamontowane na dachu obiektu.  
Szczegółowe wytyczne zawierają  projekty branżowe. 
 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 
 
W obiekcie przewiduje się instalacje wewnętrzne oświetlenia i gniazd wtyczkowych, oświetlenia 
awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwertorów, ochronne przed porażeniem oraz 
przeciwprzepięciowej. Zaprojektowano również instalację piorunochronną. W sali gimnastycznej 
zastosowano naświetlacze ze źródłami metalohalogenkowymi.  
Szczegółowe wytyczne zawierają poszczególne projekty branżowe. 
 

3.3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - Wjazd 

Z kostki  betonowej wibroprasowanej np. Holland” koloru szarego gr. 8 cm z krawężnikiem 8x30 
cm. Wg. oddzielnego opracowania. 
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4. Sposób zapewnienia warunków niezb ędnych do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne: 
 
Obiekty dostępne dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu poprzez proj. pochylnię.  
 

5. Rozwi ązania zasadniczych elementów wyposa żenia budowlano-instalacyjnego 
zapewniaj ące użytkowanie obiektu: 

 
Projektuje się wykonanie następujących instalacji:  

5.1. Instalacje zewnętrzne: 

  - przyłącze wodociągowe 
   - sieć kanalizacji deszczowej 

 - rurociągi gazowe 
 - linie kablowe nn 0,4 KV 
 
5.2 Instalacje wewnętrzne: 

 
- instalacja wodociągowa  zasilająca hydranty p.poż. zlokalizowane w łączniku hali. 
- instalacja grzewcza – w oparciu o zaprojektowane promienniki gazowe  
- instalacja wentylacji  
- instalacje elektryczne 

   
Szczegółowe informacje dotyczące w/w instalacji ( dobór, założone parametry techniczne oraz 
wartość mocy) opisane w projektach branżowych. 
 

6. Rozwi ązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz ądzeń instalacji technicznych: 
 
    Informacje szczegółowo opisane w projektach branżowych.  

          
7. Dane techniczne obiektu charakteryzuj ące wpływ na środowisko i jego   
 wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s ąsiednie: 
  
 - nie występuje szkodliwa emisja hałasu oraz wibracji 
 - nie występuje promieniowanie ani zakłócenia elektromagnetyczne 

- nie występuje wytwarzanie odpadów stałych poza standardowymi (użytkowanie 
zaprojektowanych obiektów sportowych). Odpady gromadzone w pojemniku na odpady  

      na terenie działki. Wydzielona strefa na odpady umożliwia prowadzenie segregacji śmieci w  
  ramach umowy na ich wywóz. 

    - nie występuje wpływ obiektu na wody podziemne. 
 
8. Charakterystyka energetyczna  

 Wg odrębnego opracowania ( w załączeniu) 
 
9. Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii: 
 
    Wg odrębnego opracowania ( w załączeniu) 

 
         
       
               Projektant: 
                                                                                                 arch. Janusz  Gąsiorowski 
                                                                                                              625/Lb/88 
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l.   Wstęp 
1.  Podstawa opracowania 
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 120 z 23 czerwca 2003r poz.1126 
 

2.   Część opisowa 
 
2. 1. Zakres robót zamierzenia budowlanego 
 
2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
• Zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcia robót budowlanych 
• Zabezpieczenie terenu budowy 
• Wykonanie wykopów i montaż fundamentów hali 
• Wykonanie ścian zewnętrznych i  pokrycia  
• Wykonanie ścian wewnętrznych 
• Budowa przyłączy do budynku  
• Budowa wewnętrznych instalacji 
• Roboty ukształtowania terenu 
 
Branża architektoniczne – konstrukcyjna 
• Zabezpieczyć obszar budowy 
• Wykonać podstawowe roboty ziemne związane z obiektami 
• Zabezpieczyć obszar budowy 
• Wykonać montaż fundamentów 
• Budowa ścian zewn., wewn. i pokrycia 
• Montaż stolarki 
• Wykonać roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne 
 
Branża sanitarna 
•    Wykonanie wykopów dla nowych sieci i montaż rurociągów 
•    Montaż instalacji wewnętrznych 
 
Branża elektryczna 
• Wyłączyć napięcie przy dostępie do złącza kablowego 
•    Wykonać montaż tablic TE 
•    Wykonać instalacje oświetleniowe gniazd wtykowych i obiektów technologicznych 
•    Wykonać instalację ochrony od porażeń i uziemień wyrównawczych 
•    Wykonać instalację odgromową 
•    Zabezpieczyć istniejące kable nn i śn na czas robót w ich pobliżu 
 
2.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

- budynek I LO z sala gimnastyczną,  

- istniejące ogrodzenie  

- istniejąca zieleń – nie koliduje z projektowana inwestycją 

2.4 Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
 
Branża architektoniczne - budowlana 
•    Roboty ziemne 
•    Roboty na wysokości 
•    Praca maszynowego sprzętu ciężkiego 
•    Strefy składowania materiałów konstrukcyjnych i budowlanych 
 
Branża sanitarna 
•    Wykopy od istniejącej sieci wodociągowej  
•    Transport branżowych materiałów budowlanych 
•    Montaż sieci jw. na skrzyżowaniu z kablami nn 
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Branża elektryczna i teletechniczna 
•    Wykopy dla kabla 
•    Praca na wysokości przy montażu instalacji 
•    Praca sprzętu zmechanizowanego 
 
Ukształtowanie terenu 
•    Praca sprzętu zmechanizowanego 
 
2.5 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 
 
Branża architektoniczne - budowlana 
•    Roboty ziemne 
•    Roboty montażowe 
•    Prace na wysokości 
•    Prace sprzętu zmechanizowanego 
•    Transport, składowanie i przemieszczanie materiałów budowlanych 
 
Branża sanitarna 
•    Głębokie wykopy i składowanie urobku 
•    Praca przy urządzeniach sprzętu zmechanizowanego 
•    Montaż sieci na skrzyżowaniu z kablami nn 
 
Branża elektryczna 
•    Dostęp do czynnego złącza ZK 
•    Prace na wysokości dachu 
 
Ukształtowanie terenu 
•    Prace przy zmechanizowanym sprzęcie budowlanym 
 
2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
     niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 
     szczególnego zagrożenia zdrowia, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
     komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
     zagrożeń. 
•    Powołać kierownika budowy. 
•    Poprawnie zagospodarować plac budowy. 
•    Budowę wyposażyć w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt 
     pierwszej pomocy BHP i P.POŻ. 
•    Przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników pod względem BHP przed 
     przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy. 
•    Procedury określające zasady bezpieczeństwa pracy branż biorących udział w 
     inwestycji, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Wiedza o której mowa 
     powinna być potwierdzona branżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto 
     każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje 
     wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 
 
Branża architektoniczne - konstrukcyjna 
•    Założyć dziennik budowy 
•    Opracować harmonogram organizacji robót 
•    Ustawić tablicę administracyjną budowy 
•    Wyznaczyć i oznakować place składowania materiałów budowlanych 
•    Wyposażyć teren budowy w sprzęt BHP i P.POŻ. 
•    Zapewnić środki łączności z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej 
     i służb technicznych, straży pożarnej i policji itp. 
•    Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny 
•    Stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne 
•    Prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod 
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      nadzorem służb technicznych 
 
•    Stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych i na wysokości 
 
Branża sanitarna 
•    Wykopy rowów oraz wykopy  oznakować i zabezpieczyć 
•    Prace przy budowie sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności i pod nadzorem      

odpowiednich służb technicznych 
 
Branża elektryczna 
•    W trakcie robót złącze ZK wyłączyć spod napięcia 
•    W sytuacjach zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie tablicy budowlanej 
•    Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny 
•    Stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych i na wysokościach 
 
2.7 Charakterystyka ekologiczna 
 
2.7.1    Odpady stałe 
Miejsce na pojemnik i odpadki znajduje się na terenie działki 
 
2.7.2    Emisja hałasu i wibracji 
Obiekt - budynek nie emituje hałasu i wibracji 
 
2.7.3    Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne. 
Budynek nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza zakłóceń w 
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter 
użytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza 
powierzchnią zabudowy. Oddziaływanie obiektu ogranicza się do przedmiotowej działki. 
 
 
 
 
 
                  Projektant: 
 
                arch. Janusz Gąsiorowski 
              upr. nr 625/Lb/88 
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OŚWIADCZENIE 
 
 

  Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane(Dz. U. z  
 20.02.2015 r. poz. 443) oświadczam, że „PROJEKT BUDOWLANY  -                                           
 HALI SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE I LICEUM 
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. W. Broniewskiego PRZY UL. OKULICKIEGO W 
 ŚWIDNIKU nr ew. działki 1186 - wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
 zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
 

    
   

          
             Projektant: 
               arch. Janusz Gąsiorowski 
                          upr. nr 625/Lb/88 
 
 
         Sprawdzający: 
                arch. Tomasz Kozłowski 
                          upr. nr 2659/Lb/94 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


