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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany powtarzalny branzy elektrycznej dla hali sportowej. Wazno$é
projektu 2 lata od daty opracowania.

1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana hala sportowa jest budynkiem wolno stojacym, niepodpiwniczonym, w czesSci sali sportowej — par-
terowym, w cze$ci zaplecza — 2 kondygnacyjnym.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne zasilania

Wytyczne branzy sanitarnej

Wytyczne branzy wentylacii i klimatyzacji
Wstepne uzgodnienia z Inwestorem
Uzgodnienia migdzybranzowe
Obowigzujace normy i przepisy

2. ZASILANIE BUDYNKU

Dla potrzeb zasilania hali sportowej przewiduije sie¢ linie kablowa, dotgczong do ztacza kablowego (wg opracowa-
nia PGE Dystrybucja S.A.).

3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU
3.1. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

Gtownym elementem rozdziatu energii dla budynku jest tablica TG, wykonana jako obudowa nascienna typu XL3-
160, skad zasilane sq wszystkie odbiorniki. Wykonanie tablicy IP43 z drzwiami metalowymi.

3.2. WYLACZNIK POZAROWY

Jako wytacznik pozarowy zastosowano przycisk dotaczony do wyzwalacza wzrostowego wytgcznika gtéwnego
tablicy TG, ktéry odcina zasilanie wszystkich odbiornikéw. Lokalizacja wytacznika przy wejsciu.

3.3. TABLICE ROZDZIELCZE

Tablice rozdzielcze TW (wentylacja mechaniczna) oraz TK (kottownia gazowa) w wykonaniu IP43 z drzwiczkami
metalowymi.

3.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Jako wewnetrzne linie zasilajace przewiduje sie przewody YKY o przekrojach dobranych do obcigzenia.
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3.5. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU

Dla potrzeb budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje wewnetrzne w budynku:
o Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
Instalacja o$wietlenia awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwertoréw
Instalacja detekcji wycieku gazu
Instalacja oddymiania
Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Instalacja odgromowa

3.5.1. INSTALACJA OSWIETLENIA

W pomieszczeniach zastosowano o$wietlenie swietldwkowe. llo$¢ i rozmieszczenie opraw dobrano tak, aby
speti¢ wymogi normy PN-EN 12464-1. Typy opraw opisano na rzutach.
Sterowanie oswietleniem w pozostatych pomieszczeniach lokalnie przy uzyciu tacznikdw. Laczniki montowac na
wysokosci 1,2m.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet hermetyczny z uzyciem zestawow uszczelniajgcych.
Sposob montazu opraw:

e Sala gimnastyczna - brak stropu podwieszonego; oprawy Swietlowkowe, wyposazone w siatke ochron-
na, mocowane do koryt perforowanych, montowanych pod dzwigarami hali
Pomieszczenia sanitarne, szatnie — oprawy nastrojowe
Komunikacja parteru — oprawy w stropie podwieszanym
Komunikacja pietra, klatka schodowa - oprawy nastrojowe
Pomieszczenia nauczyciela, solaria, sala aerobic — oprawy nastrojowe
Kottownia gazowa, wentylatornia — oprawy nastrojowe

3.5.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W ramach instalacji przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe dla wskazania drég ewakuacyjnych z
budynku. Zastosowano indywidualne inwertery, zapewniajace nieprzerwang prace oswietlenia przez 1 godzine
po zaniku napiecia zasilania.

3.5.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje oSwietlenia zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5. Instalacja gniazd wtyczkowych
obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych technologicznych i ogélnego przeznaczenia w poszczegoinych pomiesz-
czeniach. Instalacje gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5.
Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych:

e gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach i na korytarzach - 0,2m

e gniazda ogolnego przeznaczenia przy tacznikach o$wietlenia — 1,2m (we wspolnej ramce z tacznikiem

oSwietlenia)

e gniazda technologiczne — dostosowa¢ do urzadzen technologicznych

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet hermetyczny z uzyciem zestawdw uszczelniajacych.

3.5.4. INSTALACJA SILY
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Instalacja obejmuje zasilanie urzadzer technologicznych. Urzadzenia technologiczne sg dostarczane wraz kom-
pletnymi uktadami sterowania. Sterowanie urzadzen poza zakresem niniejszego opracowania.

3.5.5. INSTALACJA WENTYLACJI

Instalacja obejmuje okablowanie dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji. W zakresie niniejszego projekiu jest zasila-
nie urzadzen i przygotowanie dla potrzeb sterowania. Szafy sterujace central wentylacyjnych AHU-1 i AHU-2 oraz
przewody sterujgce pracg urzadzen stanowig zakres branzy automatyki wentylacii.

3.5.6. INSTALACJA DETEKCJI WYCIEKU GAZU

Instalacja obejmuje okablowanie dla potrzeb detekcji. Dostawa urzadzen stanowi zakres opracowania technologii
kottowni.

3.5.7. INSTALACJA ODDYMIANIA

Projektuje sie oddymianie klatek schodowych hali. System oddymiania po automatycznym wykryciu dymu lub
recznym wyzwoleniu, w krétkim czasie uruchomi klapy oddymiajace umieszczone na dachu.

W tym celu centrale oddymiania nalezy zainstalowa¢ w klatkach pod stropem pietra ,a czujki na stropie pietra.
Przyciski alarmowe nalezy zamontowac na poziomie parteru oraz pietrze.

4. INSTALACJE OCHRONNE
4.1. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Od tablicy TG prowadzony jest przewod ochronny PE, od ktérego
odgatezione sg przewody ochronne do poszczegolnych odbiornikéw. Dla skutecznej ochrony zastosowano wy-
taczniki nadmiarowo pradowe S300 oraz wytaczniki réznicowopradowe na obwodach gniazd wtyczkowych. Sku-
teczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzié¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.

Wymagania dotyczace czasu wytgczania sg spetnione, gdy:

Zsxla<Uo

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarcia

la - warto$¢ pradu w amperach zapewniajaca zadziatanie urzadzenia odtaczajacego w

czasie okre$lonym w tabeli nr 2 lub dla cze$ci instalacji zgodnie z § 17 ust. w czasie
nie przekraczajacym 0,2s

Uo- napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig

Po wykonaniu instalacji nalezy zmierzy¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony.

4.2. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla odbioréw obiektu zastosowano zestaw ochronny B+C z sygnalizacja, zapewniajacy ograniczenie przepie¢ do
wartosci 1,5kV. W pozostatych tablicach zastosowano ochronniki C.

4.3. OCHRONA ODGROMOWA

Zgodnie z normg dla budynku projektuje sie instalacje piorunochronng;
e zwody poziome na dachu - drutem stalowym Fe/Zn D8 na uchwytach
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e zwody pionowe na dachu od komindw i konstrukcji central wentylacyjnych z iglic odgromowych stalo-
wych D18 przewody odprowadzajace — wykorzystanie metalowego pokrycia $cian bocznych budynku (w
trakcie wykonywania dachu nalezy sprawdzic ciggto$¢ metaliczng potaczen poszczegdlnych ptyt dacho-
wych)

e przewody odprowadzajace — drutem Fe/Zn D8 w rurach ochronnych RGHF28 w warstwie ocieplenia

e uziom instalacji — uziom fundamentowy Fe/Zn 30x4 (w trakcie prac fundamentowych nalezy sprawdzié
poprawno$¢ wykonania wypustow od zbrojenia fundamentu i dokona¢ pomiaru rezystancji uziomu)

e zigcza kontrolne na wysokosci ok. 0,8m

opracowat:
mgr inz. Wojciech Lisek

adaptowat:
mgr inz. Artur Golonka
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