INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot:

e budowa linii kablowych n.n. 0,4 kV

e budowa stupow o$wietleniowych

Kolejnos¢ realizacji:

e wytyczenie trasy linii kablowej nn przez stluzby geodezyjne

e wykonanie rowu kablowego na gltgbokosci 0,8m i szerokosci dna wykopu 0,4m z jednoczesnym
zabezpieczeniem wykopu tasmga ostrzegawczg ( bialo-czerwong )

e posadowienie stupéw oswietleniowych

e zgloszenie do odbioru poszczegolnych robot

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e kanalizacja deszczowa
e kanalizacja teletechniczna

e utwardzony wjazd

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na dzialce, w granicach obszaru objetego opracowaniem projektowym, brak elementow
zagospodarowania dziatki, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie budowy linii kablowych nn nalezy uzyska¢ wcze$niejsze wyltaczenia napigcia na danej linii
oraz przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ brak obecnosci napigcia. Miejsce prac odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowac biato — czerwong tasma ostrzegawczg.

W trakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na miejsca gdzie
projektowana linia kablowa krzyzuje si¢ z istniejagcymi urzadzeniami uzbrojenia terenu, w miejscach
tych prace wykonywac recznie. Wykopany row kablowy nalezy sukcesywnie zabezpieczaé tasma
ostrzegawczg.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem wykonywanych robdt oraz
wskaza¢ miejsca wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
1 potwierdzi¢ na pisSmie przeprowadzone szkolenie. Nalezy roéwniez zwroci¢ uwage, aby osoby
wykonujace poszczegodlne prace posiadaty aktualne badania (facznie z badaniami wysoko$ciowymi)
oraz stosowne uprawnienia np. SEP-u.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z praca w strefach 1 przy robotach szczeg6lnie
niebezpiecznych, nalezy stosowaé s$rodki techniczne najbardziej odpowiednie ze wzgledu na
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skutecznos$¢, dostepnos¢ 1 ekonomike stosowanych rozwigzan. Jako szczegolnie wlasciwe, na etapie

projektu budowlanego, nalezy wskazac:

e $rodki tacznosci bezprzewodowej;

e indywidualne $rodki asekuracyjne w postaci pasow i uprz¢zy i innego sprzetu do prac na
wysokosci.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z praca w strefach i przy robotach szczeg6lnie

niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji takich robdt zawierajacy przynajmniej

nastgpujace rozwigzania:

e wyznaczenie 0s0b odpowiedzialnych za nadzor poszczegolnych rodzajow prac niebezpiecznych;

e objecie wszelkich robdt z zakresu szczeg6lnie niebezpiecznych bezposrednim nadzorem osob do
tego celu wyznaczonych;

e okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z poszczegdlnymi typami robot
niebezpiecznych, w tym okreslenie niezbednych srodkéw zabezpieczajacych;

e stosowanie imiennego podziatu pracy;

e okreslanie kolejno$ci wykonywania zadan;

e stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robot niebezpiecznych.

Oprécz powyzszego nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad 1 przepisOw zwigzanych z bezpieczenstwem

1 higiena pracy, z ktorych przypominam o:

e opracowaniu i zapoznaniu pracownikow z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz);

e przeszkoleniu wszystkich pracownikéw w zakresie obowigzujacych sygnatow alarmowych
(Swietlnych 1 dzwigkowych) 1 obowigzujacych procedur zachowan z nimi zwigzanych;

e przeszkoleniu wszystkich pracownikow w zakresie obowigzujacych zachowan (procedur)
zwigzanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowe;.

7. WYSTAPIENIE BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA

Przy wystgpieniu bezposredniego zagrozenia pracownik jest zobowigzany do natychmiastowego
powiadomienia o nim bezposredniego przetozonego oraz pogotowia ratunkowego, pogotowia
gazowniczego, wodno - kanalizacyjnego lub energetycznego.

8. SPOSOB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW

Materiaty budowlane begda przechowywane na placu budowy w granicach objetych
zagospodarowaniem terenu dziatki. Materialty mogace ulec zawilgoceniu lub zalaniu wodg lub
deszczem powinny by¢ zabezpieczone przed opadami np. folig budowlang. Inne materiaty
matogabarytowe nalezy przechowywaé¢ w baraku budowy lub dowozi¢ na budowe w ilosciach do
dziennego wbudowania. Transport zewnetrzny bedzie zapewniony przez dostawcoOw na plac budowy.
Materialty na paletach nalezy transportowa¢ 1 roztadowywaé poprzez s$rodki transportowe
samowytadowcze.

Transport wewngtrzny poziomy na obiekcie przewidziano jako reczny z zastosowaniem taczek,
wozkoéw a pionowy jako reczny lub przy zastosowaniu dzwigu samojezdnego.

9. MATERIALY STOSOWANE NA BUDOWIE

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w przepisach prawa budowlanego dotyczacych
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sa:
e Wyroby budowlane, konstrukcje stalowe, elementy stalowe, plyty pokrywcze winny by¢
wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami:
- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
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wiasciwych przepisoOw 1 dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.

e Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw, nie majacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedhug indywidualnej dokumentacji techniczne sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami o obowigzujagcymi normami.

Materialty Budowlane powinny spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 15 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz. Nr 107 z 1998 r.
poz. 679).

10. CZYNNOSCI GEODEZYJNE W TOKU BUDOWY

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie 1 pomiary kontrolne
tych elementow obiektu, ktorych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni
prawidlowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa budowy obiektu
budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania wykonuje si¢ czynnosci geodezyjne zwigzane
z geodezyjnym wyznaczeniem (wytyczeniem) obiektu 1 powykonawczych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995 r. poz. 123).

11. OCHRONA P.POZ.

Do terenu budowy oraz do budowanych obiektow 1 urzadzen z nim zwigzanych nalezy zapewni¢
dojscie 1 dojazd od drogi publiczne;.

12. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Inne ucigzliwosci: hatas -
brak.

13. UWAGI

e (aly teren budowy przez czas realizacji robot budowlanych powinien zosta¢ zabezpieczony w
sposOb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ na jego teren osob niepowotanych.

e Podczas robdt budowlanych stosowaé sie¢ do ogdlnych warunkéw wynikajacych z przepisow
BHP.

e Podczas prac zachowaé wymogi P-POZ.

e Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych zapoznac si¢ z opisem technicznym.

e Niniejsza informacja 1 zawarte w niej wyszczeg6Olnienia nie mogg stanowi¢ podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisow wyzszej rangi, W
szczegOlnosci: prawa pracy i przepisow BHP (np. nie zwalnia od stosowania kaskéw czy odziezy
ochronnej, nie podwaza przepisow prowadzenia prac spawalniczych, itp.)

e Projekt zaktada konieczno$¢ nadzoru autorskiego w czasie trwania robot budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Artur Golonka
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